
ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores reguladores de caudal de acero inoxidable

5 Con su cuerpo de acero inoxidable 316L y su tornillo de regulación, esta 
gama combina la precisión de regulación, la exactitud y la compacidad 
para aplicaciones en entornos sometidos a tensiones mecánicas o 
químicas importantes. ¡ C
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M ateriales 

Aire comprimido 9" Componentes 
7822: todos los fluidos compatibles según el tipo de externos 
juntas FKM o PTFE 

Tornillo de regulación: acero 
inDXidable 316l. 

7810-7812: 1 a 10 bar 
7820: 1 a 16 bar 
7822: 1 a 40 bar 

Cuerpo: acero inoxidable 31 BL 

7810 — 7812: 0°C a +70°C 
7820 — 7822: -15° a +120°C 

Juntas de 
estanqueidad: FKM 

Ventajas 

- Compatibilidad con entornos agresivos, mecánicos y químicos Reglamentaciones 

Para aplicaciones en procesos alimentarios: 

' Garantía de la integridad de los fluidos transportados : sºil-:?… : 55:5 22134… 
' Formas exteriores fáciles de limpiar . PED 

Principio de funcionamiento 

Modelo con tornillo exterior en el escape Modelo con tornillo exterior bidireccional 

7810 Regulador escape, rosca macho y hembra 7812 Regulador bi-direccional, rosca macho y 
BSPP y métrica hembra BSPP y métrica 

Acero inox 316L, FKM Acero inox 316L, FKM 

C a E E1 F H max H min J L Kg (: E E1 F H max H min J L Kg 
M5X0,8 70101919 4 4 8 26 22 9 11 0,011 M5x0,8 78121919 4 4 8 26 22 9 11 0,011 
61/8 70101010 6 8 13 38 32 15 17 0039 61/8 78121010 6 8 13 38 32 15 17 0,040 
G1/4 78101313 9 12 17 40 35 18 24 0,072 G1/4 78121313 9 12 17 40 35 18 24 0,074 
(53/8 7810 17 17 B 12 20 53 43 22 27 0,126 G3/8 7812 17 17 8 12 20 53 43 22 24 0,125 
(51/2 7010 21 21 9 15 23 71 60 28 31 0261 61/2 7812 21 21 9 15 23 71 60 28 31 0,261 

Elegris 99 new?-' 
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7820 Regulador en línea uni-direccional, rosca 
hembra BSPP 

Acero inox 31 BL, FKM 

%. 
DN C E H max H min H1 K L L1 N DT Kg 
7 (31/8 7820 00 10 52,5 47 30 20 40 20 30 20 0,174 
7 (¡1/4 7820 00 13 52,5 47 30 20 40 20 30 20 0,164 
9 63/8 7820 00 17 65 56 35 25 50 25 36 20 0,285 
12 G1/2 7820 00 21 65 58 35 25 50 25 36 20 0,305 

7822 Regulador en línea uni-direccional, rosca 
hembra BSPP 

Acero inox 31 6L, FKM 

Ere 
DN (: H max H min H1 K L L1 N BT Kg 
7 G1/8 7822 00 10 52,5 48 30 20 40 20 30 20 0,176 
7 G1/4 7822 00 13 52,5 48 30 20 40 20 30 20 0,164 
9 G3/8 7822 00 17 65 58 35 25 50 25 36 20 0,289 

12 G1/2 7822 00 21 87 76 40 30 60 30 42 30 0,265 
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