
Racores reguladores de caudal 

Disponibles con cuerpos de polímero técnico, latón niquelado o 
aluminio, con tornillos aparente o oculto, los reguladores de o métrico: 
caudal combina tamaño compacto, precisión y constancia de la 3 a 14 mm 
regulación. 

' Fluidos adecuados: aire comprimido W 
Otros fluidos: consúltenos 

I Presión de trabajo: 1 a 10 bar 
' Temperatura de trabajo: 0°C a +70°C 

25°C a +70°C (versién metálica) 

Tomillo de regulación: 
latón niquelado y polímero 

Tuerca: latón niquelado 

Cuerpo: 
polímero técnico 

lat' ' lad Roscas )3: £358 eva G1/4 G3/8 61/2 º …… º Arandeladesujeción: 
acero inoxidable 

Juntas:NBR 
daN.m 0,06 0,16 0,8 1,2 3 3,5 

Roscas — M5 eva G1/4 G3/8 61/2 x0,8 

daN.m - 0,1 0,4 0,5 0,6 0,7 

Se incluyen todas Ias curvas de características de caudal (a 6 bar) de los racores reguladores Junta: NBR 
de caudal al final del capitulo. 
Los rendimientos dependen de los fluidos y racores utilizados. 
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99% de vacio). 

Base: latón niquelado 

Productividad: 
Reglamentaciones ' Caudal máximo más elevado que en los reguladores estándar 

0 Velocidad optimizada del desplazamiento del vástago del cilindro 
. RoHS ' REACH . PED _ _, 

Prec|5|on: 
. Precisión de la regulación para un caudal progresivo 
. Desplazamiento regular del vástago 
Ergonomía: 
. Tornillo aparente: facilidad de regulación ;Tornillo oculto: 

seguridad de la regulación 
. Orientación a 360º 

Principio de funcionamiento 

Dependiendo de los modelos, los reguladores de caudal Parker Legris pueden ser unidireccionales o bidireccionales. De tipo unidireccional, 
regulan el caudal de aire en un sentido mediante un elemento de restricción ajustable y permiten el paso total del aire en sentido contrario. 
De tipo bidireccional, permiten regular el caudal del aire en ambos sentidos. 
Se obtiene una regulación de caudal más precisa y más constante con un regulador montado en el escape en el cilindro. 

Modelos con tomillo oculto 

Modelo unidireccional en el escape Modelo unidireccional en la alimentación Modelo bidireccional 

Tornil o de regulación 

Válvula 
anti-retorno 
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ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores reguladores de caudal 

Modelos con tomillo exterior 

Modelo unidireccional en el escape Modelo unidireccional en la alimentación Modelo bidireccional 

Contra-tuerca 
de bloqueo 

Válvula 
anti- 
retorno 

Hacia el distribuidor rn 
w 
L 

o 
A % 
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Modelos en línea 

Modelo unidireccional Modelo bidireccional 

Hno tornillo de reguiación Tuerca de bloqueo 
de Ia regulación 

Escape desde Hacia ei distribuidor 
ciiindro 

I .- . 
Válvuia anii-reiorno @ -  

A 

Para una identificación visual inmediata, cada versión de raoores reguladores de caudal Parker Legris se identifica mediante el símbolo neumático 
correspondiente y con una letra: 

' regulación unidireccional en el escape: letra A $ 
' regulación unidireccional en Ia alimentación: letra B % 
' regulación bidireccional: letra C '5 

C 
:5 ... 
c 

7010 Regulador, rosca macho BSPP y métrica 8 
w 

Polímero técnico, Latón niquelado, NBR ? 
, . 0 701 1 Regulador, rosca macho BSPP y metrIca % 

D: 
f …, Polímero técnico. Latón niquelado. NBR 

00 0 E E F H L L1 Kg 
M5x0,8 70100419 4 8 17,5 17 5 0,006 
01/8 70100410 5 13 25 19 7 0,017 

145108 70100619 4 8 17,5 19 5 0,005 ºº º E E F H |- 
6 01/8 70100610 5 18 25 21 7 0,010 4 M5x0,8 70110419 4 8 17,517 

G1/4 70100613 8 17 26,5 22 9,5 0,034 01/8 70110410 5 13 25 19 
01/8 70100810 5 13 25 26 7 0,019 M5x0,8 70110619 4 8 17,5 19 

8 01/4 70100813 8 17 20,5 27 9,5 0,035 6 01/8 70110610 5 13 25 21 
03/8 70100817 75 20 87,5 29 11 0,000 01/4 70110613 8 17 26,5 22 
01/4 70101013 8 17 28,5 29 9,5 0,035 01/8 70110810 5 13 25 26 

10 03/8 70101017 7,5 20 37,5 31 11 0,087 8 01/4 70110813 8 17 28,5 27 
01/2 70101021 8 23 43 37 13,5 0,117 03/8 70110817 7,5 20 37,5 29 

12 03/8 70101217 75 20 87,5 34,5 11 0.089 … 01/4 70111013 8 17 28,5 29 
01/2 70101221 8 23 43 87 185 0108 03/8 70111017 7,5 20 37,5 81 

. n Elegrls 91 macros?-I 
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