
ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroVálvulas anti-retorno LIQUIfil© 

LIQUIfh‘® responde perfectamente a las 
exigencias de paso de los líquidos alimentarios 
y evita cualquier retorno de flujo. Instalada en el 
circuito, permite una protección total del mismo. 

. Fluidos adecuados: agua, bebidas, fluidos alimentarios W Cuerpo; pOM 
' Presión de trabajo: 1 a 10 bar 

Juntas: EPDM 

fl métrico: 6 a 12 mm 
Dputgadas: 1/4” a 1/2” 

' Temperatura de trabajo: 1ºC a +65ºC 
. Umbral de apertura de la válvula: 0,02 bar hasta 0D. 3/ " 

0,03 bar per O.D. 1/2" 8 
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' Perfectamente adecuada para usos con agua, 
bebidas y fluidos alimentarios (líquidos y gases) 

0 Excelente compatibilidad química _ PU|Sad9feSZ pºlímerºtéºniºº 
. … . . ,  . . . . . Dientes de Cierre: acero |nox¡dable 

. Diseno higienico gracras a sus superfrcues muy lisas 

Reglamentaciones 

. RoHS . FDA: 21 CFR . NSF 51 . REACH 

7992 Válvula anti-retorno 7992 Válvula anti-retorno Pulgadas 

POM, EPDM POM, EPDM 
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7992 0600WP2 15,5 45,5 0,007 1/4 7992 56 com 17 51 0,000 ºc) 
7992 oaoown 17,5 485 0,010 3/8 79926000WP2 20 55 0,011 _º 

10 79921000WP2 20 57,5 0,014 1/2 7992 62 OOWPZ 23 68 0,021 g 
12 7992 12 OOWP2 23,5 67,5 0,022 5/16" también disponible = 7992 08 00WP2 ¿: 
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Productos asociados 
En este catálogo se incluye la gama completa de productos LlQUlfitºº: 
' Racores instantáneos para tubo métrico y tubo en pulgadas (capítulo 1) 
0 Válvulas (capítulo 4) 

Como complemento de la gama LIQUIfi’r®, Ia gama de tubo PE Advanced (capítulo 3) es adecuada para los entornos más exigentes, 
aprobada para el contacto permanente con las bebidas y los productos alimentarios y en el tratamiento del agua. 
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/legris
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