
ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroVálvulas anti-retorno pilotadas 

Las válvulas anti—retorno pilotadas están destinadas a 
proteger las instalaciones: en caso a métrico: 
de corte de la llegada de aire comprimido, bloquean la 6 a 12 mm 
alimentación del cilindro y lo mantienen así— en su posición. 
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º Fluidos adecuados: aire comprimido W 

Budín de purga: latón niquelado . Presión de trabajo: 1 a 10 bar 
0 Temperatura de trabajo: -5ºC a +60ºC 
' Umbral de apertura de la válvula: 0,3 bar 

Arandela: acero inoxidable 
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' Montaje por parejas directamente en el cilindro Pistón: “: 
. late ' l d º 3 funcrones en 1 producto: …… º 1 

- válvula anti-retorno pilotada V…… " ' 
- regulador de caudal latdnniquelado 
_ purga manual polrmeroiecnrco 

' Ahorro de tiempo al volver a arrancar durante una Tornillo de regulación: 
intervención gracias a la purga “º““lºuºlºdº 

Cuerpo del regulador de caudal: 
poiimero técnico 

Reglamentaciones 

' RoHS . REACH ' PED 

Principio de funcionamiento 

Funcionamiento normal Parada de emergencia o caida de presión Purgador 

Distribuidor 

Te de unión 
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Señal de pwlotaje (P) ‘ … . . H PurgadorM retorno en oosrcron inicral de; Cilindro. Vedado dePla U) 
Regulacro'n de la velocidad del e…“ dro (R) Caida de presron de prlota1e(P)=i/astago del Cilindro bloqueado camara a presron mediante el reguiadod ) y senal de oilotale( ) º 
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pilotaje 

despilotaje 

pilotaje 

despilotaje 

pilotaje 

despilotaje 

pilotaje 

despilotaje 

Caudal máximo 
a 6 bar ( NIImin) 94 0610 7894 06 13 7894 08 10 7894 08 13 7894 08 17 7894 10 17 7894 10 21 7894 12 21 

Sentido regulación 250 475 240 

Sentido retorno 
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Válvulas anti-retorno pilotadas

7892 Válvula anti-retorno pilotada, rosca macho 7894 Válvula anti-retorno pilotada regulador de 
BSPP caudal y purga, rosca macho BSPP 

Polímero técnico, Latón niquelado. NBR Polímero técnico, Latón niquelado 

Q&A 
º" c E E Kº un c E E F1 F2 G H H1H2H3 LLmaxL1Kg 
6 GW 78920610 6 13 14 42 30 7 21 0020 G1/8 78940610 6 13 8 14 46 7 24 31 48,5 51.0 16 0,041 

G1/4 78920613 g 17 18'5 45 32 g 23 0042 6 G1/4 78940613 9 17 10 18,5 49 11 18 31 59,5 65.0 17 0,067 
6% 78920810 6 13 14 42 29 g 25 (mm G1/8 78940810 6 13 8 14 46 7 27 31 48,5 51.0 22 0,051 

8 G… 78920813 9 17 18'5 45 32 g 27 mm 8 G1/4 78940813 9 17 10 18,5 49 11 23 31 59,5 65.0 23 0,068 
G3/8 78920817 6 20 22'5 57 41 11 28 0'093 GIS/8 78940817 7 20 14 22,5 69 13 21 40 67,5 73.0 23 0,060 

10 2:13;: 7 x 3 ;  1: :2 222': 2; :17 1; :15 313; 10 (33/8 78941017 7 20 14 22,5 69 13 29 40 67,5 73.0 26 0,061 
' G1/2 78941021 9 24 17 28 76 12,5 26 47 74 81.0 26 0,234 

12 (W2 78921221 10 24 28 63 47 16 36 O'…) 12 G1/2 78941221 9 24 17 28 76 12,5 27 47 74 81.0 30 0,237 
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