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Características técnicas 

. Fluidos adecuados: aire comprimido 

. Presión de trabajo: 0 a 12 bar 

. Temperatura de trabajo: -20ºC a +80ºC 

'Roscas O a 4 vueltas 
(valores indicativos) 

Fluidºs M5x0,8 - (51/8 - G1/4 1 a 0,10 bar 
adecuadºs (¡3/8 1 a 0,15 bar 

(¡1/2 1 a 0,20 bar 

Roscas £358 G1/8 (¡1/4 G3/8 (¡1/2 
Par de apriete 

máx' daN.m 0,16 0,8 1,2 3 3,5 

' Regulación y bloqueo del umbral de apertura de la válvula 
mediante dos llaves Allen distintas que impide cualquier 
desajuste imprevisto 

. Diseño con tuerca de bloqueo que asegura la regulación inicial 
en caso de vibraciones y manipulaciones involuntarias 

' Adecuado para la industria agroalimentaria (cumplimiento 
de la FDA) y formas exteriores lisas que facilitan la 
limpieza in situ 

Principio de funcionamento 

Las válvulas anti—retorno regulables aseguran el paso del aire 
comprimido en un sentido y lo bloquean en sentido contrario. Este 
producto integra una regulación muy fina de la presión de apertura 
para una mayor flexibilidad. 

Materiales 

9" Componentes 
externos 

Cuerpo: 
latón niquelado químico FDA 

Juntas de asiento: Tuerca de regulación: latón 
NBR 

Base: 
Válvula anti-remmo: laton niquelado (]UlmiCO FDA 
latón niquelado quimico 

Muelle: 
acero inoxidable 

Juntas: FKM 

Reglamentaciones 

. RoHS . REACH 

. FDA : 21CFR 

Desenroscar la tuerca de regulación con una llave Allen 
més pequeña para regular la presión de apertura de la 
válvula. El número de vueltas permite regular la presión 
de apertura de 1 bar a 0,10 bar. 

Desenroscar la tuerca de apriete con una llave Allen. 

7930 Válvula anti-retorno ajustable doble hembra, 
rosca BSPP y métrica 

Volver a enroscar la tuerca de apriete con la llave Allen 
para bloquear la tuerca de regulación. Comprobar a 
continuación la presión con un manómetro. 

7931 Válvula anti-retorno ajustable alimentación, 
rosca macho / hembra BSPP 

Latón niquelado químico FDA, FKM Latón niquelado químico FDA, FKM 

c EE1FF1F2LKg c EE1FF1F2LKg 
M5X0,8 79301919 8 4 13 4 6 49 0,055 61/8 79311010 5,5 6 13 4 6 51,5 0,043 

G1/8 79301010 8 6 13 4 6 45 0,033 G1/4 79311313 6,5 7,5 16 6 8 61,5 0,208 
G1/4 79301313 10 7,516 6 8 54 0,073 63/8 79311717 7,5 8,5 20 8 10 70 0,125 
(53/8 79301717 11 8,5 20 8 10 61,5 0,163 61/2 79312121 9 10 24 10 12 82,5 0,212 
G1/2 79302121 13 10 24 10 12 73 0,171 
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7932 Válvula anti-retorno ajustable escape, rosca 

Latón niquelado químico FDA, FKM 

macho / hembra BSPP 

0 
c E E E1 F F1 F2 L Kg 

G1/8 79321010 5,5 8 13 4 6 51,5 0,009 

(51/4 79321313 6,5 10 16 6 8 61,5 0,058 

G3/8 79321717 75 11 20 8 10 70 0,123 

G1/2 79322121 9 13 24 10 12 82,5 0,212 

Productos complementarios para válvulas anti-retorno regulables 

Ra COI'BS 

LF 3000© 

¡"—| 
Accesorios niquelados 

¡85% 

LF 3600 
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