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duradero de apertura y de cierre del circuito cuando el 
Los racores de mando manual ofrecen un sistema fiable y 

sistema se debe cambiar frecuentemente. Permiten reducir 
significativamente el tiempo de intervención en los circuitos 

0 métrico: 
4 a 8 m m  

neumáticos. 

Características técnicas 

' Fluidos adecuados: aire comprimido 
' Presión de trabajo: 0 a 10 bar 

Model 0669: 0 a 16 bar 
0 Temperatura de trabajo: -10°C a +80°C 

Modelo 0669: -5°C a +70°C 

Racores de palanca basculante: 
. 2 modelos: 

- 3/2: apertura, cierre, purga 
- 2/2: apertura, cierre 

o Orientable a 360° 
Racores de corredera: 

0 Utilización unidireccional que garantiza la purga del circuito 
posterior 

0 Identificación inmediata del sistema de purga por el color (rojo) 

Principio de funcionamiento 

m 

Palanca basculante: 
latón niquelado 

Juntas: NBR 

Tomillo: 
Válvula de palanca basculante: laton niquelado con junta de 
estanqueidad 
Válvula de corredera: latón niquelado 

Tuerca de fijación: 
lawn niquelado 

Cuerpo: 
Válvula de palanca basculante: polimero técnico 
Válvula de corredera: latón niquelado 

Reglamentaciones 
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Racores de palanca basculante Válvulas de corredera 
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| 1 3 3 1 
Abierto: alimentación del Cerrado: puesta en el escape del 

Abierto Cerrado conducto posterior conducto posterior 
Palanca orientable Hacia el conducto Hacia el conducto 

l posterior posterior 

< >  r Puesta en el escape 

Alimentación si montaie 
en cilindro . 
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Alimentación si montaje en distribuidor 

Elegris 1 31 

Alimeniaoion Alimentacro'n 
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Válvulas de mando manual

7800 Válvula 3/2 de palanca basculante 7802 Válvula 2/2 con palanca basculante, rosca 
alimentación, rosca macho BSPP y métrica macho BSPP 

Polímero técnico, Latón niquelado, NBR Polímero técnico, Latón niquelado, NBR 

MES ‘ [:11] 
0 0 0 3  L1L2Kg 0 0 0 5  FF1HL1L2Kg 

M5x0,8 70000419 14 14 55 7 10,5 0,032 4 01/0 70020410 14 14 43 7 10,5 0,023 
01/0 70000410 14 14 43 7 10,5 0,023 0 01/0 70020010 14 14 43 7 20 0,024 

M5x0,0 70000019 14 14 55 7 10,5 0,032 01/4 70020013 17 14 50,5 9 22 0,051 
0 010 70000010 14 14 43 7 20 0,023 0 01/0 70020010 14 14 43 7 25 0,025 

01/4 70000013 17 14 50,5 9 22 0,040 01/4 70020013 17 14 50,5 0 27 0,052 
010 70000010 14 14 43 7 25 0,024 
01/4 70000013 17 14 50,5 9 27 0,049 

Para las referencias 7800 04 19 y 7800 06 19, el sellado sub-base se realiza con una junta 
PTFE y el par de apriete del montaje es de 0,16 daN.m máximo. 

7801 Válvula 3/2 de palanca basculante escape, 0669 Válvula 3/2 de corredera, rosca hembra 
rosca macho BSPP BSPP y métrica 

Polímero técnico, Latón niquelado, NBR Latón niquelado, NBR 

111111 
3 1 

00 c E F F1 H L1 L2 Kg DN (: E F 6 L Kg 
4 G1/8 7801 0410 14 14 43 7 18,5 0,023 2,5 M5X0,8 06690219 10 14 30,5 0,012 
6 (31/8 7001 0610 14 14 43 7 20 0,023 4 61/8 0669 0410 14 25 48 0,050 

G1/4 7801 0613 17 14 50,5 9 22 0,050 7 G1/4 0669 0713 19 30 58 0,096 
8 G1/8 7801 0810 14 14 43 7 25 0,026 10 (33/13 06691017 22 35 68 0,154 

14 G1/2 06691421 27 40 75 0,210 
19 G3/4 0669 19 27 32 50 83 0,330 
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