
ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroVálvulas de purga rápida metálicas

La gama completa de válvulas de purga rápida metálicas se ofrece en latón 
niquelado, aluminio y acero inoxidable. Estas valvulas aumentan la velocidad de 
retorno del cilindro haciendo pasar el escape directamente a la atmósfera. 

. Fluidos adecuados: aire comprimido 
. Presión de trabajo: 7970: 0,7 a 10 bar Juntas de labio: 

7971 y 7899: 2 a 10  bar 7970779711elastornero poliuretano 
. _ _ 7899: Gl/8yGi/4, FKM C ¿ 0 Temperatura de trabajo. 7970. -20°C a +70°C Gagaemouurmm 140419107970: 1amflggg; 

7971: -10°C a +70°C 
7899: Roscas G1/8 y G1/4: 

-10°C to +120°C 
Rosacas G3/8 a G1 : 
-20°C a +180°C 

Modelo 7971 : aluminio anodizado 
Modelo 7899: acero inoxidable 

Silenciador integrado: 
acero inoxidable (modelo 797i) 

' Reducción de los tiempos de ciclo: velocidad de retorno 
elevada Reglamentaciones 

' Silenciador de escape integrado y orientación de 360º está 
disponible en algunas versiones . RoHS . REACH . PED 

Principio de funcionamiento 
Montaje sobre cilindro Esquema de mo " 

Escape libre 1 E 3 

= B 
= 
s 

..|"… i 
Cilindro 011nm: º ’11"!!! 

Distribuidor Distribuidor © 

7970 Racor de purga rápida en codo, rosca 7971 Racor purga rápida en línea, rosca macho 
hembra BSPP y métrica BSPT / hembra BSPP 

Latón niquelado o; L Aluminio tratado 

tie“ 
¡EDF/LH - 

c E E F H H1 L Kg c 01 E 
M5x0,8 19101919 5 10 24,8 15,0 4 0,029 01/8 R1/8 79711010 
01/8 19101010 1,5 14 42 23 3 0,034 01/4 R1/4 79711313 
01/4 19101313 11 19 53 34,5 11 0,150 03/8 R3/8 79711717 
03/8 19101111 12 21 53 36 12 0,153 01/2 Fil/2 79712121 
01/2 19102121 14 26 71 44 14 0,312 Nivelsonoro: 

7971 10 1 0  : 70 dBa 
G3/4 7970 27 27 16 32 85 52 18 0,449 7971 13 13 ¡ 70 dBa 

01 19103434 19 33 94 56 19 0523 7971171772 dºº 7971 2121 :88 dBa 
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Válvulas de purga rápida metálicas

7899 Válvula de purga, rosca hembra BSPP 

A ' 316L … L2 cerolnox ¡“Rºi-¡ 

H LJ- 
!! 
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tw E 
DN F F1 H L L1 L2 Kg 
7 G1/8 78990010 17 22 31,5 37,5 21 16,5 0,096 

G1/4 78990013 17 22 31,5 37,5 21 16,5 0,083 
9 GEI/8 78990017 22 26 37 44,5 25,5 19 0,140 

12 (31/2 78990021 27 32 45 54 31 23 0,235 
18 (33/4 78990027 38 46 65 79 44 35 0,800 

G1 78990034 38 46 65 79 44 35 0,667 
Nivel sonoro : 
79711010:70dBa 
79711313:70dBa 
79711717:72dBa 
7971 2121 :88dBa 
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