
ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores de compresión 

Resistencia en entornos Presión Temperaturas . 
Materiales Fluidos maxima agresrvos 

(bar) Min. Max. Mecánica Química 

Racores de compresión 
Racores de compresión de latón 

550 
. . . (dependien 

Latón fiñ'iliºoífinmáífé't'li'glé's dgdeltipo -60ºc +250ºc Excelente Moderada 137 
_ detubo 

utilizado) 

Racores de compresión de acero inoxidable 400 

(80 bar en 
Aceroinoxidable 316L Todosfluidos ambientes -60°C +250°C Excelente Excelente 151 

_ agresivos) 

Racores de cánula PL de latón niquelado 4o 
, - - - dependien , - aire comprimido, ( _ º º Latonnlquelado fluidosindustriales dede…pº -4o 0 +1oo 0 Buena Buena 157 

delubo 
utilizado) 

'dificacion estandar de los racores de compresion | | -  

Tipo de artículo º 1 o 5 1 4 2 7 9 9  Sufijo 

01XX: latón 39: junta bimaterial 
18XX : acero inoxidable 40: acero tratado 

60: tuerca alargada 
0 Rosca 70: material polímero 
04 : 4 mm T V S  99: nlquel qUImIco 

06 = 6 mm 13  = 1 /4 

2 0 : 2 0 m m  2 1 : 1 / 2  
28 = 28 mm 27 = 3/4 

ldificación estándar de los racores PL | | -  

F3BPL 8/10 -1/4 
FBPL 
FSBPL 
HBPL 
WBPL 0 Rosca 

2.7/4 BSPT: 
4/6 1/8 
6/8 1/4 
7.5/10 3/8 
8/1 0 
10/12 Métrica: 
1 1/14 M1 0 

M1 2 

NPT: con adaptador 
BSPT y NPT 

% 136 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/legris
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