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Servicio de Att. al Clien

Racores de compresion de acero inoxidable

1866 Reduccion tres piezas

1822 Espiga acanalada para tubo de caucho

Acero inox 316L

Acero inox 316L
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gD1 @D2 F Kg oD1 @D2 @D3 L L1 @Tmin Kg
8 18660608 14001 6 7 9 18220607 375 25 6 0006
10 18660610 190027 6 8 18220806 0 25 50007
8 1018660810 190025 8 7 0 18220807 0 25 6 0007
10 125 18220810 0 25 9 00
o 19 1821007 4 25 6 0009
1824 Anillo de estanqueidad de acero inoxidable 10 125 18221010 4/ 25 9 00
10 122 18221210 825 9 00
. 12
Acero inox 316L 13 15 18221213 5 295 13 0015
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1827 Refuerzo interior de acero inoxidable para

an Kg tubo fluoropolimero
6 18240600 0,002
3 1824 08 00 0,001 Acero inox 316L
10 18241000 0,003 ] e
12 18241200 0,004 ﬂ:ﬁ%
16 182416 00 0,005
gD1 @D2 L Ko
1810 Tuercade apriete de acero inoxidable 6 4 18270600 15 0001
. 8 6 18270800 140,001
Aceroinox 3161 v 10 8 18271000 18 0,001
) 9 18271209 18 0,001
{ " 0 1eriz00 18 0001
- 5 13 18271613 18 00
14 18271600 18 0,002
[1])] C F L Ku Este refuerzo debe utilizarse obligatoriamente con el tubo de fluoropolimero FEP, a cualquier
temperatura o presion que pueda soportar el conjunto de racor + tubo.
6 M10x1 1810 06 00 13 11 0007
8 M12x1 1810 08 00 1413 0008
10 M16x1.5 181010 00 19 15 0017
12 M18x15 18101200 22 15 0024
16 M22x15 181016 00 21 17 0,041
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