
ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores de cánula de latón niquelado PL

- Los raoores PL adecuados para tubos flexibles son 
desmontables y reutilizables. 

\g Características técnicas 

º Fluidos adecuados: aire comprimido 
Otros fluidos: consúltenos 

' Presión de trabajo: De vacío hasta 18 bar con tuerca BPLM-M 
De vacío hasta 40 bar con tuerca BPLM 

. Temperatura de trabajo: -40ºC a +100ºC 

Par de apriete (Nm) £358 “316 1/8 1/4 3/8 1/2 

BSPT Thread 8 12 14 16 

Roscas BSPP con "0" ring 1,2 1,5 2,5 3,5 

Roscas BSPP con manguito de metal 5 8 10 12 

Rosca métrica 0,8 0,8 

Las prestaciones dependen de los fluidos, del material y del tubo utilizados. 
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99% de vacio). 
Para una utilización con el tubo a prueba de fuego, consúltenos. 

Instalación 

Corte del tubo Preparación de la conexión 

“ " “ — .  

. …  

Cortar el tubo de polímero en forma 
de codo. 

Deslizar Ia tuerca de ajuste porel tubo. 

F3B PL Racor de entrada recto, macho BSPT 

Dmétrico: 
4 a 14 mm 

‘ K  
Cuerpo: latón niquelado 

Materiales A 
Sin silicona 

Tuerca : latón niquelado 

Ventajas l. 
' Compatible con los tubos flexibles y semi-rigídos 

(poliuretano, poliamida, polietileno, fl uoropolimeros...) 
0 Sistema de estanqueidad directo fiable, sin junta y sin anillo 

de anclaje 
' Niquelado para una resistencia a la corrosión elevada 

Conexión del tubo Montaie final 

.L-L 
Empujar el tubo hasta el tope en el 
cuerpo del racor. 

Enroscar la tuerca a fondo, a mano (en 
el caso de un tubo flexible) y con Ia 
llave (en el caso de un tubo semi-rígido) 
hasta el contacto con el cuerpo. 

F4BPL Racor de entrada recto, macho BSPT 

Latón niquelado Latón niquelado, NBR 

p o c a  F F 1 H K g  p o c a  E F F 1 H K g  
2.7x4 R1/8 F3BPL2.7I4-1IB 12 8 16 0,009 4x6 61/8 F4BPL4/6-1/8 6 13 12 19,5 0,031 

4X6 R1/8 F3BPL4/6-1I8 12 12 19,5 0,016 6x8 G1/4 F4BPL6/8-1/4 8 16 14 20 0,033 
R1/4 F3BPL4/6-1 [4 14 12 20 0,025 Compatible con la tuerca BPLM-M únicamente 

R1/8 F3BPL6/8-1/8 12 14 19,5 0,019 

6x8 R1/4 F3BPL6/B-1l4 14 14 20 0,026 

R3/8 F3BPL6/B-3I8 17 14 20 0,030 

8x10 R1/4 F3BPLB/10-1I4 14 16 21,5 0,031 

R3/8 F3BPL8/10-3/8 17 16 21,5 0,043 

10x12 R3/8 F3BPL10/12-3I8 17 18 23 0,036 

11x14 R3/8 F3BPL11I14-3/8 22 22 23,5 0,061 
Compatible con la tuerca BPLM-M únicamente 
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Racores de cánula de latón niquelado PL

F8B PL Racor de entrada recto, macho métrica CSBPL-1 Codo, rosca macho métrica 

Latón niquelado, NBR Latón niquelado, NBR L 
DD 

¡ 
CFI 

H 

E or 
… . .  c 

a n c E  E F F 1 H K g  a n c fl  E F F 1 H J L K g  
M10X1 F8BPL6/8M10 8 14 13 20 0,025 M10X1 GBBPL6/8M10 6 ,514  14 22 10 23 0,030 

M12X1.25 F8BPL6/BM12 8 17 14 28 0,028 M12X1.25 083FL6IBM12X125 8 17 14 25 10 23 0,035 
Compatible con Ia tuerca BPLM Los raoores se entregan con una junta de cobr Los racores se suministran conjuntas. EI tornillo es de acero tratado. Compatible con Ia tuerca 
Presión de trabajo máx.: 40 bar BPLM-M únicamente 

C3BPL Codo, rosca macho BSPT 
, _ R3BPL Te, rosca macho lateral BSPT 

Lawn niquelado 

Latón niquelado 

F H J L Kg 
2.7x4 Ri/B 03BPL2J/4-1/8 0 17 0 19,5 0,010 an c E F H H1 Hz .| Kg 
% … “3"”4’5'1’” ‘2 17 8 2215 0,022 R1/8 R3BPL4/6-1/8 12 39,5 17 22,5 0 0,035 

“… “B…/64“ 12 ºº … 225 0,031 R1/4 R3BPL4/5-1/4 12 43,5 21 22,5 10 0,040 
RUB 03BPLSIB-1/8 14 17 10 2215 01029 Compatible con IatuercaBPLM-M únicamente 

6x8 R1/4 03BPL6IB-1/4 14 20 10 22,5 0,031 

R3/8 G3BPL6/8-3I8 14 22,5 11 24 0,064 

7.5X10 R1/4 G3BPL7.5I10-1l4 16 22,5 12 28 0,057 

8x10 R1/4 G3BPL8/10-1/4 16 21,5 11 25,5 0,057 

R3/8 C3BPL8I10-3/8 16 22,5 11 25,5 0,057 

10x12 R3/8 G3BPL10/12-3/8 18 24,5 14 30 0,060 BPL  T r m h n r I B  PT 
11x14 R3/8 G3BPL11I14-3I8 22 28 14 34 0,075 5 3  e’ ºsea ac º c e  t a  S 

Compatible con la tuerca BPLM-M únicamente Latón niquelado 

C‘BPL Codo, rosca macho BSPP 

Latónniquelado,NBR DD C a F H J L/2 Kg 
DJ L lºº 4x6 R1/8 S33PL4/6-1I8 12 17 8 22,5 0,035 

OF ' ºn R1/4 SSBPL4I6-1/4 12 20,5 10 22,5 0,047 
c E Compatible con la tuerca BPLM-M únicamente 

BD E F F1 H J L Kg 
4x6 61/4 G4BPL4/6-1l4 8 17 25 10 23,5 0,066 

6x8 61/4 C4BPL6/8-1I4 8 17 14 25 10 23,5 0,068 
Los racores se suministran con juntas. EI tornillo es de acero tratado. Compatible con la tuerca 
BPLM-M únicamente CORÁBPL Banjo simple, rosca macho BSPP 

Latón niquelado, Acero tratado, NBR 

nn c E E F H H1 L Kg 
4X6 61/8 GOR4BPL4l6-1/8 6,5 12 25,5 9 24 0,069 

61/4 GOR4BPL4l6-1/4 8 12 31,5 10 26 0,097 

6x8 G1/4 00R4BPL6/8—1/4 8 14 31,5 10 26 0,101 

61/8 GOR4BPL6/8-1I8 6,5 14 25,5 9 24 0,073 
Los racores se suministran con juntas. El tornillo es de acero tratado. Compatible con la tuerca 
BPLM-M únicamente 
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ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores de cánula de latón niquelado PL

H BPL Unién doble igual BPLM Tuerca de apriete 

Latón niquelado Latón niquelado L 

mi to; 

BD F F1 L Kg 

2.7x4 HBPL2.7/4 8 a 26 0,010 ºº º E E F |- K9 
4x6 HBPL4I6 12 12 34,5 0,021 2.7x4 M6x0,50 BPL4M 6 8 6 0,003 
6x8 HBPLBIB 14 14 35 0,030 4x6 M8x0,75 BPLBM 6,5 9 9 0,006 
8x10 HBPLB/10 14 16 38 0043 6x8 M12x1 BPL8M 7,514 10,5 0,009 

10x12 HBPL10/12 17 16 41 0056 8x10 M14x1 BPL10M 0 16 11,5 0,014 
Compatible con Ia tuerca BPLM-M únicamente Presión de trabajo máx.: 40 bar 

BPLM-M Tuerca de apriete 
JBPL Te igual 

Latón niquelado 

Latón niquelado 0F 

—._ L 

no c E F L Kg 
ºº E F H J LIZ K9 4x6 M8x0,75 amm-1 0 9 0,006 
4x6 JBPL4I6 12 22,5 8 22,5 0,042 6x8 M12x1 BPL8M-1 14 10,5 0,000 
6x8 JBPLBIB 14 22,5 10 22,5 0,057 8x10 M14x1 BPL10M-1 16 11,5 0,012 

Compatible con la tuerca BPLM-M únicamente 

WB PL Unién doble igual, pasatabiques 

Latón niquelado 

un E F F1 Kmax L 61 Kg 
4x6 WBPL4/6 14 12 10,5 48 10 0,030 
6x8 WBPLGIB 16 14 10,5 48 12 0,040 
8x10 warm/10 17 16 6,5 50 14 0057 

Compatible con la tuerca BPLM-M únicamente 
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Racores de cánula de latón niquelado PL, acero inoxidable o compuesto

MV Racores de implantación hembra 

Latón 

EV Racores de cánula con la tuerca de plástico 

POM ou PVDF 
HEX 

L1 

2101 

L2 

un c la. HEX 6 L L1 L2 Version 
4X6 G1/4 EV13/06DX 14 M10x1 25 8 13 POM 
6X8 G1/4 EV13/08DX 14 M12x1 25 8 13 POM 
4x6 G1/4 EV13/06FX 14 M10x1 25 8 13 PVDF 
6x8 (31/4 EV13IOBFX 14 M12x1 25 8 13 PVDF 

EK Espiga acanalada plástico y pasatabiques 

POM ou PVDF 

3301 
L2 

GD C '3] HEX HEX1 B G L L1 L2 L3 Versión 
4x6 G1/4 EK13I06DX 14 14 4 M 10x1 37 7 8 18 POM 
6x8 G1/4 EK13I08DX 14 17 4 M 12 X 1 37 8 8 18 POM 
4X6 G1/4 EK13I06FX 14 14 4 M 10 X 1 37 7 8 18 PVDF 
6X8 G1/4 EK13/08FX 14 17 4 M 12 X 1 37 8 8 18 PVDF 

an 6 IE. HEX L 
M 61/8 mmc/oe 14 23 

61/4 MV13I06 17 25 
6x8 61/4 MV13I08 17 25 

EV Racores de implantacién 

Latón 

an 6 la. HEX L Versién 
3x4 M5 avus/04 7 20 Latón 
3x5 M5 EVO5I05 7 20 Latón 
4x6 M5 ¡vos/os 8 21 Latón 

G1/8 ¡vm/os 12 25 Latón 
6x8 G1/8 emma 14 24 Latón 
4x6 G1/4 EV13/06 17 26 Latón 
6x8 G1/4 mama 17 26 Latón 

8X10 61/4 EV13I10 17 31 Latón 
9X12 61/4 EV13/12 17 31 Latón 

63/8 EV17/12 19 31 Latón 

EV Racores de implantación 

Acero inoxidable 

an 6 "ú HEX L Versién 
3x4 M5 EVO5I04R 7 20 A|S|303 
3x5 M5 ¡avus/0571 7 20 AISI 303 
M M5 ¡avus/nen 8 21 4151303 

61/8 emo/osa 12 25 4151303 
6X8 61/8 emo/uan 14 24 AISI 303 
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