
ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores de compresión de latón 

øD L  mini

Estos racores sofrecen a los usuarios un gran número de 
posibilidades de conexión con una gran variedad de º métricº: 

_ tubos, sin soldadura ni preparación. Es la garantía de una 4 a 28 mm 
excelente estanqueidad a lo largo del tiempo con 
prestaciones máximas. 

Características técnicas Materiales ¡ ¡¿ 
' Fluidos adecuados: Agua, aceite de mecanizado, Tubo: polimero 

combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos 
químicos, desinfectantes 1 b A I" 

U o:aoer0 … 0:  
' Presión de trabajo: De vacío hasta 550 bar 0124 sufijo 40 (acero) ..., _ 
0 Temperatura de trabajo: -60ºC a +250ºC ' 

sin junta imperdible, con tubos 
métalicos 

0110 sufijo 70 (polimero) 

Temperatura de utilización: -20ºC a +100ºC, con junta imperdible y tubo poliamida. 
Las prestaciones dependen de los fluidos, del material y del tubo utilizados. 
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99% de vacío). Tuerca (0110 su…-o 40): …… 
EI sellado de la rosca está bajo responsabilidad de los usuarios. ¡u,-f 

1" 

Espigaacanalada a > "'I 

Anillo: 0124 (latón) 
Reducción: 0166 (latón) 

Cuerpo de racer: 
1, Ventajas T . . latón Tubo: 

. “ :  - uerca: polímero 
. 22 configuraciones JE,, 0110(|atón) 
' Excelente estanqueidad gracias al engaste del racor en el tubo 
. Junta metálico para una vida útil, presión y temperatura , Reglamentaciones {I 

éptimas 
0 Conexión de distintos tipos de tubos: metálicos, polímero, . pED . REACH . RoHS 

acero, caucho.. 

0 Conexión de varios diámetros de tubos gracias al sistema de 
reducción de montaje 

Combinaciones: 0 tubos I paso del fluido Longitudes de tubos para montaje _ 

La tabla siguiente indica los diámetros de Longitud de tubo (L) mínimo a dejar entre 
paso máximos en función de las roscas 2 racores. 
de implantación en algunos ejemplos de 
diámetros de tubos. 

4-5-6 G1/8 
6-8-10 G1/4 

39 
41 

1 0-1 2-14 63/8 
14-15-16-18 G1/2 
18-20-22 G3/4 
22-25-28 61 

41 
46,5 
49,5 

Especificaciones técnicas del par de apriete de las tuercas 

Par de apriete en 
daN.m : — ºº 
paf qe apr'ete CE ¿> 4 10 11 0,7 10 1,5 maXImo de una 
tuerca O 1 1 0 y d e  un 5 12 13 0’7 12 1’5 

' 6 13 13 1,5 13 2,5 anillo 0124, sobre L x w :  
tubo de cobre o 8 14 16 1,5 14 2,5 
laton y sobre tubo W 10 19 20 1,8 19 3 
de acero 12 22 22 3 22 4,5 

GD 14 24 24 3,5 24 5,5 

_ r 15 24 24 4 24 6 

C 16 27 27 5 27 7 

18 30 30 6 30 9 

2 2 2 2 1 L OF 0 3 3 6 3 0 
22 36 36 7 36 12 
25 41 41 8 41 13 

Tuerca o11o..so 23 42 9 
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Racores de compresión de latón 

Instalación de los racores de compresión 

Corte del tubo Preparación de la conexión Conexión del tubo Montaje final 

_ _ _  kx  , 

Desbarbar sus bordes interiores y 
exteriores (tubo de metal); cuando 
resulte necesario el curvado del tubo, 
realizarlo antes de Ia conexién. 

Cortar el tubo de polímero o de metal 
en forma de codo con una herramienta 
adecuada. enroscar a mano. 

Deslizar la tuerca por el tubo; lubricar 
la rosca del cuerpo, el anillo y la rosca 
interior de la tuerca para facilitar el 
apriete (ídem para la versión de acero 
inoxidable); montar el anillo en el 

. extremo del tubo. Tlpo de tubo recomendado 

Poner el tubo haciendo tope contra el 
reborde del cuerpo del racor y pre- 

7 / 

Enroscar la tuerca con la llave, para 
obtener el engaste del anillo en el tubo; 
la conexión está realizada cuando se 
alcanza el par de apriete aconsejado 
(ver tablas siguientes). 

m 
En caso de arrastre del tubo 
(díametro>14 mm), se recomienda 
utilizar un refuerzo. 

Tubo de cobre: cobre estirado en frío y en Tubo de acero de circuito: tubo "fino" 
barras rectas. 
Tubo de latón: en barras rectas templadas en 
frío (presión de trabajo idéntico al tubo de cobre) 
Tubo de "cobre recocido en rollo": 
reducirla presión de trabajo en un 35 % y 
evitar totalmente en caso de vibraciones. 

y en barras rectas. Uso exclusivo en tubos de 
acero de G 6 a 16 mm exterior: espesor máx. 
1 mm 
En diámetros superiores a 1 6  mm en el 
exterior, el espesor máximo debe ser de 
1,5 mm. 

Tipo de configuraciones recomendadas para el montaje tubo-racores 

estirado en frío, sin soldadura, recocido blanco 
Tubo de poliamida: semi—rígido 
En calidad de poliamida rígida, multiplicar 
todas las cifras de esta tabla por 1,8. 

Montaje realizado con anillo Parker Legris 
de latón y tuerca de latón. 

Montaje realizado con anillo Parker Legris 
de acero tratado y tuerca de acero tratado 
(serie con sufijo 40). Tubo de cobre 

Presión máxima de trabajo de la conexión (bar) Tubo de acero de circuito 
a 240 0 Presión máximade trabajo de la conexión (bar) 1000 
I I I I 
I I I I 

550 

3x5 … … 150 …. m m  … 
6x8 … 400 …, ,5 "º 770 

10x12 . ?  6x8 m 590 
12x14 45 
13x15 ‘9 º“… m 430 
14x16 40 10x12 
16x18 m 400 

15,6x1B 55 12)… En 340 
18x20 35 13 15 ED 

X 17,6x20 50 31“ Presión máxima de trabajo 
20x22 ‘19 14x16 “ º  de laconexión (bar) 

18,8x22 so ººº 
23x25 16x18 $9 230 ., . 

21,8x25 55 Presion de trabajo con golpes 26x28 E 18x20 3,190 deariete(bar) 
248x28 40 ’ 20x22 

24x28 50 $60 Presión máxima delos golpes 
115 de ariete (bar) 

Montaje realizado con anillo y tuerca Parker 
Legris de latón. 

Tubo de poliamida semi-rigido Parker Legris 
Presión máxima de trabajo de la conexión (bar) 

o 45 i 3 x 4  

2.7x4 … 
2 x 4  40 

3.3x5 
4 x 6  32 

6x8 … 
ano 16 

7.5m … )  
10x12 12 
9x12 … 

12x14 10 
11x14 … 

10,4x14 
12x15 _ 1 )  
11x15 
13x16 … 

Para un montaje con una 
tuerca 0110 sufijo 70, la 
presión máxima es de 
10 bar, para todos los 
diámetros. 

12x16 
14x18 
15x20 20 

16x22 … 
19x25 18 

23x28 - n  
22X28 20 

Factor 1 ,8 1 0,68 0,55 0,31 

Los racores de compresión de latón Parker Legris no son compatibles con el amoniaco y sus derivados. 
Las indicaciones anteriores resultan de nuestra amplia experiencia; al ser cada uso un caso particular, no pueden comprometer nuestra 
responsabilidad y recomendamos a nuestros clientes realizar pruebas en las condiciones reales de uso. 
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ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores de compresión de latón

0105 Racor de entrada recto, rosca macho BSPT 0105 Racor de entrada recto, rosca macho NPT 

Latón Latón 

an c E F F1 HmaxH1 Kg 00 0 E F F1 Hmax H1 Kg 
4 81/8 01050410 10 10 17 7 0,012 6 NPT1/8 01050611 11 13 18 7,5 0,018 
5 R1/8 01050510 11 12 17,5 7,5 0,016 NPT1/4 01050614 14 13 18 7,5 0,027 

R1/4 01050513 14 12 17,5 7,5 0,023 8 NPT1/8 01050811 13 14 21 7 0,021 V) 
¡11/13 01050610 11 13 18 7,5 0,017 NPT1/4 01050814 14 14 18,5 7 0,026 º 

6 R1/4 01050613 14 13 18 7,5 0,024 NPT1/4 01051014 17 19 24 9 0,047 8 

83/8 01050617 17 13 18 8,5 0,030 10 NPT3/8 01051018 17 19 24 9 0,047 & 
R1/8 01050810 13 14 19,5 7 0,021 NPT1/2 01051022 22 19 25 10 0,066 

8 R1/4 01050813 14 14 19,5 7 0,026 
R3/8 01050817 17 14 20,5 8 0,032 
81/8 01051010 17 19 24 9 0,043 

… ““4 01051013 ‘7 ‘9 24 9 0,047 0101 Racor de entrada recto con junta 
“3/8 01051017 17 19 24 º º… imperdible, rosca macho BSPP y métrica 
R1/2 01051021 22 19 25 10 0,066 
R1/4 01051213 19 22 24 9 0,059 Latón, Polímerotécnico 

12 63/13 01051217 19 22 24 9 0,060 
81/2 01051221 22 22 25 10 0,076 
R1/4 01051413 22 24 25 8 0,067 

14 83/8 01051417 22 24 25 8 0,068 . e…” 
R1/2 01051421 22 24 26 9 0,079 UD C E E F F1 Hmax H1 Kg 

R3/4 01051427 27 24 27 10 0,106 M5X08 01010419 5 10 10 165 8 0011 
15 R3/8 01051517 22 24 25 8 0,066 61/8 01010410 65 13 10 16,5 8 0016 

R1/2 01051521 22 24 26 g 0,076 5 61/8 01010510 65 13 12 17,5 85 01019 
W4 01051613 24 27 27 9'5 0’092 (31/3 01010610 6'5 13 13 13’ 3'5 01020 

16 … 01051617 24 27 27 9'5 0’093 5 91/4 01010613 3' 17 13 18 9’5 01030 
W2 01051621 24 27 27 9'5 0,101 G1/8 01010810 65 13 14 19 8’5 01021 
R3/4 01051627 27 27 28 10,5 0,123 8 G1/4 01010813 8' 17 14 195 9’ 0031 

18 81/2 01051821 27 30 30 10,5 0,128 63/8 01010817 11 22 14 20, 105 01043 C 
… 01051827 27 30 30 10,5 0’140 91/4 01011013 3 17 19 24 11, 01048 % 

20 R1/2 01052021 30 32 32 11 0'1” 10 63/8 01011017 11 22 19 24 115 01061 º 
R3/4 01052027 30 32 32 11 0,160 61/4 01011213 8 19 22 24 11’ 01061 % 
R1/2 010522 21 32 36 33 “ …as 12 63/8 01011217 11 22 22 24 115 0069 O 

22 R3/4 010522 27 32 36 33 11 0,198 61/2 01011221 12 27 22 24 12’ 0089 g 

R1 01052234 36 36 33 11 0229 63/8 01011417 11 22 24 25 105 0075 U 
25 R3/4 010525 27 36 41 36 11 0265 14 61/2 01011421 12 27 24 25 11’ 0093 % 

R1 01052534 36 41 36 11 0,281 63/8 01011517 11 22 24 25 105 01071 a 
28 R3” 01052827 41 42 36 11 0273 15 G1/2 01011521 12 27 24 25 11, 01093 8 R1 01052334 41 42 36 11 0,282 ' II 

Bajo demanda,sepuedenfabricarcon roscas métricasoónicasoroscas NPT, como pedido 16 G3/8 01011617 11 22 27 27 12 mm 
especial, cuando las cantidades Iojustifiquen. 61/2 01011621 12 27 27 27 12,5 0,110 

18 G1/2 01011821 12 27 30 29,5 12,5 0,131 
63/4 01011827 13 32 30 29,5 13 0,154 . 

20 63/4 01012027 13 32 32 31 13 0,166 
22 63/4 01012227 13 32 36 32 13 0,197 

61 01012234 15 41 36 31 13,5 0,259 
28 61 01012834 15 41 42 35,5 13,5 0,300 O 

Con junta imperdible Las juntas imperdibles referencia 0602 se encuentran en el subcapítulo : 
“accesorios de conexión". 'E 
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Racores de compresión de latón

0101 ..39 Racor de entrada recto con junta bi- 0101 Racor de entrada recto, rosca macho 
materia, rosca macho BSPP métrica 

Latón, Acero galvanizado eon junta NBR a : Latón ' ¡=*—% 

'. H HI F 
H _ 5 c 

1'“1 
E 

º…" on c E E F F1 H max H1 Kg 
ºº º E E F F1 H max H1 Ku 4 MM 0101 0455 6,5 10 10 16,5 7,5 0,012 
4 61/8 0101 041039 5,5 13 10 17,5 9 0,016 M8X1 0101 0456 6,5 11 10 16,5 7,5 0,013 

61/8 0101051039 5,5 13 12 18,5 9,5 0,019 5 M8X1 01010556 6,5 11 12 17,5 8 0,016 
6 G1/8 0101061039 5,5 13 13 19 9,5 0,020 M10X1 01010560 6,5 14 12 17,5 8,5 0,020 

61/4 0101061339 7 17 13 19 10,5 0,030 6 M10X1 0101 0660 6,5 14 13 18 8,5 0,021 

61/8 0101081039 5,5 13 14 20 9,5 0,022 M10X15 01010662 6,5 14 13 18 8,5 0,021 
8 61/4 0101 081339 7 17 14 20,5 10 0,031 M12x1 0101 0865 8 17 14 19,5 9 0,029 

63/8 0101081739 9,5 22 14 21,5 12 0,045 8 M12x1.25 01010866 8 17 14 19,5 9 0,029 
10 61/4 0101101339 7 17 19 25 12 0,048 M13X125 0101 0868 8 17 14 19,5 9 0,030 

G3/8 0101101739 9,5 22 19 25,5 13 0,062 M14X125 01011070 8 17 19 24 11 0,047 

G1/4 0101 121339 7 19 22 25 12 0,062 M14X1.5 0101 1071 8 17 19 24 11 0,047 
12 G3/8 0101 1217 39 9,5 22 22 25 13 0,071 10 M16X1.25 0101 1074 9 19 19 24 11 0,052 

61/2 0101 1221 39 10,5 27 22 25 13,5 0,091 M16X1.5 0101 1075 9 19 19 24 11 0,051 
14 63/8 0101141739 9,5 22 24 26,5 12 0,074 M18X1.5 01011078 9 22 19 24 11,5 0,059 

61/2 0101 1421 39 10,5 27 24 26,5 12,5 0,094 12 M16x15 0101 12 75 9 19 22 24 11 0,061 

15 63/8 0101151739 9,5 22 24 26,5 12 0,071 M18X15 01011278 9 22 22 24 11,5 0,070 
61/2 0101 1521 39 10,5 27 24 26,5 12,5 0,094 14 M18X1.5 0101 1478 9 22 24 25 10,5 0,073 

16 63/8 0101161739 9,5 22 27 28,5 13,5 0,093 M20X1.5 01011480 10 24 24 25 11 0,084 

G1/2 0101162139 10,5 27 27 26,5 14 0,111 16 M20x1.5 01011680 10 24 27 27 12,5 0,103 

18 G1/2 0101 1821 39 10,5 27 30 31 14 0,131 M22X1.5 0101 1682 10 27 27 27 12,5 0,112 

63/4 0101182739 11,5 32 30 31 14,5 0,156 18 M22X1.5 01011882 10 27 30 29,5 12,5 0,131 
20 63/4 0101 20 27 39 11,5 32 32 32,5 14,5 0,167 
22 63/4 0101 22 27 39 11,5 32 36 32,5 14,5 0,200 

G1 0101223439 13 41 36 33 15,5 0,261 
28 61 0101 283439 13 41 42 37,5 15,5 0,301 

Con junta bi-materia Las juntas imperdibles referencia 0139 se encuentran en el subcapftulo 
'aocwon‘os de conexión". 
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ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores de compresión de latón

01  1 4  Racor de entrada recto, rosca hembra BSPP 0109 Codo, rosca macho BSPT 

Latón " Latón L 
DJ ¿… a D 

Q HM}... 
an 0 E E F F1 HmaxH1 Kg an (: E F H J Lmax L1 Kg 
4 G1/8 01140410 9,5 14 10 26 16,5 0,020 4 81/8 01090410 10 17 8 19.0 9,5 0,016 

G1/4 01140413 13,5 17 10 30 20,5 0,030 81/4 01090413 10 20 10 19.0 11 0,025 

5 G1/8 01140510 9,5 14 12 28 17 0,024 5 81/8 01090510 12 17,5 8 21.0 11 0,019 % 

G1/4 0114 0513 13,5 17 12 31 21 0,032 81/4 0109 0513 12 21,5 10 22.0 12 0,029 L 

(31/8 01140610 9,5 14 13 28 17 0,025 6 81/8 01090610 13 18 8 22.0 11 0,021 8 

6 (31/4 01140613 13,5 17 13 32 21 0,034 81/4 01090613 13 21,5 10 22.0 12 0,030 £ 

(33/8 0114 0617 14 22 13 32 21,5 0,051 81/8 0109 0810 14 18,5 10 28.0 15 0,028 

(31/8 0114 0810 9,5 14 14 29 16,5 0,026 8 R1/4 0109 0813 14 22 10 28.0 15 0,033 

8 (31/4 0114 0813 13,5 17 14 33 20,5 0,035 83/8 0109 0817 14 24 12 28.0 15 0,044 

(33/8 0114 0817 14 22 14 34 21 0,052 81/4 01091013 19 25 12 30.0 14,5 0,053 
(31/4 01141013 13,5 17 19 37 21 ,5 0,052 10 83/8 01091017 19 25,5 12 30.0 14,5 0,059 

10 (33/8 01141017 14 22 19 37 22 0,069 81/2 01091021 19 32 19 36.0 21 0,108 

(31/2 011410 21 18,5 27 19 42 26,5 0,099 R1/4 01091213 22 26 15 30.0 15 0,073 

61/4 01141213 13,5 19 22 36 20,5 0,068 12 83/8 01091217 22 27 15 30.0 15 0,077 
12 (33/8 01141217 14 22 22 37 22 0,078 81/2 010912 21 22 32 19 36.0 21 0,114 

(31/2 011412 21 18,5 27 22 42 26,5 0,109 14 83/8 01091417 24 30 19 35.0 18 0,104 
(31/4 01141413 13,5 22 24 36 18,5 0,084 81/2 010914 21 24 32 19 35.0 18 0,112 

14 (33/8 01141417 14 22 24 38 21 0,081 15 83/8 01091517 24 30 19 35.0 18 0,101 

(31/2 011414 21 18,5 27 24 43 25,5 0,111 81/2 010915 21 24 32 19 35.0 18 0,107 
15 (33/8 01141517 14 22 24 38 21 0,077 83/8 01091617 27 30 19 39.0 21 0,122 

(31/2 011415 21 18,5 27 24 43 25,5 0,109 16 81/2 010916 21 27 33,5 19 39.0 21 0,132 

(31/4 01141613 13,5 24 27 36 18 0,109 83/4 010916 27 27 36,5 23 41.0 23 0,189 
16 (33/8 01141617 14 24 27 38 20,5 0,108 18 R1/2 010918 21 30 35,5 23 41.0 21,5 0,181 

61/2 011416 21 18,5 27 27 44 26 0,129 83/4 010918 27 30 36,5 23 41.0 21,5 0,197 
(33/8 01141817 14 27 30 39 19,5 0,141 20 81/2 0109 20 21 32 36,5 23 42.0 21,5 0,186 

18 (31/2 011418 21 18,5 27 30 45 26 0,146 83/4 0109 20 27 32 38 23 42.0 21 ,5 0,203 
(33/4 011418 27 19,5 32 30 46 27 0,165 22 83/4 0109 22 27 36 40 27 50.0 30 0,293 _g  

20 (31/2 0114 20 21 18,5 30 32 44,5 24 0,173 81 0109 22 34 36 44 27 50.0 30 0,332 '5  

(33/4 0114 20 27 19,5 32 32 47 26,5 0,174 25 81 0109 25 34 41 44 27 54.0 30 0,370 º 

22 G3/4 0114 22 27 19,5 32 36 48 26,5 0,204 28 81 0109 28 34 42 48 32 54.0 30 0,378 g“ 
Bajo demanda, se pueden fabricar con roscas métricas oónicas o roscas NPT, como pedido O 
especial, cuando Ias cantidades lo justifiquen. () 

CD 
"U 
U) 

0109 Codo, rosca macho NPT % 
O 

Latón & 

- 

F H J L max L1 Kg 
6 NPT1/8 0109 0611 13 18 8 22.0 11 0,021 

NPT1/4 0109 0614 13 21 ,5 10 22.0 12 0,030 

NPT1/8 0109 0811 14 18,5 10 28.0 15 0,027 º 

8 NPT1/4 0109 0814 14 22 10 28.0 15 0,032 E 

10 NPT1/4 01091014 19 25 12 30.0 14,5 0,054 $ 

'O 
C 

“B 
º 
0) 

"U 
(I) 
º 
O 

8 
E 
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Racores de compresión de latón

0199  Codo orientable, rosca macho BSPP 0103 Te, rosca macho lateral BSPT 

Latón, NBR Latón 

ambar 

00 0 E F F1 H H1 H1 max J Lmax L1 Kg 00 c E F Hmax H1 H2 J Kg 

4 01/8 01990410 14 10 23 16 17.0 8 19.0 9,5 0,022 4 3173 01030410 10 19 17 9,5 3 0,025 
01/4 01990413 19 10 30,5 22 23.5 10 19.0 11 0,043 0 3173 01030610 13 22 10 11 8 0,033 

6 6173 01990610 14 13 23 13 17.0 3 22.011 0,027 3174 01030613 13 27 21,516 10 0,043 
6174 01990613 19 13 30,5 22 23.5 10 22.0 12 0,047 0 3174 01030313 14 23 22 15 10 0,050 
01/8 01990810 14 14 24 17 13.0 10 23.0 15 0,034 10 3174 01031013 19 30 25 14,5 12 0,035 

8 01/4 01990313 19 14 30,5 22 23.5 10 23.0 15 0,050 12 3174 01031213 22 30 26 15 15 0,114 
133/8 01990311 22 14 33,5 24 25,5 12 23,0 15 0,055 Bajo demanda, se puedenfabricarcon roscas métricasoónicasoroscas NPT, como pedido 
G1/4 01991013 19 19 31 22,5 240 12 30-0 145 0,067 especial,cuanciolascantidadeslojustifiquen. 

10 6373 01991011 22 19 33,5 24 25.5 12 30.0 14,5 0,079 
01/2 01991021 27 19 40 29,5 31.0 19 37.0 22 0,136 

14 6373 01991417 22 24 35,5 26 27.5 19 35.0 18 0,115 0118u39 Banio simple, codo orientable con 
01/2 01991421 27 24 40 29,5 31.0 19 35.0 13 0,133 tornillo, rosca macho BSPP 

13 6172 01991321 27 30 40 29 30.5 23 41.0 21,5 0,193 . . _ 
03/4 01991327 32 30 43,5 32 33.5 23 41.0 21,5 0,224 La‘°"'A°e'° ºº'vºº'zºdº ºº“…º "BR “ 

22 6374 019922 27 32 36 45,5 34 33.0 32 51.0 31 0,301 ' ¡ %  
61 01992234 41 36 54 40,5 43.0 32 51.0 31 0,414 

Racer onentable m º… … 

00 0 E F F1 H H1 Lmax L1 N Kg 

0108 Te, rosca macho central BSPT 4 6173 0118041039 14 10 23 9,5 24.0 14,5 17,5 0,040 
5 6173 0113051039 14 12 23 9,5 25.0 14,5 17,5 0,042 

Latón ¿ ¿ 6 6173 0113061039 14 13 23 9,5 25.0 14,5 17,5 0,043 
“ “ ºº 6174 0113061339 17 13 24 10 23.0 16 21 0,050 

6173 0113031039 14 14 23 9,5 28.0 15,5 17,5 0,055 
iº … " 3 6174 0113031339 17 14 24 10 23.0 15,5 21 0,059 

6373 0110001139 22 14 31,5 13,5 30.0 18 26,5 0,113 
an F H J uz L1 Kg … 6174 0113101339 17 19 30 13 34.019 23 0,113 
4 m 01000410 … 17 3 19 9,5 01025 6373 0113101739 22 19 31,5 13,5 34.0 19 26,5 0,123 

a º… 13 … 8 ºº “ º 2111 111111113 11 115 115 113 12 1121 3174 01030613 13 21,510 27 16 0,047 ' - … ' 
R1/8 01000810 14 13,5 10 23 15 0045 01/4 0110141339 17 24 36 16 37.0 20,5 28 0,190 

3 131/4 01000813 14 22 … 23 15 0,043 14 03/3 0113141139 22 24 37,5 16,5 37.0 20,5 28 0,196 
… 01030311 14 24 12 23 15 0,032 6172 0113142139 27 24 39 16,5 38.0 20,5 32,5 0,207 
131/4 01001013 19 25 12 30 14,5 0,035 15 01/2 0118152139 27 24 40 16,5 38.0 20,5 32,5 0,202 

‘0 133/8 01001011 19 25,5 12 30 145 0,092 10 01/2 0110162139 27 27 40 16,5 38.0 21 32,5 0,225 
131/4 01001213 22 23 15 30 15 0,114 13 6172 0110102139 27 30 47 20 43.0 24,5 36 0,372 

12 … 01031211 22 27 15 30 15 0,113 22 6374 0113222139 32 33 54 22,5 45.0 24,5 39 0,467 
14 R3/8 01081417 24 30 19 35 18 0,158 538:: ¿1251021 drgaégrigxlígrsujgntas ImperdlblesreferenCIaO139seencuentran en el subcapltulo 

3172 01001421 24 32 19 35 13 0,169 
13 3373 01001011 27 30 19 39 21 0,192 

3172 01031621 27 33,5 19 39 21 0,203 
18 Wº 01081821 30 3535 23 41 21,5 0273 0119 Banjo doble, te orientable, tornillo, rosca 
20 133/4 01002021 32 38 23 42 21,5 0,301 macho BSPP 
22 3374 010322 21 33 40 27 50 29 0,433 

Bajo demanda, se pueden fabricar con roscas métricas cómicas o roscas NPT, como pedido 
especial, cuando las cantidades Io justifiquen. 

Latón. Polímero técnico 

@ 2 0 0 0 !  

0 0 0 5  F F 1 H H 1 L / 2 L 1 N K g  
G1/4 01190813 17 14 25 10 28 15,521 0,075 
63/8 01190817 22 14 32 13 30,518 26,50,135 

Junta imperdible. 
Las juntas bi-materia referencia 0139 se encuentran en el capítulo Accessories. 
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ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores de compresión de latón

0 1  19. .39 Banjo doble, te orientable, tornillo, 
rosca macho BSPP 

9250115! 

n u c a  F F 1 H H 1 U 2 L 1 N K g  
4 61/8 0119041039 14 10 23 9,5 24 14,5 17,5 0,050 

6 61/8 0119061039 14 13 23 9,5 25 14,5 17,5 0,055 

8 61/8 0119081039 14 14 23 9,5 28 15,5 17,5 0,072 

G1/4 0119081339 17 14 24 10 28 15,5 21 0,076 
10 G1/4 0119101339 17 19 30 13 34 19 23 0,156 

12 61/4 0119121339 17 22 33 14,5 34 19 23 0,180 

14 G1/2 0119142139 27 24 39 16,5 38 20,5 32,5 0,256 
Con junta bi-materia Las juntas imperdibles referencia 0139 se encuentran en el subcapítulo 
“accesorios de conexión". 

Facores especiales W 1 
Gracias a su saber hacer y a su experiencia, Parker Legris puede estudiar en estrecha colaboración con 
sus clientes y a partir de un pliego de condiciones, racores de compresión especiales que respondan a % 
necesidades específicas. 
La gama de racores de compresión está disponible también, por encargo, con un tratamiento de 
superficie níquel químico, para mejorar la resistencia a la corrosión y la compatibilidad química de los 
racores (a la referencia del racor se le asignará entonces un sufijo 99). 

Las indicaciones anteriores resultan de nuestra amplia experiencia. AI ser cada uso un caso particular, no 
pueden comprometer nuestra responsabilidad y recomendamos a nuestra clientela realizar pruebas en 
las condiciones reales de uso. 
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