
ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroEspigas acanaladas para tubo auto-retráctil

Esta gama de racores responde a las exigencias del sector del 
automóvil y de la robótica, combinando calidad de fabricación 
óptima CNOMO, larga vida útil y una sencillez de instalación 
para un USO seguro. 

Características técnicas 

' Fluidos adecuados: Líquido de refrigeración , aire comprimido 
. Presión de trabajo: 0 a 16 bar 
' Temperatura de trabajo: 0°C a +100ºC (agua) 

Materiales 

-20ºC a +70ºC (aire) 

DN 6 8 10 14 18 22 
Par de apriete, ‘ l 
modelo 0132 

daN.m 0,7 1,5 1,8 3,5 6 7 

Las prestaciones dependen de Ios fluidos, del material y del tubo utilizados. 

Ventajas % \ 

0 Instalación simple y rápida 
0 Resistencia a las chispas 
. Solución económica y de ahorro de tiempo 
' Propiedades mecánicas probadas para el uso industrial 

robotizado 

Instalación con la herramienta de ajuste 
Herramienta diseñada Corte del tubo y colocación 
para insertar una espiga en la herramienta Ajuste a presión del tubo 

Sin silicona 

acanalada y un tubo 
auto-retractil. Cortar el tubo en forma 
Referencra de la de codo y colocar la 

espiga en el soporte de la 
herramienta prevista 
a tal efecto. 

\ 
Soporte de espiga - 
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Accionar la herramienta 
de ajuste; la conexión es 
conforme cuando el tubo 
hace tope en el collari'n. 
Esta herramienta está 
diseñada para adaptarse 
a 5 diámetros de tubos 
distintos y permite una 
manipulación sencilla, sin 
esfuerzo. 

Soporte de espiga 

La selección del tubo auto—retráctil se hace por el Q DN, por ejemplo: 

Espiga acanalada 333) (3.32) Tubo auto-retráctil 

013210 10 10..H 

Elegris 1 49 

¢ métrico: 
6 a 22 mm 

Collan’n: polimero técnico 

Reglamentaciones. 
Industriales: 
' RoHS 
' PED 

' REACH 
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0132 Racor de espiga répido para racor universal 
latón 

Latón 
LI me m an: 

GD 001 BDZ E F 6 L L1 BT Kg 
6 6,3 13 01320656 12 16,5 32,5 12,5 4,8 0,010 
8 6,3 13 01320856 14 16,5 29,5 11,5 4,8 0,015 

10 6,3 13 01321056 19 16,5 30 14 4,8 0,028 
9,5 16 01321060 19 19,5 34 14 7,5 0,030 

14 9,5 16 01321460 24 19,5 35,5 15 7,5 0,050 
12,7 19 01321462 24 23,5 39,5 15 10 0,054 

18 12,7 19 01321862 30 23,5 41,5 17 10 0,090 
15,9 23 01321866 30 27 50 17 13,5 0,090 

22 19,1 27 01322269 36 30,5 56,5 17 16 0,130 
Collarín de polímero tecnico 

0133.39 Racor de espiga répido con junta bi- 
materia, rosca macho BSPP 

Latén, Acero galvanizado con junta NBR 

001 002 6 E E F 6 H L 0T Kg 
6,3 13 61/8 0133 5610 39 5,5 13 14 20 31,5 4,8 0,012 
6,3 13 61/4 0133 5613 39 7 17 17 20 33,5 4,8 0,017 
9,5 16 61/4 0133 6013 39 7 17 17 24 37,5 7,5 0,022 
9,5 16 63/8 0133 60 17 39 9,5 22 22 24 42,5 7,5 0,038 

12,7 19 63/8 0133 62 17 39 9,5 22 22 28 46,5 10 0,045 
12,7 19 61/2 0133 62 21 39 10,5 27 26 28 48,5 10 0,059 
15,9 23 61/2 0133 66 21 39 10,5 27 26 36,5 57 13,5 0,064 
15,9 23 63/4 0133 66 27 39 11,5 32 32 36,5 59 13,5 0,095 
19,1 27 63/4 0133 69 27 39 11,5 32 32 43 65,5 16 0,111 

Collarín de polímero técnico, con juinta bi-materia Les juntas bi-materia referencia 0139 se 
encuentran en el subcapítulo “accesorios de conexión“. 

013‘ Racor de espiga rápido, rosca macho BSPT 

Latón 

Flll, 
am 002 (: E F G L L1 91 Kg 
6,3 13 R1/8 01345610 14 16,5 32,5 20 4,8 0,015 

6,3 13 R1/4 01345613 14 16,5 37 20 4,8 0,020 

9,5 16 R1/4 01346013 14 19,5 41 24 7,5 0,022 

9,5 16 R3/8 01346017 19 19,5 41,5 24 7,5 0,036 
12,7 19 R3/8 01346217 19 23,5 45,5 28 10 0,038 

12,7 19 R1/2 01346221 22 23,5 50 28 10 0,062 

15,9 23 R1/2 01346621 22 27 58,5 36,5 13,5 0,056 

15,9 23 R3/4 01346627 27 27 60,5 36,5 13,5 0,101 

19,1 27 R3/4 01346927 27 30,5 67 43 16 0,108 
Collarín de polímero técnico 
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