
ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores de compresión de acero inoxidable 

øD L  mini

Estos racores "universal" ofrecen una excelente resistencia a los 
ambientes y fluidos agresivos. Resisten las presiones y las ¡¡ métrico: 

, temperaturas elevadas, así como los golpes de ariete y las 6 a 16 mm 
_ vibraciones intensas. Adecuado para los fluidos alimenticios. 

, . . . . º ’ Caracterlstlcas tecnlcas © ,  Materlales , …  : A  

' Fluidos adecuados: Todos los tipos de fluidos Sin silicona Tubo: fluoropolimero FEP 
0 Presión de trabajo: De vacío hasta 400 bar Tuerca ; …… inoxidable 

80 bar en entornos agresivos) 
' Temperatura de trabajo: -60ºC a +250ºC con tubos metálicos 

Cuerpo: acero inoxidable 
DN 6 8 10 12 16 

Par de apriete l 
de la tuerca … Adaptador de orientación: 

daNlm 2 3 4 6,5 9,5 acero inoxidable 
Tuerca de reducción : 

acero inoxidable 
Las prestaciones dependen de los fluidos y del tubo utilizados. 
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99% de vacío). 
El sellado de la rosca está bajo responsabilidad de los usuarios. . , 

Tubo: acero moxrdable 

R::ducción: acero inoxidable 

' Ventajas _ 
, , , Anillo: aoero inoxidable 

0 Excelente estanqueidad y mantenimiento del racor en el tubo 
' Ausencia de junta para garantizar una vida útil máxima 
' Posibilidad de conectar fácilmente distintos tipos de tubos y 

diámetros a un mismo cuerpo de racor . R oHS . PED . REACH . 1935 ¡200 4 

º No se requiere refuerzo para los tubos de acero inoxidable y de 
poliamida rígida inferior a 12 mm 

0 Conexión de diferentes tipos de tuberías y tubos: metal, polímeros, 
acero, goma,… 

¡ Reglamentaciones 

' Diseñado exclusivamente en acero inoxidable 316L 

Combinaciones: 0 tubos ! paso del fluido Longitudes de tubos para montaje 

La tabla siguiente indica los diámetros Longitud de tubo (L) mínimo a dejar entre 2 
de paso máximos en función de las racores. 
roscas de implantación en  algunos 
ejemplos de diámetros de tubos. 

6 G1/8 4 4 26,5 10 39 
6-8-10 (¡1/4 7 6 26 12 39 
10-12 63/8 11 8 32 16 46,5 
16 G1/2 14 

El uso de los racores de compresión Parker Legris está condicionado por los materiales de los tubos instalados. 
Se incluyen a continuación las tablas recapitulativas de las presiones de trabajo en función de los materiales de los tubos. 

Tipo de tubo recomendado 
Tubo de poliamida semi-rígido o de fluoropolímero Tubo de acero inoxidable 

Tubo "fino" estirado en frío, sin soldadura, hipertemplado, decapado y 
pasivado, con tolerancia sobre el espesor +/— 0,1 mm. Empleo exclusivo 
en tubos de acero inoxidable "finos" de Q 6 a 16 mm exterior (espesor 
máximo 1 mm). 

Tipo de configuraciones recomendadas para el montaje tubo/racores 

Montaje realizado con anillo y tuerca Parker Legris Tubo de acero inoxidable 
de acero inoxidable y un refuerzo. Tubo de acero inoxidable: en barras rectas templadas en frío (resultados 

idénticos) 
Tubo de acero inoxidable recocido en rollos: reducirla presión de trabajo 
en un 35 %; evitar totalmente en caso de vibraciones. 
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Racores de compresión de acero inoxidable 

Tubo de poliamida semi-rígida Tubo de acero inoxidable 
Presión máxima de trabajo de Ia conexién (bar) Presión máxima de trabajo de la conexión (bar) 

0 35 0 800 
I I I I 

— 
º X 8 — D  6 8 … 

X 8 x 10 15 9. 
7,5x10 … m m 
10 x 12 12 …… m 400 9x12 … 14 16 m 

X 13 x 16 12 ºsº 
12 x 1 … 6 _ _ _ 

PleSiÚli rriáxirna de trabajo Presión de trabajo con Presión llláXiliia de los 
de la conexión [bar] golpes de ariete (bar) golpes de ariete (bar) 

Coeficientes reductores de la presión de trabajo según la temperatura para tubos semi-rígidos 

Coeficientes 1.8 1 0,68 0,55 0,31 

Las indicaciones anteriores resultan de nuestra amplia experiencia. Al ser cada uso un caso particular, no pueden comprometer nuestra 
responsabilidad y recomendamos a nuestros clientes realizar pruebas en las condiciones reales de uso. 

Instalación il 

Montaje Montaje de codos orientables Racores especiales 
El racor se compone de 3 piezas (cuerpo / Si los racores de compresión de acero 
anillo / tuerca). Para el esquema delas Cºdº Adaptador inoxidable estándar no se pueden utilizar, 
etapas de montaje, ver página "Flacores de 1802 182" Parker Legris puede estudiar, sobre un 
compresión de latón". pliego de condiciones, racores específicos. 
Esquema: producto acabado montado —-- vm * L- *4— º * " J [ I I  : 

Cuando aparece … II nf 
una muy ligera I I : 
deformación Jº— 
interior del tubo, 
significa que se ha - - 
logrado un buen …"“:— 
engaste. .- - 

¡ 
¡' | 

¡"UFI D F  "UFI El"! 
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ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores de compresión de acero inoxidable

1805 Racor de entrada recto, rosca macho BSPT 1809 Codo, rosca macho BSPT 

Acero inox 316L Acero inox S1 6L 

BD (: E F F1 Hmax H1 Kg F H J Lmax L1 Kg 
0 111/0 10050610 12 13 19,5 7,5 0,017 0 111/0 10090610 13 10 0 25.5 13,5 0,020 

111/4 10050613 14 13 19,5 7,5 0,025 111/4 10090613 13 23 10 25.5 13,5 0,029 
0 111/0 10050010 13 14 21 7 0,019 0 111/0 10090010 14 20510 2051450020 

111/4 10050013 14 14 21 7 0,024 111/4 10090013 14 23 10 20.5 14,5 0,030 
111/4 10051013 17 19 25,5 9 0,043 111/4 10091013 19 25 12 32.510 0,051 

10 113/0 10051011 17 19 25,5 9 0,049 10 113/0 10091011 19 25,512 32.510 0,057 
111/2 10051021 22 19 20,510 0,070 111/2 10091021 19 32 10 30.5 20 0,091 
111/410051213 19 22 20 9 0,054 111/410091213 22 20 14 34.017 0,007 

12 113/010051211 19 22 20 9 0,057 12 113/010091211 22 27 14 34.017 0,070 
111/2 10051221 22 22 27 10 0,001 111/2 10091221 22 32 10 37.020 0,090 

10 113/0 10051611 24 27 20,5 9,5 0,000 10 113/0 10091611 27 20,510 39.5 21 0,107 
111/2 10051621 24 27 20,5 9,5 0,003 111/2 10091621 27 31,5 10 39.5 21 0,114 

1805 Racor de entrada recto, rosca macho NPT 1809 Codo, rosca macho NPT 

Acero inox 316L Acero inox 316L … |. 
x x i - l  RID 

_, , 
H L L f  — ........ J 

_ or 

BD c a F F1 Hmax H1 Kg F H J Lmax L1 Kg 
NPT1/8 10050611 12 13 19,5 7,5 0,010 0 NPT1/4 10090614 13 25,5 10 25.5 13,5 0,032 

0 NPT1/4 10050014 14 13 19,5 7,5 0,027 NPT1/8 10090011 14 22 10 20.5 14,5 0,027 
NPT3/8 10050010 19 13 20,5 0,5 0,033 8 NPT1/4 10090014 14 25,5 10 20.5 14,5 0,032 

0 NPT1/8 10050011 13 14 21 7 0,021 NPT1/4 10091014 19 27,512 32.510 0,053 
NPT1/4 10050014 14 14 21 7 0,027 10 NPR/818091018 19 20 12 32.510 0,000 
NPT1/4 10051014 17 19 25,5 9 0,045 NPT1/218091022 19 35 10 30.5 20 0,090 

10 NPR/8181151018 19 19 25,5 9 0,055 12 NPT1/2 10091222 22 35 10 37.0 20 0,101 
NPT1/2 10051022 22 19 20,5 10 0,002 
NPT1/4 10051214 19 22 20 9 0,057 

12 NPT3/818051218 19 22 20 9 0,000 
NPT1/2 10051222 22 22 27 10 0,000 

181‘ Racor de entrada recto, rosca hembra BSPP 

Aoero inox 316L 

H1 

00 c E E F F1 Hmax H1 Kg 
0 0170 10140010 7,514 13 29 17 0,024 

01/4 10140013 11 17 13 29 21 0,031 
0 01/4 10140013 11 17 14 34,5 205 0,033 
10 0370 10141011 11,5 22 19 30,5 22 0004 

01/2 10141021 15 27 19 43 205 0,094 
12 03/0 10141211 11,522 22 39 22 0073 

01/2 10141221 15 27 22 43,5 20,5 0,102 
10 01/210141021 15 27 27 45 20 0,121 
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