
ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroComplementos de los racores de compresión de latón

0126 Tapón para racor de compresión 0220-.39 Tapón hexagonal con junta imperdible, 
rosca macho BSPP y métrica 

Latón 

L Latón, Acero galvanizado con junta NBR 173-— … w. 

%? ' %% 
054 U L  me me 

00 L Kg 
4 01260400 10 0,002 º F G H K9 
6 0126 06 00 10 0,003 61/8 022010 00 39 14 14 6,5 0,012 
8 0126 08 00 11,5 0,005 81/4 022013 00 39 17 17 6,5 0,020 
10 012610 00 13 0,010 (3/8 022017 00 39 17 22 8 0,025 
12 012612 00 13 0,014 G1/2 0220 21 00 39 22 26 9 0,042 
14 012614 00 13,5 0,020 03/4 0220 27 00 39 22 32 10 0,059 
18 012618 00 16 0,033 G1 0220 34 00 39 27 39,5 10,5 0,088 
22 0125 22 00 18 0,003 Tapón con junta bi-materia. 

Esta pieza permite cerrar la salida de un raoor. Se monta en lugar del anillo. 
Si posteriormente interesa utilizar esta salida, bastará cambiar el tapón por el anillo correspondiente. 
El tapón es reutilizable. 

0125 Tapón extremo tubo para racor de 

Las juntas bi-materia referencia 0139 se encuentran en el capítulo 9. 
Presión máxima 250 bar 

compresión 

Latón 01 20 Adaptador de orientación, rosca macho 
º … BSPT 

En OF Latón L , ,  
L 

BD F L L1 Kg º lº 1w 
4 M8X1 0125 04 00 10 12 8 0,005 UD C E F L L1 Kg 

6 M10X1 0125 06 00 11 13,5 9,5 0,008 
8 M12x1 0125 08 00 14 14 9 0013 4 31/8 0120 0410 11 25,5 14 0,007 

10 M16x1.5 01251000 17 10 11 0,025 5 … 01200510 " 26 14'5 º'ºº7 
Esta pieza permite tapar la salida de un tubo en el que ya se ha montado el anillo y su tuerca de 6 31/8 0120 06 1° 11 26'5 15 0'008 
apriete. Al coincidir Ia rosca macho del tapón con la rosca hembra de la tuerca de cierre, la R1/4 0120 06 13 14 31 15 0,015 
salida queda totalment cerrada. Para conectar de nuevo, bastará sacar el tapón y roscar la 
tuerca con su anillo, directamente al cuerpo del racor. R”8 0120 08 10 11 2815 17 0009 

8 31/4 01200813 14 33 17 0,016 

33/8 0120 0817 17 33,5 17 0,020 

0 2 2 0  , _ _ _ 31/4 01201013 14 36 20 0,017 
Tapon hexagonal con junta imperdible, … 33/8 01201011 17 36,5 20 0,022 
rosca macho BSPP y metrIca R1/2 012010 21 22 41 20 0,039 

, , , . 31/4 01201213 14 36 20 0,017 
Laton, Pollmero tecnico 

OF or 12 33/8 01201217 17 36,5 20 0,022 
¿ l a  ” º º  H t ?  31/2 012012 21 22 41 20 0,040 

º º R3/8 01201417 17 30 21,5 0,023 
M5-1/8 1/4…1/2 14 

31/2 012014 21 22 42,5 21,5 0,042 

15 33/8 01201517 17 38 21,5 0,023 
º E F º H1 Kº 31/2 012015 21 22 42,5 21,5 0,040 

M5X0,8 0220 19 00 8 0 5 0,002 16 33/8 012016 17 17 39,5 23 0,024 
61/8 022010 00 14 14 7,5 0,011 31/2 012016 21 22 44 23 0,042 

G1/4 022013 00 17 17 7,5 0,020 18 31/2 012018 21 22 44,5 23,5 0,042 

03/8 0220 17 00 17 22 8,5 0,024 33/4 012018 27 27 47,5 23,5 0,070 
G1/2 0220 21 00 22 27 10 0,041 20 33/4 0120 20 27 27 49 25 0,070 

Con junta imperdible 33/4 0120 22 27 27 48,5 25,5 0,067 
M5: con ranura para destornillador 22 
Máxima presión de utilización : 20 bar R1 0120 22 34 36 52,5 25,5 0,117 
Características generales según norma BNA 229 (excepto M5): rosca BSPP, norma ISO 228-1 28 31 0120 28 34 36 57 30 0,140 
rosca métrica ISO, norma NFE 03-054 
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Complementos de los racores de compresión de latón

01 1 2  Tornillo para anillo de estanqueidad racor 
de compresión, rosca macho métrica 

Latón 

0168.39 Reducción, rosca macho BSPP junta 
bi-materia / hembra BSPP y métrica 

Latón, Acero galvanizado con junta NBR 

BD E F L Kg 
4 M8X1 0112 04 00 7 10 13 0,005 
5 M10X1 0112 05 00 7,5 11 13,5 0,007 
6 M10X1 0112 06 00 7,5 11 13,5 0,006 
8 M12X1 0112 08 00 8 13 15 0,008 

10 M16X15 01121000 11 17 18 0,018 
12 M18X1.5 011212 00 11 19 18 0,021 
14 M20X1.5 011214 00 11 22 18 0,026 

Esta pieza permite Ia salida de un tubo directamente de un distribuidor o de un punto de 
implantación por medio de  un orificio especial y de un anillo universal Parker Legris. 
Para Ia mecanización de estos orifi cios en los que se aloja el anillo universal Parker Legris, 
sírvanse 

0128..39 Adaptador de orientacién conjunta 
bi-materia, rosca macho BSPP 

consultarnos. 

Latón, Acero galvanizado con junta NBR 

c1 cz E F H Kg 
61/8 M5X0,8 01681019 39 8 14 4,5 0,009 

61/4 M5X0,8 01681319 39 8 17 5 0,018 

61/4 61/8 01681310 39 8 17 5 0,012 

63/8 61/8 01681710 39 10 19 5 0,020 

63/8 61/4 01681713 39 10 19 5 0,013 

61/2 61/8 0168 21 10 39 12 24 7,5 0,053 

61/2 61/4 0168 21 13 39 12 24 7,5 0,044 

G1/2 63/8 0168 21 17 39 12 24 7,5 0,031 

63/4 61/4 0168 2713 39 12 32 9,5 0,100 

63/4 63/8 0168 27 17 39 12 32 9,5 0,086 

63/4 61/2 0168 27 21 39 12 32 9,5 0,065 
Con junta bi-materia 
Las juntas bi-materia referencia 0139 se encuentran en el subcapítulo "Accesorios de conexión". 

01 27 Refuerzo interior de latón para tubo 

un c E E F H Kg 
4 61/8 0128 0410 39 7,5 13 20 0,009 

61/4 0128 0413 39 9 17 22 0,015 

61/8 0128 0610 39 7,5 13 21 0,010 

6 G1/4 0128 0613 39 9 17 23 0,016 

61/8 0128 0810 39 7,5 13 23 0,011 

8 61/4 0128 0813 39 9 17 25 0,017 

63/8 0128 08 17 39 12 22 26 0,033 

61/4 0128101339 9 17 28 0,018 

10 63/8 01281017 39 12 22 29 0,034 

61/2 012810 21 39 27 27 30 0,049 

14 63/8 01281417 39 12 22 30,5 0,035 

61/2 012814 21 39 27 27 31,5 0,049 

18 61/2 012818 21 39 27 27 33,5 0,051 

63/4 012818 27 39 14 32 34,5 0,085 

22 63/4 0128 22 27 39 14 32 36,5 0,081 

61 0128 22 34 39 16,5 41 38 0,123 

28 61 0128 28 34 39 16,5 41 42,5 0,147 
Con junta bi-maten'a 
Las juntas bi-maten'a referencia 0139 se encuentran en el subcapitulo “Accesorios de conexión". 

0151..39 Unión doble orientable, con junta bi- 
materia, rosca macho BSPP 

Latén, NBR, Acero galvanizado con junta NBR 

polímero 

Latón 

am 002 E L Kg 
4 2 0127 04 00 11 0,001 

0127 04 25 413 0,001 

4 2,7 0127 04 27 11 0,001 

5 3 0127 05 03 11 0,001 

5 3,3 0127 05 00 11,5 1,000 

6 4 0127 06 00 11,5 0,001 

8 5,5 0127 08 55 14 0,001 

8 6 0127 08 00 14 0,001 

10 7 012710 07 18 0,001 

10 7,5 012710 75 18 0,001 

10 8 012710 00 18 0,002 

12 8 012712 08 26 0,002 

12 9 012712 09 18 0,001 

12 10 012712 00 18 0,001 

14 11 01271411 16 0,002 

14 12 012714 00 18 0,003 

15 12 01271512 18 0,002 

16 13 01271613 18 0,003 

18 14 01271814 19,5 0,003 

22 16 0127 22 16 21 0,005 
A temperaturas y presiones elevadas, el uso de esta piezas evita que el tubo se retraiga, garan— 
tizando un buen agarre. 

c E E E1 F F1 H H1 Kg 
61/8 0151101039 5,5 7 13 14 6 6,5 0,017 

61/4 0151 1313 39 7 8,5 17 19 6,5 9 0,036 

63/8 0151 1717 39 9,5 9,5 22 22 9 9 0,056 

61/2 0151 21 21 39 10,5 10,5 27 27 10 10 0,082 

63/4 0151 27 2739 11,5 11,5 32 32 11 10 0,122 

61 0151343439 13 13,5 41 41 12,5 10,5 0,217 
Con junta bi-materia 
Las juntas bi-materia referencia 0139 se encuentran en el subcapítulo “Accesorios de conexión". 
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