
Descripción de las especificaciones del producto 

. ,  Resistencia en entornos PreSion Temperaturas . 
Materiales Fluidos máxima agreswos Página 

(bar) Min. máx. Mecánica Química 

Racores instantáneos 

Polímero técnico/ 
_ g Latón niquelado Aire comprimido 20 -20ºc +80ºC Buena Moderada 18 

_ _ _ NBR 

LF3200 

: º ”taming?“ Airecomprimido 20 -15°C +80°C Excelente Moderada 41 

LIQUIfltº +95ºC 

: Polímero de origen +1 30°C =! I ; biológico/EPDM LIqUIdOS 16 -1OC Mai-3:185 Moderada Excelente 43 

? "'" | ? ' 

LIQUIfiT® con el adaptador de metal 
] I ] Polímero de origen +130°C 

biológico/latón , . _ º para * niquelado FDA/acero qUIdos 16 10C 0 4 , 6 y  Moderada Excelente 55 
i % ¡, inoxidable 316L/ 8mm 

EPDM 

LF 3600 

Latón niquelado Todos los _tluidos 
? | FDA/FKM compatibles 30 -25°C +150°C Excelente Buena 60 

LF 3600 latón con bajo contenido de plomo , , 
Laton con bajo 
contenido de Todos Ios fluidos 

” '  plomo compatibles, agua 30 -25°C +150°C Excelente Buena 68 
E FDNFKM 

LF3800 

Acero inoxidable - $ ! 316L/FKM TºdºS'ºsnu'dºs so -25°c +150°C Excelente Excelente 11 

LF6800 

Latón niquelado , .  
J % l- . I 02' gases analltlcos 15 -10ºC +95ºC Moderada Excelente 77 

LF6100 

, Todos Ios fluidos F ' Lawn/NB“ compatibles en -40°c +120°c Excelente Excelente 80 

I l L 

. R Elegrls 1 7 Rams?-I 
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/legris

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




