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Características técnicas 

Mejorar la seguridad y la identificación 
de los circuitos. 

' Racores adecuados: 
0 Temperatura de trabajo: -20ºC a +95ºC 
' Materiales: Clip de seguridad, boton-pulsador, regleta 

LF 3000®, LIQUIfi1© 

L clips: polímero técnico 

, …  
3130 Clip de seguridad 

ºi 

0 métrica: 4 a 16 mm 
0 pulgadas: 1/4" a 1/2" 

Seguridad: 
. Eliminación del riesgo de desconexión involuntaria 

Identificación: 
. 6 colores para codificar los circuitos 
. Fácil desmontaje con la herramienta de desconexión 

Polímero técnico 

0D . . . . . O H K Kg 
4 3130 04 02 3130 04 03 3130 04 04 3130 04 05 6,6 3 0.001 

6 31300601 31300602 31300603 31300604 313006 05 31300610 7,8 3,1 0,001 

B 31300801 313008 02 31300803 31300804 31300805 31300810 9,5 4,3 0,001 

10 31301001 31301002 31301003 31301004 31301005 31301010 10,8 4,2 0,002 
12 31301201 31301203 31301204 31301205 31301210 12,5 5,1 0,003 

14 31301401 31301403 15 6 0,004 

16 313016 03 27 1,7 0,004 

1/4 31305601 313056 03 31305604 31305610 8 3 0,001 

3/8 3130 60 01 11 4 0,001 
1/2 31306203 31306204 14 6 0.004 

I I lnstalaCIon 
Clip de seguridad 
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1. Montar el clip 

Botón-pulsador 

Los botones—pulsadores de distintos colores se montan en los 

2. Conectar el tubo 

pulsadores de los racores LF 3000® y LIQUIfit®. 
Amovibles, están disponibles en 5 colores y permiten un código de 
identiñcación en los circuitos. 

Herramienta de desmontaje 

En caso de acceso difícil, 
se recomienda utilizar esta 
herramienta de montaje. 

3. Cortar el clip con 
ayuda de una pinza 
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4. Quitar el clip 

Regleta de clips 

Los clips permiten fijar en 
espacios restringidos los tubos 
y racores LF 3000®. 

. .  
O 

a… 
5. Soltar el tubo 
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CLIP Regleta de clips para tubos y racores 3000 70 Útil para desconexión 

Polímero técnico (an Acero tratado 

H L 

BD a Numero de salidas H K N Kg E H H1 L Kg 

4 CLIP 0400 0 9 13,5 10,5 0,007 ºººº 7º ºº 25 ºº % 01021 
Para la desconexión del tubo en los racores LF 30069, es aconsejable utilizar este útil de 

6 CLIP 06 00 8 10'5 13 10'5 0'008 desconexión, en especial cuando el racor tiene un difícil acceso. 
3 cup oa 00 7 12,5 10,5 12 0,007 Esta útil se puede utilizar con tubos de diámetro exterior 4, 5, 6, 8, 10, 12 y 14 mm. 8 

10 CL|P1000 6 14 12 15 0,005 a 

12 CLIP1200 5 16,5 14 16,5 0,009 0 

14 CLIP1400 4 18 16 20,5 0,009 & 
Suministrado en cajas de 1 0  regletas de clips del mismo diámetro (con tornillo autorroscante de 
9,5 mm de longitud). 
Estos clips se puede utilizar tanto con tubos métricas como el equivalente pulgadas de tubo. 

31 1 0 Funda para pulsador amovible 

Polímero técnico 

an O O O O 0 Kg 
4 31100400 31100402 31100403 31100404 31100405 0,001 

31100600 31100602 31100603 31100604 31100605 0,001 

8 31100000 31100002 31100003 31100004 31100005 0,001 

10 31101000 31101002  31101003  31101004 31101005  0,001 

12 311012 00 311012 02 31101203  31101204 31101205  0,001 

14 31101400  31101402  31101403 31101404 0,002 

1/4 3110 56 02 3110 56 03 3110 56 04 0,001 

3/8 31106000 31106004 31106005 0,001 
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Temperatura de utilización : de 250°C a +260°C 
Químicamente inerte y resistente al gas, ácidos, disolventes, hidrocarburos, aceites, vapores 
alcalinos, etc 
Hidrófugo. No tóxico. Auto-lubricante 
Reemplaza la pasta de juntas, la cera y la estopada de forma totalmente limpia 
Presentación bobinado y estuchado CFR21 . 
Presentación bobinado y estuchado : longitud : 1 2  m ; ancho = 12,7 mm ; espesor: 0,08 mm. 
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