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Servicio de Att. al Cliente

Racores instantaneos LF 3000° / Multiconectores modulares

Solucion modular que permite orientar el tubo

segun la aplicacion. @ métrico:
@La8mm

Caracteristicas técnicas Materiales
¢ Fluidos adecuados: Aire comprimido m
Otros fluidos: consultenos

¢ Presion de trabajo: De vacio hasta 10 bar Soporte multiconector:
e en linea: acero cincado

¢ Temperatura de trabajo: -20°C a +80°C  en mazo: aluminio y polimero técnico
 en borne: polimero técnico

|as prestaciones dependen de los fluidos, del material y del tubo utilizados.
Eluso esta garantizado para un vacio de 755 mm Hg (99% de vacio).

e Atornillado desde arriba, para un espacio minimo entre
las conexiones Reglamentaciones

e Eltubo se puede girar 360°
. . . *1SO 14743 * RoHS
e Es posible apilar hasta 6 banjos de un solo paso « PED « REACH

Conectores: materiales LF 3000°

En mazo de cables En borne
Composicién de una caja:
il 10 moédulos hermafroditas
K E O | 20 puntas de montaje y 4
2 o K@j de extremos
2 4 patas de fijacion
L P bl 4 grapas de acoplamiento
Montaje estandar Montaje personalizado 1 horquilla de expulsién
de puntas
El multiconector se obtiene mediante el enganche a presion de médulos hermafroditas, agrupados por puntas.
Una grapa lo mantiene cerrado. Una horquilla permite el desmontaje.
Se recomiendan 5 médulos como maximo para la parte movil; la parte fija no estalimitada.
3300 Multiconectores modulares 3320 Multi-conector cilindrico rosca macho

Polimero técnico, NBR Polimero técnico, NBR
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Filacion por tomillo o perno de & 3 mm Md6x15 M4Ox15 3320 0600 04 4 50 0070

. . . ,
Md6x15 MAOX15 3320 0600 07 7 50 0073

El nimero de salidas de tubo del cuerpo macho debe ser igual al del cuerpo hembra.
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Racores instantaneos LF 3000° / Multiconectores modulares

3321 Multi-conector cilindrico cuerpo rosca

hembra 3379 Borne de conexién para 2 tubos
Polimero técnico, NBR "%7 Polimero técnico, NBR =
L0l [oHd
N\es. .
g C1 Nimero de salidas G Kg gD H K L Kg
M46(15 M40x15 332104 00 04 45006 4 33790400 345 11 395 0010
4 M46K15 M4Ox15 3321040007 75 0083 6 33790600 345 11 395 0006
M65x1.5 M58¢15 33210400 12 275 01% § 33790800 6 13 445 0008 o
;MBS MHOA5 3321060004 4 55 oo 1estgovisual de presion =
M46x15 M40x15 332106 00 07 7 5 0064 7]
El nimero de salidas de tubo del cuerpo hembra debe ser igual al del cuerpo macho. E
3329 Multi-conector cilindrico casquillo a roscar 3381 .,
Borne de conexion para 2 tubos
Polimero técnico
Polimero técnico, NBR
| ‘
c Nimerodesalidas G G1 L Kg oD H K L N Ky
M40K15 332900 02 47 B0 5B 008 4 33810400 365 11 395 15 001
M58¢15 33290003 1 370 70 0139 6 33810600 365 11 395 15 0007
8 33810800 46 13 445 145 0,033
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Dimensiones del multi-conector utilizado como pasatabiques
56,5 @
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a4 5mm 41,5 Numero de salidas L D1 8
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2D1 | 2 17 325 "_"n
1 4-7 21 40,5
: 12 303 58,5
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