
Racores instantáneos LF 3000® / Racores auto-obturantes y giratorios

2 funciones disponibles para una rápida intervención en las 
máquinas y para facilitar el funcionamiento de las instalaciones. o métrico: 

4 3 1 2 m m  

Caracteristicas técnicas Materiales 
' Fluidos adecuados: Aire comprimido Racor giratorio 

Otros fluidos: consúltenos Cuerpo: Materiales 
Presión de trabajo: De vacío hasta 20 bar º Raw Obturamei LF 3000“ 
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latón niquelado 
' Racor giratorio: 
polímero técnico 

(10 bar: racor auto-obturante) 
peratura de trabajo: -20°C a +80°C 

Las prestaciones dependen de los fluidos, del material y del tubo utilizados. 
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99% de vacio). 

:l Anillos antifricción 

Base: latón niquelado 

Ventajas 
Auto-obturante: 

. Cerrar el circuito aguas arriba cuando el tubo está Reglamentaciones 
desconectado. Restablecimiento del circuito al conectar. 

Girºndº: _ . . .. . ISO 14743 . RoHS 
. Acompanamiento del acoplamiento al mover el Cilindro: . PED . REACH 

no se dobla el tubo 
. Elevada resistencia del acoplamiento / par del tubo. 

Configuraciones de instalación 
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3391 Racor recto auto-obturante, rosca macho 3091 Racor recto auto-obturante, rosca macho 
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% © Lig? © 
un c E E F H H1 H2 m Kg un c E E F H H1 m Kg 

G1/8 3391 0410 5 13 18 7,5 6 5 0,017 4 R1/8 3091 0410 7,5 12 18 9,5 5 0,014 

G1/8 3391 0610 5 14 19,5 9 6 7,5 0,018 6 R1/8 3091 0610 7,5 13 19,5 9,5 7,5 0,015 

8 G1/8 3391 0810 5 14 29,5 10 6 7,5 0,025 8 R1/8 3091 0810 6,5 14 25 10,5 7,5 0,024 

G1/4 3391 0813 5,5 16 25,5 11 8 9 0,032 R1/4 3091 0813 11 14 25,5 13,5 9 0,021 

10 G3/8 3391 1017 5,5 20 27,5 13 11 10 0,055 PreSién maXi de SºfViºiº? … bºl 
. ,  . . . Rosca con “ re-coatin " Preswn maxi de SeNlClO: 10 bar p 9 

m 38 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/legris

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores instantáneos LF 3000® / Racores auto-obturantes y giratorios

3160  Racor auto-obturante enclavable 

Polímero técnico, NBR 

lº 

un E L L1 Kg 
4 31600400 46 33,50,003 
6 31600600 53,5 31 0,009 
3 31600800 53 31 0,014 

3159 Codo oscilante, rosca macho BSPT 

Polímero técnico, Latón niquelado, NBR L ZD 

{If m 
OF 

C 

00 c E F G H L Kg 
4 01/3 31590410 12 11 22 11,5 0,013 
6 01/3 31590610 14 14 25,5 20,5 0,020 

01/4 31590613 14 14 23,5 20,5 0,022 
01/3 31590910 17 10 32 23,50,034 

3 01/4 31590913 17 16 29 23,50,034 
03/3 31590311 17 16 25 23,5 0,031 

10 01/4 31591013 19 19,5 31,5 29 0,051 
03/3 31591011 19 19,5 33,5 29 0,045 

12 01/4 31591213 21 22 44,5 33,5 0,014 
03/3 31591211 21 22 41 33,5 0,003 

Rosca con “pm-coating" 

3189 Codo oscilante, rosca macho BSPP y 
métrica 

Polímero técnico, Latón niquelado, NBR L 00 

H ZS 
E 05 

C 

00 c E E F 6 H L Kg 
M5X0,8 31890419 3 12 11 24,5 17,5 0,012 
61/8 31890410 5 13 11 23 17,5 0,014 

M5X0,8 31890619 3 12 14 27,5 20,5 0,017 
6 61/8 31890610 5 14 14 27 20,5 0,019 

G1/4 31890613 5,5 16 14 25,5 20,5 0,023 
61/8 31890810 5 17 16 33,5 23,5 0,034 

8 61/4 31890813 5,5 17 16 31 23,5 0,032 
63/8 31890817 5,5 20 16 29,5 23,5 0,039 

10 61/4 31891013 5,5 19 19,5 39 29 0,053 
63/8 31891017 5,5 20 19,5 37 29 0,051 

12 61/4 31891213 5,5 21 22 46,5 33,5 0,073 
63/8 31891217 5,5 21 22 45,5 33,5 0,071 
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