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Características técnicas 

' Fluidos adecuados: Aire comprimido 
Otros fluidos: consúltenos 

. Presión de trabajo: De vacío hasta 20 bar 
0 Temperatura de trabajo: -20ºC a +80°C 

Par de 
apriete 
(daN.m) 

Las prestaciones dependen de los fluidos, del material y del tubo utilizados. 
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99% de vacío). 

. Robusto, ligero y compacto para construir sus circuitos 
neumáticos 

. Conexiones de caudal total para optimizar los caudales 
. Uso en vacío y en aire comprimido 
. Desarrollo de productos adaptados, según sus 

especificaciones. Contáctanos. 

Configuraciones de instalación 

Una gama de accesorios técnicos de polímero para cubrir la 
mayoría de las necesidades de las aplicaciones neumáticas 0 métrico: 

4 a 1 2 m m  

Torniilo: latón con o sin pre-revestimiento según los modelos 

Cuerpo: poiímero técnico 
Juntas: NBR 

Juntas: NBR 

Botón pulsador: 
polímero técnico 

Reglamentaciones 

' ISO 14743 ' ROHS 
' PED . REACH 

Paso del tornillo en función de su rosca, para las referencias 3524 — 3527 — 3528 — 3529: 

Rosca (C) M5x0,8 G1/8 G1I4 63/8 G1/2 

31 18  Banjo codo, rosca macho BSPP y métrica 3018 Banjo simple, rosca macho BSPT 

Polímero técnico, Latón niquelado, NBR Polímero técnico, Latón niquelado, NBR 

HL“ 
E c oc c ¡º 

p o c a  E F G H L 1 L 2 K g  a n c E  F G H L L 1 K g  
3 M3x0,5 31180309* 3 - 8,5 13 5 16 0,005 6 81/8 30180610 13 10,5 18,5 20 7 0,015 

M5x0,8 31180419* 4 - 8,5 13 5 16,5 0,004 R1/4 30180613 17 10,5 22,5 22 9,5 0,029 

G1/8 31180410 4 13 8,5 17 7 18,5 0,012 8 R1/8 30180810 13 13,5 18,5 25 7 0,016 

M5x0,8 31180619* 4 - 10,5 13 7 18,5 0,004 R1/4 30180813 17 13,5 22,5 27 9,5 0,030 

6 61/8 31180610 4 13 10,5 17 7 20 0,013 10 81/4 30181013 17 16 22,5 29 9,5 0,031 

G1/4 31180613 5,5 17 10,5 21 9,5 22 0,023 R3/8 30181017 21 16 26,5 31 11 0,048 

G1/8 31180810 4 13 13,5 16,5 7 25 0,014 12 81/4 30181213 21 19 26,5 34,5 11 0,052 

8 G1/4 31180813 5,5 17 13,5 21 9 27 0,024 113/8 30181217 21 19 26,5 34,5 11 0,050 

63/8 31180817 5,5 20 13,5 24,5 11 29 0,038 Roscacon“Dre*coatin9" 

61/4 31181013 5,5 17 16 21 9,5 29 0,025 

10 63/8 31181017 5,5 20 16 24,5 11 31 0,039 

61/2 31181021 8 25 19 27,5 13,5 36,5 0,083 
12 63/8 31181217 5,5 20 19 24,5 11 34,5 0,040 

61/2 31181221 8 25 19 27,5 13,5 36,5 0,075 
* Con ranura para destornillador 
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Racores instantáneos LF 3000® / Racores banjos

3124 Banjo simple, macho y hembra BSPP y 3538 Cuerpo simple para banjo 
métrica 

Polímero técnico, NBR 

Polímerotécnico, Latón niquelado. NBR … L U " º º  

¡…l—fl 1 
H 411‘ OF 83—Ja— 

iZD 

5— lZlG 
00 c E! 0 H L L1 Kg 

ºº º E E F G H |- |-1 Kg M5x0,8 35380419 8,5 13 18 5 0,001 
4 G1/8 31240410 4 13 85255185 7 0,015 01/8 35380410 10,514,518,5 7 0,002 
8 01/4 31240613 5,517 10,5 33 22 9 0,029 M5x0,8 35380619 11 13 18,5 5 0,002 
8 08/8 31240811 5,520 13,5 37,5 29 11 0,043 8 01/8 35380810 10,514,520 7 0,002 

Eslemodelo hgsido diseñado paralaconexién deunracorconfunciones neuméticasala G1/4 35380613 135 18 22 9,5 0,003 

Sº"dºde“"º"'"d'º' 01/8 35380810 18,514,525 7 0,003 
8 01/4 35380813 18,518 27 9,5 0,004 

03/8 35380811 13,5 21,5 29 11,5 0,005 
10 01/4 35381013 18 18 29 9,5 0,005 

03/8 35381011 18 21,531 11,50,008 
12 03/8 35381211 19 21,5 34,5 11,5 0,008 

3149 Banjo doble en Y, rosca macho BSPP y 
métrica 3539 Cuerpo doble opuesto para banjo 

Polímerotécnico, Latón niquelado. NBR or m L 215 Polímerotécnico,NBR 

H | | * un 2L! 2 100 

E ¿13 H 

1 1 . 0 5 % ? ? ?  
ºil-:l: "4 

E D G E  E F G H L L 1 N K g B D c E  GHL/ZKg 
M5x0,8 31490419* 4 8,5 18 18 4,5 9 0,005 6 01/8 35390610 10,5 14,3 20 0,011 
01/8 31490410 4 18 10,516,518,5 7 11,50,018 01/4 35390613 13,518 28 0,015 

6 01/8 31490610 4 13 10,518,5185 7 11,5 0,014 8 01/4 35390813 13,518 27 0,005 
01/4 31490613 5,5 17 13,5 21 27 9,5 14,5 0,035 03/8 35390817 18 21,5 30,5 0,020 

8 G1/4 31490013 5,517 13,521 27 9,5 14,5 0,028 10 03/8 35391017 18 21,531 0,008 
08/8 31490811 5,520 18 24,5 31 11 17 0,053 

10 08/8 31491011 5,520 18 24,5 31 11 17 0,042 
* Con ranura para destornillador 

3119 Banjo doble oppuesto, rosca macho BSPP 
y métrica 3549 Cuerpo doble en Y para banjo 

Polímero técnico, Latón niquelado, NBR Polímero técnico, NBR 8 ; 
H8124; , jm 

00 c E E F G H L/2 Kg 00 c E 
4 M5x0,8 31190419* 4 8,5 13 8 0,005 M5X0,8 35490419 , 

61/8 31190610 4 13 11 17 20 0,014 61/4 35490413 18,5 28 25 14,5 0,020 
61/4 31190613 5,5 17 13,5 21 26,5 0,035 61/8 35490610 14 22,5 20,5 12 0,003 
61/4 31190813 5,5 17 13,5 21 27 0,026 6 61/4 35490613 18,5 28 25 14,5 0,015 
63/8 31190811 5,5 20 16 24,5 30,5 0,053 63/8 35490617 22,5 33 28,5 17 0,031 

* Con ranura para destornillador G1/4 3549 0813 18,5 28 26 145 0,005 

8 63/8 35490817 22,5 33 29,5 17 0,020 
10 63/8 35491017 22,5 33 29,5 17 0,009 

34 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/legris

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




