
ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores instantáneos LF 6100

Dedicada a aplicaciones de lubricación y vacío, esta , _ 
tecnología asegura el agarre y el nivel de estanqueidad a º metrlco: 
altas presiones. 4 a 10 mm 

Características técnicas Materiales 

Fluidos adecuados : Lubricantes, aire comprimido, vacío, W Cuerpo: latón / 
otros fluidos y gases compatibles r ' 

0 Presión de trabajo: De vacío hasta 60 bar 
_ Diente de cierre: latón 

' Temperatura de trabajo : -40ºC a +120ºC 

Rosca M6 M8 M8 M10 M12 M14 R1/8 R1/4 
x1 x1 x1 ,25 x1 x1 x1 ,5 

Par de 
apriete C,. 02 0,2/ 0,2/ 02 0,2/ 0,5/ 0,2/ 0,5/ 
mín./máx. ºn'ºa 0,6 1,2 1 1,2 2 1,5 1,0 1,5 
(daN.m) 

.. . 0,67 0,6/ 1,8/ C1I1ndnca _— 1 - 1 272 - _ _ 

Las prestaciones dependen de los fluidos, del material y del tubo utilizados. 
El uso está garantizado para un vacio de 755 mm Hg (99% de vacío). sa elastica ranurada: lawn 

Juntas: NBR 

Ventajas 
Reglamentaciones 

' La estanqueidad está asegurada por 3 juntas 
' Seguridad de separación,no es posible sin herramientas oPED cREACH 
' Puede utilizarse hasta 60 bar, con tubos de metal 0 ' RºHS 

i polímero rígidos o ranurados | . . 

6105 Racor de entrada recto, rosca macho BSPT 611‘ Racor de entrada recto, rosca macho 
y métrica cénica métrica cilindrica 

Latón, NBR Latón, NBR 

W D  

1 cl .  
C 

E D G E  F1F2HKg ” D O E  EF1F2HK0 
M6X1 61050452 13 11 16,5 0,013 4 M8X1 61140456 8 13 11 25,5 0,021 

M8X1 61050456 13 11 145 0,012 6 M8X1 61140656 8 17 14 28,5 0,043 

M8x1,25 61050457 13 11 14,5 0,012 
M10x1 61050460 13 11 14,5 0,015 
Fil/8 61050410 13 11 145 0,014 6179  Cºdº rígidº, rosca maChO BSPT y métrica. 

111/4 61050413 14 11 12,5 0,016 cónica 
M10x1 61050660 17 14 16,5 0,024 

6 WE 61050610 17 14 17,5 0,026 ”…Nº"… 
0174 61050613 17 14 16,5 0,029 

8 M12x1 61050665 19 21 24 0,041 
10 M14x15 61051071 22 24 26 0,005 

6101 Racor de entrada recto, rosca macho F G H J L Kg 
métrica cilindrica M6x1 61790452 11 12,5 14,5 6 20 0,017 

M6x1 61790456 11 12,5 14,5 6 20 0,016 
Latón,NBR “__ 4 M8x1,25 61790457 11 12,5 15 6 20 0,017 

en M10x1 61790460 11 12,5 15,5 6 20 0,019 
¡_ S“ Tí R1/8 61790410 11 12,5 15 8 20 0,019 

_ R1/4 61790413 11 12,5 17 10 20 0,030 
“* M10x1 61790660 14 16 16 10 25,5 0,033 

ºº º E F1 F2 H K9 M12x1 61790665 14 16 16 10 25,5 0,032 
4 M10x1 61010460 13 11 14 0,014 6 01/13 61790610 14 16 19 10 25,5 0,035 

mm 61010660 17 14 17,5 0,026 604 61790613 14 16 19 10 25,5 0,036 
M12x1 61010665 17 14 16,5 0,025 8 M12x1 61790665 17 19 17,5 12 30 0,054 
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6106 Unión igual 

Latón, NBR 

F1 F2 (DD 

F1 F2 L Kg 
4 61060400 13 11 34 0.025 
6 61060600 17 14 39 0.044 
8 61060800 19 17 46 0,069 

6 1 04 Te igual 

Latón, NBR 

0 0 5  F G H L / Z K g  
4 61040400 11 12,5 26.5 20 0.034 
6 61040600 14 16 36 25.5 0.061 
8 61040800 17 19 39 30 0,111 

0138 Junta de cobre 

Cobre ( a, 
© 

0 E 01 62 K Kg 
M6 01380600 6.2 9.9 1 0.033 
M8 01380800 8.2 11.4 1 0,001 

G1/8 013810 00 10.2 13.4 1 0,001 
M12 013812 00 12.2 15.4 1,5 0,001 
M14 013814 00 14.2 17.9 1,5 0.001 
M16 013816 00 16.2 19.9 1,5 0,001 
M18 013818 00 18.2 21.9 1,5 0,001 
M20 0138 20 00 20.2 23.9 1,5 0,001 
M22 0138 22 00 22.2 26.9 1,5 0,002 
M24 0138 24 00 24.3 28.9 2 0,003 
M26 0138 26 00 26.3 30.9 2 0.003 
M30 0138 30 00 30.3 37.9 2 0,004 
M36 0138 36 00 36.3 41.9 2 0,005 
G1/4 013813 00 13.2 17.9 1,5 0,001 
G3/8 013817 00 17.2 20.9 1,5 0,001 
G1/2 0138 2100 21.1 25.9 1,5 0,002 
63/4 0138 27 00 27.3 31.9 2 0,003 
G1 01383300 33.3 38.9 2 0,005 

G11/4 01384200 42.3 48.9 2 0.007 
GZ 01386000 60.5 67.8 2,5 0.014 

DIN 7603 
|SO65061 
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