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Características técnicas 
0 Presión de trabajo: De vacío hasta 30 bar (20 bar: 3879 y 3889) 
0 Presión de trabajo : -25ºC a +150ºC 
. Fluidos adecuados: Todos los fluidos compatibles con los 

componentes del racor y el tubo _ 

Par,“ Roscas M5 01/8 (51/4 G3/8 (51/2 aprlete x0,8 

Fabricada en acero inoxidable 316L, esta gama es 
adecuada para el transporte de fluidos corrosivos 
o alimentarios, en ambientes agresivos o para 

de bases daN.m 0,16 0,8 1,2 3 315 
Par de 0 (mm) 4 6 8 10 12 
apriete daN.m 
de _ min. 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 
pasatablques max. 0,9 0,9 1 1 1 

Las prestaciones dependen de los fluidos, del material y del tubo utilizados. 
El uso está garantizado para un vacio de 755 mm Hg (99% de vacio). 
Prestaciones tecnicas testadas a —25ºC conforme con ISO 14743 estandar. 

Reglamentaciones 

' ISO 14743 ' FDA : 21 CFR 
' RoHS ' PED . …… 

3805 Racor de entrada recto, rosca macho BSPT 

0 métrico:4a 12 mm 
0 pulgadas: 3/16” a 1/2" 

Arandela de protección de la junta: 
acero inoxidable 316L 

Pinza de sujeción: 
acero 

inoxidable 
S1 6L 

Cuerpo: 
acero inoxidable 
316L 

Juntas: FKM 
Base:_ . 
acero InOXIdabIe 
316L 

' Resistencia a Ia corrosión debido al material del componente 
' Adecuado para el contacto permanente con productos alimenticios 
' Adecuado para productos de limpieza y detergentes industriales 
. Diseño exterior higiénico, para reducir Ias áreas de retención 

3805 Racor de entrada recto, rosca macho NPT 

Acero inox 316L, FKM Acero inox 31 6L, FKM 

º El 
un c F F 1 H K g  un F F 1 H K g  

4 81/8 38050410 10 3 145 0,008 4 NPT1/8 38050411 11 3 14,5 0,009 

R1/4 38050413 14 3 145 0,015 6 NPT1/8 38050611 13 4 18 0,012 

6 81/8 3805 0610 13 4 18 0,012 NPT1/4 3805 0614 14 4 16,5 0,017 

R1/4 38050613 14 4 165 0,018 8 NPT1/8 38050811 15 5 19 0,015 

R1/8 3805 0810 15 5 19 0,014 NPT1/4 3805 0814 15 6 18 0,018 

8 R1/4 38050813 15 6 18 0,018 10 NPT1/4 38051014 19 6 24 0,028 
83/8 3805 0817 17 6 185 0,025 NPT3/8 38051018 19 7 22,5 0,031 

10 R1/4 38051013 19 6 24 0,029 NPT1/4 38051214 22 7 25 0,034 

R3/8 38051017 19 6 225 0,030 12 NPT3/8 38051218 22 8 24 0,039 

81/4 3805 12 13 22 7 25 0,034 NPT1/2 3805 12 22 22 10 23 0,045 
12 83/8 3805 12 17 22 8 24 0040 

81/2 3805 12 21 22 10 23 0.046 

Elegris new?-' 
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Racores instantáneos LF 3800 / Racores de implantación

3805 Racor de entrada recto, rosca macho NPT 
Pulgadas 3821 Adaptador enclavable, rosca macho NPT 

Acero inox 31 6L, FKM 

º El 
an c E F F1 H Kg 
3/16 NPT1/8 3805 5 5 1 1  10 3 15,5 0,010 

“4 NPT1/8 3805 5611 13 4 19 0,012 

NPT1/4 3805 5614 14 4 17,5 0,017 

NPT1/4 3805 60 14 19 6 25 0,029 

3/8 NPT3/8 3805 60 18 19 7 24 0,031 

NPT1/4 3805 62 14 22 7 26 0,036 

1/2 NPT3/8 3805 62 18 22 8 25 0,041 

NPT1/2 3805 62 22 22 10 25 0,049 
5/32"(4 mm) y 5/16"(8 mm) también disponible 

3801 Racor de entrada recto, rosca macho BSPP 
y métrica 

Acero inox 316L 

º 9'1 
an 0 E F H Kg 
4 NPT1/8 3821 0411 10 21 0,006 
6 NPT1/8 3821 0611 10 23 0,007 

NPT1/4 3821 0614 14 24 0,016 
NPT1/8 3821 0811 14 24 0,008 

8 NPT1/4 3821 0814 14 25 0,016 
10 NPT1/4 3821 1014 14 30 0,018 

NPT3/8 3821 1018 17 30 0,010 
12 NPT1/4 3821 1214 14 31 0,018 

3821 Adaptador enclavable, rosca macho NPT 
Pulgadas 

Acero inox 31 BL, FKM 

' & 
un c E 

El 
F F1 H Kg 

M5X0,8 3801 0419 10 2,5 17 0,005 
61/8 3801 0410 13 3 16,5 0,009 

M5X0,8 3801 0619 13 2,5 20,5 0,010 
6 61/8 30010610 13 4 18 0,010 

G1/4 30010613 17 4 18 0,015 
61/8 38010810 15 5 19 0,013 

8 G1/4 3801 0813 17 5 20,5 0,017 
63/8 3801 0817 21 6 20 0,027 

10 61/4 3801 1013 19 7 25 0,025 
63/8 3801 1017 21 7 25 0,034 

12 61/4 3801 1213 21 7 27 0,030 
63/8 3801 1217 21 9 26,5 0,034 

3821 Adaptador enclavable, rosca macho BSPT 

Acero inox 31 SL m, 

1“ El 
”D F H Kg 
4 81/8 3821 0410 10 21 0,006 
6 81/8 3821 0610 10 23 0,007 

81/4 3821 0613 14 24 0,015 
8 81/8 3821 0810 11 24 0,008 

R1/4 3821 0813 14 25 0,016 
… R1/4 38211013 19 30 0,017 

83/8 3821 10 17 19 30 0,022 
81/4 3821 1213 19 31 0,017 

12 83/8 3821 1217 19 31 0,022 
81/2 311 12 21 22 32 0,037 

Acero inox 316L au 

QE 9'1 
nn c E F H Kg 
1,4 NPT1/8 3821 5611 10 26 0,009 

NPT1/4 3821 5614  14 27 0,016 

3/8 NPT1/4 3821 6014 19 32 0,018 

NPT3/8 3821 6018 19 32 0,028 

NPT1/4 3821 6214 19 36 0,020 

1/2 NPT3/8 3821 6218 19 37 0,025 

NPT1/2 3821 62 22 22 37 0,042 
5/32"(4 mm) y 5/16"(8 mm) también disponible 

3831 Adaptador, rosca macho BSPP y métrica 

Acero inox 316L, FKM 

ZD 

c º  91 
nn c E F H Kg 

M5X0,8 3831 0419 10 23,5 0,004 

61/8 3831 0410 13 22 0,008 

(31/8 3831 0610 13 24 0,009 

6 G1/4 3831 0613 17 24 0,015 

61/8 3831 0810 13 25 0,010 

8 61/4 3831 0813 17 27 0,019 

63/8 3831 0817 21 27 0,024 

10 G1/4 3831 1013 17 32 0,021 

63/8 3831 1017 21 32 0,025 

61/4 3831 1213 17 33 0,021 

12 63/8 3831 1217 21 33 0,028 

G1/2 3331 12 21 24 36 0,043 

Los adaptadores enclavables 3821 y 3831 permiten, gracias a su facilidad de uso: 

o reducir la gama de racores en stock 
. instalar racores en te o de codo según las necesidades 
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ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores instantáneos LF 3800 / Racores de implantación

3800 Cartucho monobloque 
3899 Codo compacto, rosca macho BSPP y 

métrica 

Acero inox 316L, FKM Acero inox S1 6L, FKM 

0 0 0 5  
91 

00 E G 61 H H1 H2 N Kg F G H L Kg 

4 30000400 9,0 0 17 0,5 0,511 0,000 M5x0,8 30990419 10 10 20 10 0,020 
0 30000000 12,110 19 10,5 0,5135 0,000 4 01/0 30990410 13 10 27 19 0,022 
8 30000800 14,013 21 12,5 0,510 0,012 01/4 30990413 17 10 27 19 0,010 
10 30001000 17,5 15 24,5 14 10,5 20 0,019 M5x0,8 30990019 13 12 33 24 0,031 

Dimensionesdelacavidad disponiblesapetición 5 61/8  38990610 5 12  33 24 0,031 

01/4 30990013 17 12 32 24 0,030 
01/0 30990010 14 15 35 25 0,039 

3809 Code, rosca macho BSPT 8 0174 30990013 17 15 35 25 0,044 
03/0 30990017 21 15 34,5 25 0,040 

Aceroinox316L,FKM L … G1/4 38991013 19 17 43 31 0,069 

:10, 03/0 30991017 21 17 42 31 0,072 
“ 276 Racer orientable 

º 9'1 
00 c E F G H L Kg 3889 Codo compacto, rosca macho BSPT 

4 R1/8 38090410 10 10 23,5 16,5 0,020 Aceroinox316L,FKM 

0 0170 30090010 13 12 27,5 20 0,030 L 
01/4 30090013 14 12 27,5 25 0,030 … … ”º 

0 0170 30090010 14 15 32 25 0,040 º “  11 
01/4 30090013 14 14,5 34 25 0,045 º f  

10 0174 30091013 19 17,5 37,5 27,5 0,000 00 c E F G H L Kg 
0370 30091017 19 17,5 37,5 27,5 0,009 

Racorofiembb 4 01/0 30090410 13 10 10 17 0,019 
0174 38090413 17 10 19,5 10,5 0,010 

0 01/0 30090010 13 12 21,5 20,5 0,025 
3809 Codo rosca macho B SPT 0174 30090013 14 12 21,5 20,5 0,032 

' 0 0170 30090010 14 15 24 22 0,030 
AceminoxmLFKM 1 01/4 38890813 14 15 24 22 0,030 

1 …, … 0174 38891013 17 17,5 20,5 27,5 0,050 
… … 0370 38891017 19 17,5 20,5 27,5 0,000 

0174 30091213 22 20 33,5 30 0,000 
f º"? 12 0370 30091217 22 20 33,5 30 0,090 

0172 30091221 22 20 33,5 33 0,097 
00  0 E F G H L Kg Racer orientable. Max. 20 bar 

0 0011/0 30090011 13 12,5 29 22,5 0,031 
0011/4 30090014 14 12,5 29 22,5 0,030 

0 MPH/8 380908" 14 15 34 24 º'… 3889 Codo compacto, rosca macho NPT 0011/4 30090014 14 15 34 24 0,045 
10 NPT1/4 38091014 19 17,5 39,5 30 0,058 Aceroinox316L,FKM 

0013/0 30091010 19 17,5 39,5 30 0,071 , 
Racer orientable 

Elegris 

91 
00 c E F 0 H L Kg 
4 NPT1/8 38890411 13 10 17,5 19 0,019 

6 NPT1/8 38890611 13 12,5 20 22,5 0,026 

NPT1/4 38890614 14 12,5 20 22,5 0,033 

8 NPT1/8 38890811 13 15 25 24 0,036 

NPT1/4 38890814 14 15 24 24 0,036 

10 NPT1/4 38891014 17 17,5 27,5 27,5 0,059 

NPT3/8 38891018 19 17,5 23,5 26,5 0,068 

NPT1/4 38891214 22 20 31,5 32,5 0,086 

12 NPT3/8 38891218 22 20 32,5 32,5 0,089 

NPT1/2 38891222 22 20 27,5 32,5 0,098 
Racer orientable. Max. 20 bar 
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Racores instantáneos LF 3800 / Racores de implantación

3889 Codo compacto, rosca macho NPT Pulgadas 

Acero inox 31 BL, FKM 

91 
an c E F G H L Kg 
… NPT1/8 38895611 13 12 22 23 0,025 

NPT1/4 38895614 14 12 22 23 0,032 
3/8 NPT1/4 38896014 17 17,5 28 30,5 0,058 

NPT3/8 38896018 19 17,5 28 30,5 0,066 
NPT1/4 38896214 22 20 34 33 0,089 

1/2 NPT3/8 38896218 22 20 34 33 0,089 
NPT1/2 38896222 22 20 27 33 0,091 

Racor orientable. Max. 20 bar. 
5/32"(4 mm) y 5/16"(8 mm) también disponible. 

3879 Codo compacto, rosca macho BSPP 

Acero inox 31 6L, FKM 

91 
an c E F G H L Kg 
4 G1/8 3879 0410 13 11 22 19 0,022 

G1/4 38790413 17 11 20 19 0,027 

6 G1/8 3879 0610 13 12 24 24 0,029 

G1/4 3879 0613 17 12 22 24 0,034 

61/8 3879 0810 13 15 25 25 0,035 

8 G1/4 3879 0813 17 15 25 25 0,039 

G3/8 3879 08 17 21 15 23 25 0,047 

10 G1/4 38791013 18 17 28,5 31 0,057 

G3/8 387910 17 21 17 28,5 31 0,065 

G1/4 38791213 17 20 33 33 0,077 

12 63/8 387912 17 21 20 33 33 0,084 

G1/2 387912 21 24 20 30 33 0,096 
Racer orientable. Max. 20 bar 

3893 Te, rosca macho lateral BSPP y métrica 

Acero inox 31 6L, FKM 

º º“ El 
un c E F G H H1 L Kg 

8 G3/8 38930811 21 15 27 25 35,5 0,094 
Racer orientable. 

El diseño del Sistema LF 3800 permite su conexión con diversos tubos Parker Legris presentes en este catálogo, capítulo 3 "Tubos técnicos": 
Tubo PFA 
Tubo fluoropolímero FEP 
Tubo polietileno 
Tubos de poliamida semi—rígida y poliuretano cristal flexible 
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