
ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores instantáneos LF 3600 / Racores de implantación

Características técnicas 
. Fluidos adecuados: Aire comprimido, grasa, lubricante, agua, 
' Presión de trabajo: De vacío hasta 30 bar (20 bar: 3699, 3609, 3639) 
0 Temperatura de trabajo : -25ºC a +150°C 

Par  de apriete 
máximo 

(daN.m) 

Las prestaciones dependen de los fl uidos, del material y del tubo utilizados. 
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99% de vacío). 

Fabricada en latón niquelado químico, esta gama de 
accesorios metálicos es resistente a los fluidos 
industriales y alimentarios. 

Cuerpo: latón 
niquelado 
químico FDA 

Base: 
latón niquelado 
químico FDA 

I ' 

Junta: fluoroelastómero (FKM) 

., 

fl métrico: 
4 a 1 4 m m  

Pinza: 
latón niquelado 

Arandela d e  protección 
d e  la junta: 

acero inoxidable 316L 

O-Junta: fluoroelastómero FKM 

uímico FDA 

. Amplio rango de  temperaturas de  trabajo: hasta +150°C 
' Amplia gama de presiones de trabajo: desde el vacío hasta 30 bar 
º Los materiales se ajustan a las normas de  la FDA 
' Compatibilidad química ampliada 

' PED 
' RoHS 
' REACH 

3601 Racor de  entrada recto, rosca macho BSPP 
3675 Racor de  entrada recto, rosca macho BSPT y métrica 

Latón niquelado químico FDA, FKM …, Latón niquelado químico FDA. FKM º º  

H H OF1 

c 01:1 E 

‘ OF2 01:2 

8 0 0 3  F1F2HKg a n c fl  E F 1 F 2 H K g  
4 0170 36150410 10 3 15 0,009 M5x0,8 35010419 3,5 10 2,5 15,5 0,005 

0174 36750413 14 3 15 0,017 M6x1 35010452 4,5 10 3 10 0,000 
0 0173 36750610 13 4 17 0,011 4 M8x1 36010456 5 11 3 14,5 0,007 

0174 36750613 14 4 17 0,010 0170 36010410 5,5 13 3 14,5 0,009 
0170 35150810 15 5 19 0,015 51/4 35010413 5,5 18 3 14,5 0,015 

8 0174 35150813 18 5 18 0,019 M5x0,8 35010519 3,5 13 2,5 19 0,010 
0370 36750017 17 0 10,5 0,027 5 M10x1 35010550 5,5 13 4 17,5 0,011 
0174 35151013 18 7 23 0,020 0170 35010510 5,5 13 4 17,5 0,011 

10 R3/8 35151011 18 8 22,5 0,031 51/4 35010513 5,5 18 4 17 0,015 
R1/2 35151021 22 8 22,5 0,058 51/8 35010810 5,5 18 5 21 0,014 
0174 35151213 20 7 25,5 0,033 8 51/4 35010813 8,5 18 8 18 0,015 

12 0370 35151211 20 9 24 0,035 53/8 35010811 7,5 20 8 19 0,028 
0172 35151221 22 10 23 0,051 51/4 35011013 8,5 18 7 25 0,025 

14 0370 36151417 22 9 27 0,042 10 53/8 35011011 7,5 20 8 22,5 0,028 
0172 36151421 24 11 20 0,057 51/2 35011021 9 24 8 22,5 0,043 

51/4 35011213 5,5 20 7 28,5 0,030 
12 53/8 35011211 7,520 9 28 0,034 

51/2 35011221 9 24 10 23,50,042 
14 53/8 35011411 7,522 9 28 0,038 

51/2 35011421 9 24 11 28,50,045 
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ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores instantáneos LF 3600 / Racores de implantación

3681 Racor de entrada recto hexagonal inten'or, 
rosca macho métrica 

Latón niquelado químico FDA. FKM 

3631 Adaptador, rosca macho BSPP y métrica 

Latón niquelado químico FDA, FKM 

1 E D 1  E l l :  

0 0 0 5  5 0 0 0 0 0 0 0 0 5  E F H H 1 K g  
4 M5x0,8 30010419 3,5 2,5 10 18 0,005 M5x0,8 30310419 3,5 13 21,5 7 0,003 

4 01/8 30310410 5,513 20 7 0,007 
01/4 30310413 0,5 8 20 7,5 0,011 
0170 30310010 5,5 13 22,5 8,5 0,009 

361‘ Racor de entrada recto, rosca hembra BSPP º… 35310513 545 15 2245 55 0,012 
ymétrica 0170 30310010 5,5 13 22,5 0,5 0,010 

8 01/4 30310013 0,510 23 8,5 0,013 
Latón niquelado químico FDA,FKM &. G3/8 36310817 7,5 20 23 7,5 0,018 

' … 01/4 30311013 0,510 28 8,5 0,015 
H 1 10 03/8 30311017 7,5 20 28 7,5 0,022 

/ EE E WE 01/2 30311021 9 24 28 7,5 0,028 
_ Li" 03/8 30311211 7,520 29 7,5 0,023 

00 c a E F H Kg 12 01/2 30311221 9 24 29 7,5 0,033 
14 01/2 30311421 9 24 31 8 0,033 M5x0,8 30140419 5 10 22 0,009 

4 81/8 30140410 7,514 25 0,010 
… 35140413 “ 17 ºº 01025 3600 Cartucho monobloque 

0 0170 30140010 7,5 14 27,5 0,019 
G1/4 36140613 11 17 31,5 0,028 Latónniqueladoquímico FDA, FKM ,… ? 

0 0170 30140310 9,5 15 28,5 0,022 E l  
0174 30140313 13,5 17 32,5 0,020 

10 0370 30141017 14 22 38 0,052 
12 03/8 30141217 14 22 39 0,055 

G1/2 36141221 18,5 24 43,5 0,052 ”D a G G1 H H1 Hz N Kg 

4 30000400 9,8 8 17 8,5 8,511 0,008 
0 30000000 12,1 10 19 10,5 8,5 13,5 0,009 
8 30000800 14,813 21 12,5 8,518 0,012 

3621 Adaptador enclavable,rosca macho BSPT … 30001000 17,5 15 24,5 14 10,5 20 0,019 
, _ , _ 12 30001200 20 17 25 14,5 10,5 22,5 0,023 

Laton niquelado qu1m|co FDA (an 
14 30001400 22 20 28,518,512 25 0,031 

II Tamaño de la cavidad disponible a petición 

3609 Codo, rosca macho BSPT 

BD c E F H H1 Kg Latón niqueladoquímico FDA, FKM 

4 0170 30210410 10 21 7 0,000 
0 0170 30210010 10 23,5 8,5 0,008 

81/4 30210013 14 23,5 0,5 0,018 
3 81/8 30210810 10 24 0,5 0,009 

81/4 30210813 14 24 0,5 0,017 ºº C E F G H J '- Kg 
10 0174 30211013 14 22 8,5 0,018 4 81/8 30090410 13 10 15 7 18 0,014 

83/8 30211017 17 30 7,5 0,022 81/4 30090413 14 10 17 7 18 0,020 
12 R3/8 30211217 17 31 7,5 0,023 0 81/8 30090010 13 12 17,5 8 21,50,018 

0172 30211221 22 31 7,5 0,041 0174 30090013 14 12 19 8 21,50,025 
14 0172 30211421 22 33 8 0,042 81/8 30090010 13 15 19,510 23,50,022 

8 81/4 30090013 14 15 21 10 23,50,029 
83/8 30090017 17 15 21 10 23,50,035 

… 0174 30091013 15 17,5 23,5 12 29 0,037 
0370 30091017 17 17,5 25,5 12 29 0,043 
0174 30091213 15 19,520 15 31 0,049 

12 83/8 30091217 17 19,5 28,5 15 31 0,055 
81/2 30091221 21 19,5 28,5 15 31 0,072 

14 0370 30091417 19 21,529 10 34 0,083 
0172 30091421 22 21,5 30 10 34 0,072 

Racor orientable. Presión máxima = 20 bar 
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Racores instantáneos LF 3600 / Racores de implantación

3629 Codo elevado, rosca macho BSPT 

Latón niquelado químico FDA, FKM 

3669 Codo compacto, rosca macho BSPP y 
métrica 

Latón niquelado químico FDA. FKM 

90 0 E F 6 H J L Kg 
4 3179 36290410 10 10 24,5 7 19 0,025 ºº º E E F G H J |- Kg 
6 3179 36290610 13 12 29,5 9 21,5 0,024 M5x0,8 36690419 3,510 10 27,5 7 13 0,014 

3174 36290613 14 12 30,5 3 21,5 0,031 6173 36690410 5,513 10 25,5 7 13 0,017 
3 3179 36290910 14 15 32,510 23,50,031 6 61/8 36690610 5,513 12 31 3 21,5 0,024 

3174 36290913 14 15 34 10 23,5 0,037 6174 36690613 6,516 12 30,5 8 21,5 0,029 
10 3174 36291013 13 17,5 39 12 29 0,054 6173 36690310 5,514 15 33,510 23,5 0,031 

Raººfºfientab'e- 8 6174 36690313 5,516 15 34 10 23,5 0,035 
10 61/4 36691013 6,518 17,542 12 29 0,052 

6373 36691011 7,5 20 17,541 12 29 0,056 
12 61/4 36691213 6,5 20 19,547 15 31 0,070 

63/8 36691211 7,5 20 19,546 15 31 0,341 
14 6172 36691421 9 24 21,549 16 34 0,094 

Racer orientable. 

3699 Codo compacto, rosca macho BSPP y 3608 Te, rosca macho central BSPT 
métrica 

Latón niquelado químico FDA, FKM … … 

Latón niquelado químico FDA, FKM 

90 c E F 6 H J L72 Kg 
ºº º E E F G H J |- K9 4 3173 36090410 10 10 24,5 7 18 0,020 

M5x0,8 36990419 3,510 10 18 7 19 0,011 6 31/8 36090610 13 12 29,5 8 21,5 0,031 
M6x1 36990452 4,510 10 18 7 19 0,011 3174 36090613 14 12 30,5 8 21,5 0,033 

4 WM 36990456 5 11 10 18 7 19 0,013 3 31/8 36090910 14 15 32,510 23,5 0,040 
6179 36990410 5,513 10 17 7 19 0,014 317436090313 14 15 34 10 23,5 0,047 
6174 36990413 6,516 10 17,5 7 19 0,019 10 3174 36091013 18 17,539 12 29 0,067 

M10x1 36990660 5,5 13 12 19 3 21,5 0,017 33/8 36091011 18 17,5 41 12 29 0,070 
6 61/3 36990610 5,513 12 19 8 21,5 0,018 12 33/8 36091211 20 19,546,515 31 0,094 

6174 36990613 6,5 16 12 19,5 9 21,5 0,022 14 3172 36091421 22 21,5 50,5 16 34 0,125 
6173 36990910 5,5 13 15 20,5 10 23,5 0,021 Raººrºn'entab'e- 

3 6174 36990913 6,5 16 15 21,5 10 23,5 0,027 
6379 36990917 7,5 20 15 21,5 10 23,5 0,033 
6174 36991013 6,516 17,5 27 12 29 0,037 

… 93/8 399910" 7,5 ºº 17,5 255 12 29 0,043 3603 Te rosca macho lateral BSPT 
61/4 36991213 6,5 16 19,5 29,5 15 31 0,050 , 

12 6379 36991211 7,5 20 19,5 23,5 15 31 0,057 Latón niquelado químico FDA, FKM 
61/2 36991221 9 24 19,523,515 31 0,065 

14 6379 36991411 7,520 21,529 16 34 0,059 
6172 36991421 9 24 21,529,516 34 0,062 

Racer orientable. Presión máxima : 20 bar 

90 6 E F L Kg 
4 3173 36030410 10 23 0,013 
6 31/8 36030610 13 28 0,031 

3174 36030613 14 23 0,037 
3 3173 36030910 14 31 0041 

31/4 36030913 14 15 26,5 23,5 10 31 0,044 
10 3174 36031013 19 17,5 30,5 29 12 37,5 0,067 

3373 36031017 19 17,5 32,5 29 12 37,5 0,069 
12 3373 36031217 20 19,5 36,5 31 15 40,5 0,103 
14 3172 36031421 22 21,540 34 16 45 0,147 

Racer orientable. 
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ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores instantáneos LF 3600 / Racores de implantación

3698 Te, rosca macho central BSPP y métrica 

Latón niquelado químico FDA, FKM 

un c E E F G H .| U2 Kg 
M5X0,8 36980419 3,5 10 10 27,5 7 18 0.018 

61/8 36980410 5,5 13 10 25,5 7 18 0,021 

6 61/8 36980610 5,5 13 12 31 8 21,5 0,031 

61/4 36980613 6,5 16 12 30,5 8 21,5 0,035 

8 61/8 36980810 5,5 14 15 33,5 10 23,5 0,041 

61/4 36980813 6,5 16 15 34 10 23,5 0,045 

10 61/4 36981013 6,5 18 17,5 42 12 29 0,066 

12 63/8 36981217 7,5 20 19,5 46 15 31 0,088 

14 61/2 36981421 9 24 21,5 49 16 34 0,119 
Racer orientable. 

3693 Te, rosca macho lateral BSPP y métrica 

Latón niquelado químico FDA, FKM 

un c E L Kg 
M5X0,8 3693 0419 23 0,019 

61/8 3693 0410 23 0,021 

6 61/8 3693 0610 28 0,031 

61/4 3693 0613 28 0,035 

8 61/8 3693 0810 5,5 14 15 26,5 23,5 10 31 0,041 

61/4 3693 0813 6,5 16 15 26,5 23,5 10 31 0,044 

10 61/4 36931013 6,5 18 17,5 33 29 12 37,5 0,066 

12 63/8 36931217 7,5 20 19,5 36,5 31 15 40,5 0,090 

14 61/2 369314 21 9 24 21 ,5 38,5 34 16 45 0,112 
Racer orientable. 

3618 Banjo simple, rosca macho BSPP y métrica 

Latón niquelado químico FDA, FKM 

BD C E F H H1 J L1 L2 Kg 
M5X0,8 3618 0419 8 13 6 10 6 18,5 0,011 
61/8 3618 0410 13 16,5 7 15 7,5 22 0,029 

M5X0,8 3618 0619 8 13 6 10 5 22,5 0,015 
6 61/8 3618 0610 13 16,5 7 15 7,5 24 0,031 

61/4 3618 0613 17 21 9 18 9 24 0,049 
61/8 3618 0810 13 16,5 7 15 7,5 25,5 0,033 
61/4 3618 0813 17 21 9 18 9 26,5 0,051 

10 63/8 36181017 20 24,5 11 21,5 11 33 0,105 
Temperatura méxima : +80°C 
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Racores instantáneos LF 3600 / Racores de implantación

3606 Unión igual 

Latón niquelado químico FDA, FKM 

=I1I'IIEI'I1I1E 

00 E G L Kg 
4 36060400 10 30,5 0,010 
6 36060600 12 36,5 0,016 
8 36060300 15 37,5 0,021 

10 36061000 17,5 47,5 0,034 
12 36061200 19,5 50 0,042 
14 36061400 21,5 52,5 0,050 

3602 Codo igual 

Latón niquelado químico FDA, FKM 

00 E 6 L Kg 
4 36020400 10 23 0,010 
6 36020600 12 28 0,016 
8 36020300 15 31 0,022 

10 36021000 17,5 37,5 0,033 
12 36021200 195 40,5 0,045 
14 36021400 21,5 45 0,056 

3604 Te igual 

Latón niquelado químico FDA, FKM 

00 E G H L/2 Kg 
4 36040400 10 23 18 0,014 
6 36040600 12 23 21,5 0,023 
8 36040300 15 31 23,5 0,032 

10 36041000 17,5 37,5 29 0,040 
12 36041200 195 40,5 31 0,063 
14 36041400 21,5 45 34 0,073 
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