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Características técnicas 

Fluidos adecuados: Agua, bebidas, fluidos industriales: 
roscas en acero inoxidable 316L 
Fluidos industriales: roscas en latón niquelado químico FDA 

Presión de trabajo: De vacío hasta 16 bar 
0 Temperatura de trabajo : -10ºC a +130°C (hasta 10 bar) p 

0D. 4, 6, 8 
- 10°C a +95°C para todos otros pro 

M5 X0,8 G1/8 Par de Roscas 61/4 63/8 G1/2 
apriete máx. 
(BSPP) daN.m 0,16 0,8 1,2 3 3,5 

Las prestaciones dependen de los fluidos, del material y del tubo utilizados. 
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99% de vacío). 

. Aumento de la resistencia mecánica al apriete 

. Compatibilidad con las normas FDA y NSF en versión 
de acero inoxidable 

. Resistencia química y mecánica, a altas temperaturas 
(hasta 130ºC) 

Reglamentaciones 

' RoHS ' 1935/2004 ' WRAS 
. REACH . DM 174 ' KTW (sólo acero inoxidable) 

. ACS ' W270 (sólo acero inoxidable) 

691 1 Racor de entrada recto, rosca macho BSPP 
y métrica 

Fabricada en latón niquelado o acero inoxidable, 
la base metálica refuerza la instalación del racor. 

Acero inox 316L, EPDM º D 

0 métrico: 
A a l ó  mm 

Botón pulsador: 
polímero técnico Sin silicona 

Cuerpo: 
polímero 
de origen ecológico 

Arandela: 
acero inoxidable 

Base:: 
Inox 316L o latón 
niquelado 
químico FDA 

Junta: EPDM 

Prestaciones 
Presión de irabaio (bar) 
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Temperatura de trabajo (ºO) 

6975 Racor de entrada recto, rosca macho BSPT 

Acero inox 316L, EPDM an 

an 0 E F F1 H Kg 
ºº º E E F F1 H Ku 4 RUS 5975 0410 10 3 9,5 0,005 

M5x0,8 6911 0419 3 10 2,5 14 0,006 31/4 6975 0413 14 3 65 0,012 

4 61/8 6911 0410 4,5 13 3 11,5 0,007 6 RUS 6975 0610 10 4 11,5 0,005 

61/4 6911 0413 5,5 16 3 10,5 0,011 R1/4 6975 0613 14 4 8,5 0,011 

M5X0,8 6911 0619 3 11 2,5 16 0,005 R1/8 6975 0810 13 5 20 0,011 

6 61/8 6911 0610 4,5 13 4 13 0,007 8 R1/4 6975 0813 14 6 17 0,014 

61/4 6911 0613 5,5 16 4 12,5 0,011 63/8 6975 0817 17 6 13 0,021 

61/8 6911 0810 4,5 13 5 20,5 0,011 R1/4 69751013 16 7 20 0,017 

8 61/4 69110813 5,5 16 6 19,5 0,016 10 R3/8 69751017 17 8 16,5 0,019 

63/8 6911 0817 5,5 21 6 18 0,022 R1/2 69751021 21 8 14 0,037 

61/4 6911 1013 5,5 16 7 23 0,018 12 63/8 69751217 19 9 24 0,028 

10 63/8 6911 1017 5,5 21 8 19,5 0,021 61/2 6975 12 21 21 10 19,5 0,035 

61/2 6911 10 21 7 24 8 18 0,033 

12 63/8 6911 1217 5,5 21 9 27 0,029 

G1/2 6911 12 21 7 24 10 22,5 0,035 

63/8 6911 1617 7,5 27 9 32,5 0,060 

16 61/2 6911 1621 9 27 12 32,5 0,063 

63/4 6911 16 27 7,5 32 12 32,5 0,096 

Elegris 55 new?-' 
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/legris

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




