
ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores instantáneos LF 3200 (3 mm)

Una gama miniaturizada y ergonómica que 
mantiene altas características mecánicas. 0 métrico: feet 

Características técnicas 

. Fluidos adecuados: Aire comprimido 

. Presión de trabajo: De vacío hasta 20 bar 
Temperatura de trabajo: -15ºC a +80°C 

ar de apriete (daN.m): 0,01 a 0,1 

Las prestaciones dependen de los fluidos, del material y del tubo utilizados. 
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99% de vacío). 

Ventajas 
. Optimización del equipo: peso, tamaño. 
0 Componentes de latón niquelado para una mejor 

resistencia al impacto y a la corrosión 
- Presiones de funcionamiento: desde vacio hasta 20 bar 
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3281 Racor de entrada recto, rosca macho 
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Materiales 

m Junta tórica: NBR 

Pinza: 
latón niquelado 

químico 

Cuerpo: latón niquelado 
químico , 

ArandeIa-junta z 
imperdible: PTFE 

Arandela de 
protección de 

junta: latón niquelado 
qu1mico 

' Base: 
latón niquelado químico 

Reglamentaciones 

' ISO 14743 ' ATEX (consúltenos) 
. PED ' REACH 
. RoHS 

3229 Codo elevado, rosca macho métrica 

Latón niquelado. NBR 

n u c a  F G H K g  n u c a  J L K g  
M3x0,5 32910309 1,5 0 9,5 0,001 M3x0,5 32290309 6 13,5 0,004 
M5x0,8 32910919 15 a 9,5 0,002 M5x0,8 32290319 6 135 0,005 

3299 Codo compacto, rosca macho métrica 3298 Te, rosca macho central métrica 

Latón niquelado, NBR |. Latón niquelado. NBR 

DJ BG BD ¡_ 
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º e 
0 0 0 5  F G H J L K g a n c E  F G H J L K g  

M3x0,5 32990309 6 3 13,5 0 13,5 0,004 M3x0,5 32900309 5 0 13,5 5 20,5 0,004 
M5x0,8 32990919 8 3 13 3 13,5 0,005 M5x0,8 32990319 0 6 13 6 20,5 0,005 
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Racores instantáneos LF 3200 (3 mm)

3293 Te, rosca macho central métrica 3204 Te igual 

Latón niquelado, NBR L Latón niquelado, NBR 

&. 

0 0 0 5  F G H J L K g  00 G H J L L 1 K g  
M3x0,5 32930309 5 5 20 5 13,5 0,004 3 5 13,5 5 20,5 10,5 0,004 
M5x0,8 32930319 a 0 20 0 13,5 0,005 

3218 Banjo simple, rosca macho métrica 3266 Reductor enclavable 

Latón niquelado, NBR Latón niquelado, NBR, Polímero técnico 
M … L BG 

H H'l 

º BD 

a n c E  G H H 1 J L K g  0 0 0 0 1 5  0 L L 1 K g  
M3x0,5 32150309 5 9,5 4 0 12,5 0,002 3 4 32550304 5 25 19 0,001 
M5x0,8 32150319 5 10,5 4,5 5 15 0,005 

3206 Unión doble igual 3226 Tapón enclavable 

Latón niquelado, NBR Latón niquelado 

lº—L'IGD L L1 

JP  

00 E G L Kg 00 E L L1 Kg 
3 32050300 5 17 0,002 3 32250300 20 10 0,004 

3202 Codo igual 

Latón niquelado, NBR 
L 

… zo º º  

00 G J L Kg 
3 32020300 5 5 135 0,003 

Configuraciones de instalación 

" |  
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El LF 3200, asociado a un tubo de poliuretano y 
poliuretano antiestatico en 3 mm es la mejor solución 
para: 

' protegerlos microsistemas sometidos a fuertes 
solicitaciones 

' aumentar Ia fiabilidad delos microsistemas 
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