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Cómo elegir sus tubos y mangueras? 

¿Cuál es la diferencia 
entre Tubo y Manguera? 

- Tubo: El agarre y el sellado están en el O.D. del tubo 
calibrado. El diámetro completo para un flujo óptimo. 

. Mangueras: El agarre y el sellado están en la 
identificación de la manguera. La conexión y el sellado 
se logran a través de la distorsién de la manguera. 
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¿Ha pensado en 
requisitos adicionales? 

. Adaptadores de la pieza de la cola 

Racores instantáneos 
Racores de compresión 
Racores de cánula 
Pistolas 
Acoplamientos 

Puntos clave a considerar antes de elegir sus tubos y mangueras 

¿Cuáles son las 
condiciones de uso? 

. Presión 

. La temperatura dentro del sistema " * 
f 0 Tipo de fluido transportado 
' 0 Exposición a los rayos U.V. 
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¿Qué tipo de 
embalaje necesita? 

Dependiendo de la longitud: 
. Tubepack® (5 a 100 m) 
. Tambor (40 a 1000 m) 
. Rollos (25 a 50 m) 

i ' vr—vr'"r ‘1 |"r  ' ‘r—Tl— " ' "¡q'—…;"? 

¿Tiene requisitos 
de cumplimiento? 

. RoHS . UL94 ¡ 

. PED ' 1935/2004/CE 

. REACH . FDA ) 
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Embalaje de los tubos técnicos 

Tubepack® 

Longitudes de 5 m, 10 m, 25 m y 100 m 
Para tubos poliamida, de poliuretano, fluoropolímero, polietileno y anti—chispas 
Optimización del almacenamiento de los tubos 
Identificación inmediata del tipo de tubo 
Devanadera integrada para una manipulación sencilla 

Tambor 

Hasta 1000 m 
Para tubos poliamida, de poliuretano, fluoropolímero, etc. 
Identiñcación inmediata del tubo para una manipulación sencilla 
Adaptado a los carretes de taller 

0 Hasta 50 m 
' Suministrada con una película protectora de plástico 
º Para los tubos trenzados y los tubos especiales (Multi—tubos) 

. Ideal para la venta en autoservicio 

. Herramientas de promoción 
0 Tubo en espiral o tubo cortado a medida 

Marcado de los tubos 

. Una marca de la longitud se indica cada metro: a:".—— … LEGRIS - mata.—_, 
— ahorro de tiempo para cortar la longitud 
— cantidad restante identificable inmediatamente (PA y PU) 

. Marcado personalizado posible bajo demanda (marca, identificación del fluido, referencia 
del cliente. . .) 

. Trazabilidad identificada mediante el marcado del número de lote de fabricación 

Gráficos de características 

Presión de traba o (bar) . En los gráficos de este capítulo, cada una de las curvas indica, por diámetro, la 
presión máxima admisible a una temperatura dada. 15 _ 

03x1,8 
, . , . . . @4x2,5 

º Las caracteristicas tecnicas de los tubos Parker Legris dependen del tipo de 
racor utilizado. _ 

06x4 
10 08x55 

º La retención de vacío de los tubos es de 755 mm Hg (99% vacio). 3:02;; 
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Codificación de tubos técnicos 

Material Tipo de Tubo 

H : Auto-retráctil NBR E s  : E2 antIf-estéItfigo h ) 
= - - ' -  .. : ¡gn uga egoy umo 

L Poliamida ng'd? , . P..V : PA anti-chispas, con funda de PVC P : Poliamrda semi-rigida T. .A : PFA anti-estático 
T : Fluoropolímero T. _p = pFA 
U = Poliuretano U..A = PU anti-estático 
V : PVC U..K : PU monocapa y anti-chispas 
Y : Polietileno U”R = PU polieter U..V : PU anti-chispas, con funda de PVC 

Y..F : PE Advanced (UQUIfitº) 

zggponoozv 
Código 
Embalaje Longitud Código 0 ext. Color 0 int. especial 
1 = Tubepack®o 015 = 150 m | 03 = 3 mm 00 = C incoloro 18 = 1,8 mm 

tambor LIQUIÍit© 020 = 20 m | 04 = 4 mm 01 = º negro 27 = 2,7 mm 
025 = 25 m | 06 = 6 mm 02 = º verde 33 : 3,3 mm 
030 = 300 m | 08 = 8 mm 03 = º rojo 75 = 7,5 mm 
040 = 40 m …/… 04 = º azul 95 = 9,5 mm 
075 = 75 m | 05 = . amarillo 
080 = 80 m I 56 mm : 1/4" 06 = º gris 
100 = 100 m | ....../ 07 = º naranja 

| 08 = º incoloro cristal 
09 = ' violeta 

' 10 = o blanco 
_ _ _ _ _ _ _  .L _ _ _ _ _ _ _ 1 2 : 0  verdecristal 

2 : Tambor para 003 = 300 m | 10 = 10 mm 13 = o rojo cristal 
grandes longitudes | 14 = ' azul cristal 

005 = 500 m 04 = 4 mm 17 = º naranja cristal 
| 06 = 6 mm 
| 08 = 8 mm 
I 10 = 10 mm 

010=1000m ' 04: 4mm 
| 06 = 6 mm 
I 
| 
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