
Descripción de las especificaciones del producto 

. ,  Resistencia en entornos Presmn Temperaturas . 
Materiales Fluidos méxima agreswos ina 

(bar) Min. Max. Mecánica Química 

PA semi-rígida 

/- - - - , - Aire com rimido, º º g Pollamlda semlrrlglda fluidos in ustriales 50 -40 C +100 0 Buena Buena 394 

PA rigida 

- - , - Aire comprimido, / ,_ , .z— Poliamida rigida fluidos industriales 58 -40°C +80°C Buena Buena 395 

PA ignifuga de alta resistencia 
' fuego V humo Liquidos de 

Poliamida con refrigeración, fluidos 
_ aditivo ¡gnífugo industriales (lubricante), 50 -50°C +100°C Excelente Moderada 396 
& Aire comprimido 

PA y PU anti-chispas Poliamida semirrigida 36 FA 80°C 
con funda de PVC ( ) + 

Poliuretano éter con 
funda de PYC AIFEFUETJDFIFéIIdoy 14 (PU) -2o°c +7000 Excelente Buena 397 Poliuretano eter . iquros e_ 

monocapa con aditivo refrigeracron, fIUIdos ignifugo Industnales 

PU 
IFa’olllureIano pollieílster "Ai-Eje c Q "a p ri TJ d ¡º' Moderada 

f " = o iure ano po le er Ul os In us na es º ., 
-"‘ y _ . - 12 -20 C +70 C Excelente Buena 398 

' “Q ? Poliuretano poliéter (agua)of|urdos 
«cristal» de calidad agroalimentarios Buena 

alimentaria 

Anti-estático 

Poliuretano cargado A' . . d º º E | t M d d K de pa rtículas ire comprrmr o 10 -20 C +70 C xce en e o era a 400 

conductoras 

PE Avanzado 

* Polietileno avanzado Bebidas, agua 16 -40°C +95°C Buena Excelente 403 

FEP 

Fluoropolímero: 
etileno propileno Todos los fluidos 28 -40°C +150°C Buena Excelente 405 

fluorado 

PFA 
Fluoropolímero: 

…? 1 Perfluoroalcoxi de _ º a 
W alta purezay Todos los flurdos 36 -40 C +150 0 Excelente Buena 406 
F “  coloreado FDA 

. R Elegrls 389 mm:?-' 
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Tubos técnicos 

Materiales Fluidos 
Presión 
máxima 

(bar) 

Temperaturas Resistencia en entornos 
agresrvos 

Min. Mecánica Química 
Pagina 

PFA anti-estático 

¡_ Fluoropolímero: 
¡;.-f - _… __1 _ Pertluoroalcoxi Todos los fluidos 36 -40°C +150°C Excelente Buena 406 
jb cargado de partículas 

conductoras 

Multi-tubo 

- - Aire comprimido, _ o a Polramrda fluidos quimicosy 24 40 C +80 C 
IndustrIaIes Buena Buena 407 

Poliuretano Aire comprimido, 14 -2oºc +70°C 
flurdos industriales 

Tubo de Recolección de PA - RECTULÁSTIGO 

_ . . . 20 -20°C +80°C 
Poliamida A'r?u%‘:i'2§rr1't'géd°v Buena Buena 408 

16 -40°C +90°C 

Tubo de Recolección de PU - REGTUFLEX 

Poliuretano Aire comprimido Excelente Buena 412 

Manguera trenzada de Pvc - RECTUSOFT 
— PVC de grado alimenticio 

: ¡ -20ºC +70°C 

nail ' PVC de grado industrial Aire comprimido 15 -25°C +60°C Excelente Buena 415 

— RECTUSOFT: 3 capas -15ºc +60°C 
de PVC 

Auto-retráctil NBR 

NBR con trenza de Aire com rimido, o o poliamida f luidºs de  re  rigeración 16 '20 C +100 C Excelente Buena 417 

Manguera trenzada de poliuretano - SUPERBRAID 

— " _ _ - I …  
… Poliuretano Aire comprimido 15 -4oºc +75ºc Excelente Buena 419 

— 

Trenzado interior de PU 
ULTRALITE SUPERBBAID 

Poliuretano 
_ reforzado con Aire comprimido 12 -4oºc +75ºC Excelente Buena 419 

% poliéster Dacron 

Accesorios para los tubos 

, Compuesto . . . 
, Alre comprlmldo 

“ … La_ton . fluidos industriales 421 Acero inoxrdable 

390 
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