
 ES_Level 4 reduit  Tubo PA anti-chispas con funda de PVC 

Cara: _ . ecnicas 

El tubo antichispas de PA con revestimiento de PVC está 
diseñado para resistir las llamas y las chispas, 
proporcionando un rendimiento superior contra el impacto 
yla abrasión. Es especialmente adecuado para equipos en 
un entorno sometido a salpicaduras de soldadura. 

0 métrico: 
6 a 1 0 m m  

Reglamentaciones 

. Fluidos adecuados: Agua caliente / fría, líquidos Industriales: 
refrigerantes, aire comprimido . RoHS . REACH 

' Presión de trabajo: º a 36 bar ' PED ' UL94 (Resistencia al fuego) (,, 
0 Temperatura de trabajo -20ºC a +80ºC & 

Las prestaciones dependen delos fluidos y delos racores utilizados. . Capa de PVC retardante de la llama que protege el tubo D: 
interno de PA > 

' Fácil de quitar: la capa de PVC no se adhiere al tubo de PA 8 
_ . Resistente a la alta presión/temperatura, a la torsión y al % 

_ , . aplastamiento |- 
Pres'ºn detrabajº (bar) . Compatibilidad con los líquidos de refrigeración % 

maxi (º 

”& . Espesor o 01a ToleranCIas dela º exterior Longitudes de pelado 
_ º exterior sobre f d del tubo para los racores LF 3600 

º exterior dinP: C (mm) 

FundadePVG +0.10/-0,10 6mm 1811 
8 a 12 mm 

1 mm 8 mm 19: 1 
Tubo interior 

“ºº " ºº ºº ºº ºº 6a10mm +0,05/-0,10 10mm 24+1 
Temperatura de trabajo (“C) _ 

Para calcular las presiones de estallido, los valores 
de esta tabla se deben multiplicar por 3. 

Conectados a los racores instantáneos Parker Legris, 
los tubos PA garantizan al usuario una perfecta 
estanqueidad gracias a su calibrado según la norma 
NF E49—100 (tubo interior de PA semi—rígida). 

Para otras gamas, rogamos consulten con nosotros. 

1 02 5 P. .V Tubo poliamida (PA) anti-chispas Tubepack® 25 m 

º" ”º" ºº ¡"" ñ“ ¿ ¿ Kº 
6 4 25 1025P06V01 1025P06V04 1 ,238 

8 6 30 1025P08V01 1025P08V04 1 ,704 

10 8 55 1025P10V01 1025P10V04 2,029 
Los tubos de color rojo están disponibles a pedido con una cantidad mínima de pedido. 

1 1 º º P. .V Tubo poliamida (PA) anti-chispas Tubepack® 100 m 

un ext. no inl. f), E E E Kg 
6 4 25 11mPlIiV02 11mP06V04 2,338 

8 6 30 1100P08V01 1100P08V04 3,767 

10 8 55 1100P10V01 1100P10V04 4,767 
Los tubos de color rojo están disponibles a pedido con una cantidad mínima de pedido. 

6000 71 00 Útil de desenfundado 
Polímero técnico, acero inoxidable 

E Ku 
soon 71 00 0,098 

. R Elegrls 397 RimsLl 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/tuberias/f/legris
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