
ES_Level 4 reduitTubo PU anti-chispas
El tubo de PU anti-chispas está disponible en 2 versiones, 
principalmente para aplicaciones de soldadura : PU poliéter g métrico: 
de una sola capa o recubierto de PVC, resistente a las 
chispas, sin comprometer la flexibilidad. ó a 1 2 m m  

. Fluidos adecuados: Fluidos industriales, aire comprimido, PU de una sola capa: 
IIqUIdos de refngeracnon ' Flexible para un radio de curvatura optimizado 

' Presión de trabajo: De vacío hasta 14 bar ' Flexible para una larga vida útil a altas velocidades 
0 Temperatura de trabajo: -20°C a +70°C 
0 Materiales: PU poliéter con funda de PVC 

PU poliéter monocapa (50 shore D) 

PU recubierto de PVC: 
' Vaina de PVC auto-extinguible para proteger el tubo interior 
' Resistente a Ia torsién, al aplastamiento 

Las prestaciones dependen de los fluidos y de los racores utilizados. 
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99% de vacío). 

_ Rºº'ºmºmºº'ºm . UL94 (resistencia al fuego) 
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6a8mm +0,10/-0,10 …… 

10a12mm +O,15/-0,15 +0.10/-0.10 
Conectados a los racores instantáneos Parker Legris, los tubos Parker Legris garantizan al usuario una perfecta estanqueidad gracias a su calibrado según la norma NF E49—1 01 (tubo interior 
para el tubo con funda o tubo monocapa). 

Tubo de poliuretano anti-chispas con funda de Pvc Tubo de poliuretano anti-chispas (monocapa) 
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Para calcular las pres¡ones de estallido, los valores de estas tablas se deben 
multiplicar por 8. 

1025U..V Tubo poliuretano (PU) poliéter con revestimiento anti-chispas Tubepack® 25 m 

an ext. 00 int. fin E E E E Kg 
" _ _ _ _ 

6 4 12 1025uosvo1 1025U06V03 1ozsuosvu4 1,200 
8 5,5 20 1025uosvo1 1025U08V03 1ozsuoavu4 1,620 
10 7 25 1025u1ovo1 102501ov03 102501ov04 2,900 
12 0 35 1025u1zv01 1025u1zv02 1025012v03 4,030 

1 100U..V Tubo poliuretano (PU) poliéter con revestimiento anti-chispas Tubepack® 100 m 

º" ”l' 001m. fo“ _ _ Kº 
6 4 12 11oouosvo1 5,370 
8 5,5 20 11oouosvo1 11oouoav02 7,626 
10 7 25 11oou1ovo1 10,054 
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 Tubo PU anti-chispas 

1 025U.. K Tubo poliuretano (PU) poliéter monocapa anti-chispas Tubepack© 25 m 

an ext. an int. fin E E E Kg 
e 4 15 1025006K01 1025u05K02 1025U06K03 1025U06K04 0.530 
5 5,5 20 1025003… 1025008… 1025U08K03 1025U08K04 0,000 

10 7 25 1025mm 1025mm 1025U10K03 1025U10K04 1,230 

1 100U.. K Tubo poliuretano (PU) poliéter monocapa anti-chispas Tubepack© 100 m 

00 ext. an int. fir. E E 5 Kg 
3 4 15 "WWW 1100uoexoz 1100U06K03 1100u06K04 2.320 
5 5,5 20 11001103… 1100008…» 1100U08K03 3,030 

10 7 25 11oou1oKo1 "ammm 1100U10K03 1100U10K04 5,100 

6000 71 º º  Útil de desenfundado 
Polímero técnico. acero inoxidable 

E Kg 
60007100 0,093 

Principio de funcionamiento 
Herramienta de desenfundado 6000 71 00 

— . , + 

1. Colocar el tubo en la 2. El ajuste de la altura 3. Una vez efectuado 4. Efectuar una presión 5. Desplazar la 6. El tubo se ha 
herramienta de de la cuchilla se realiza el ajuste, realizar en la parte metálica herramienta hacia el desenfundado de 
desenfundado mediante la rueda que una rotación de la de la herramienta para extremo del tubo para manera limpia. 
para ajustar la se encuentra debajo del herramienta de 360° sujetar bien el tubo. realizar una abertura 
altura de la cuchilla al mango. alrededor del tubo. axial de lafunda. 
espesor del tubo. 
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