
Tubo PU anti-estático
El tubo de PU antiestático garantiza la disipación de 
la electricidad estática acumulada. fl métrico: 

3 a 1 2 m m  

. Fluidos adecuados: Aire comprimido, fluidos industriales ' Resistividad constante de 1020.cm sobre el espesor de la pared 
0 Presión de trabajo: De vacío hasta 10 bar 0 Buena resistencia química, resistencia a los rayos UV 
. Temperatura de trabajo: -20ºC a +70°C ' Radio de curvatura mínimo: máximo ahorro de espacio 
0 Materiales: Poliuretano con aditivo conductivo (50 shore D) ' Compatibilidad dela zona ATEX: por favor, póngase en 

contacto con nosotros 

Las prestaciones dependen de los lluidos y delos racores utilizados. ' 
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99% de vacío). Reglamentacuones 

' ATEX (por favor consúltenos) ' RoHS 
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Conectados a los racores instantáneos Parker Legris, los 
0 Temperatura de trabajo (o ) tubos Parker Legris garantizan al usuario una perfecta 
-20 o 20 40 60 so estanqueidad gracias a su calibrado según la norma NF 

E49—1 01. 
Para calcular las presiones de estallido, los valores de esta tabla se 
deben multiplicar por 3. 

1 100”..A Tubo poliuretano (PU) poliéster anti-estático Tubepack® 100 m 

an ext. an int. fin _ Kg 
3 1,8 10 1100003A01 0,036 
4 2,5 12 1100004A01 1,092 
6 4 15 1100006A01 2,064 
B 5,5 25 1100l108A01 3,610 

10 7 35 110001v1 6,105 
12 8 45 1100012A01 8,610 

Prod uctos asociados 
Para conservar las propiedades anti—estáticas a lo largo de todo el circuito, se recomienda asociar estos tubos a racores metálicos. 

Racores instantáneos Racores de compresión ” 

LF 3600 LF 3800 Latón Acero inoxidable 

% 400 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/tuberias/f/legris
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