
ES_Level 4 reduitTubo fluoropolímero – FEP
El tubo de fluoropolímero FEP [etileno propileno 
fluorado] ofrece una buena resistencia mecánica. a métrico: 
Transparente, permite el control de fluidos sin 4 a 12 mm 
compromiso técnico. 
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Características técnicas Reglamentaciones 
. Fluidos adecuados: Fluidos industriales Agroalimentarias: Industriales: 
. Presión de trabajo: 0 a 28 bar . FDA ' RoHS 
' Temperatura de trabajo: -40°C a +150°C ' PED 
' Materiales: Etileno propileno fluorado (puro) (55 Shore D) ' REACH 

Las preStaCioneS dependen de los "Uidos y de los racores Utilizados. _ 

0 Material flexible e ignífugo 

los disolventes 
Presión de trabajo (bar) 

% º exterior Tolerancias sobre Embalaje 
(Mix—4 del tubo º exterior Tubepackº: 5 m, 25 m 
08x6 
_ 

010x8 4 mm +0,05/ -0,05 
— 

012x10 
_ 

6 a 10 mm +0,07/ -0,07 

12mm +0,10/-0,10 

-40 0 40 80 1 20 1 60 
. Conectados a los raoores instantáneos Parker Legris, 

Temperatura de trabajo (ºC) los tubos Parker Legris garantizan al usuario una 
perfecta estanqueidad gracias a su calibrado. 

1005T Tubo fluoropolimero (FEP) Tubepack© 5 m 
l 

BD ext. BD mi. En EN? Kg 

4 2,5 40 10051040025 0,155 
6 4 50 100510600 0,250 
8 6 70 1005m 0,385 
10 8 120 100511000 0,524 
12 10 180 100511200 0,547 

1025T Tubo fluoropolimero (FEP) Tubepack© 25 m 
II 00 ext. 00 ini. fin Emºl Kg 

4 2,5 40 10251040025 0,506 
6 4 50 102510600 1,025 
8 6 70 102510800 1,431 
10 8 120 102511000 1,693 
12 10 180 102511200 1,913 

Productos asociados 
Los racores de acero inoxidable son perfectamente adecuados para los tubos de fluoropolímeros (PFA, FEP). 

Racores Insta ntáneos Ranuras de compresión I . “  

LF 3800 Acero inoxidable 
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/tuberias/f/legris

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




