
Tubo de fluoropolímero - PFA
La gama de tubos de PFA [perfluoroaicoxi] está 
disponible en 3 grados de material que ofrecen una 
vida útil 10 veces más larga que La de otros tubos de 
fluoropolímero bajo severas restricciones químicas y 
mecánicas. Es compatible con todas las aplicaciones 
y entornos extremos. 

fl métrico: 
4 a 1 2 m m  

Características técnicas 

' Fluidos adecuados: Médicos, biocompatibles, alimentarios, 
gas, aire comprimido 

. Presión de trabajo: De vacío hasta 36 bar 
0 Temperatura de trabajo: Mini -40ºC 

Maxi +150°C con casquillos para 
condiciones severas de uso 

0 Materiales: Perfluoroalcoxi (55 Shore D) 
' PFA Alta Pureza 

. Resistencia mecánica excepcional: una altemativa a los tubos 
de acero inoxidable 

' Excepcional resistencia química: antiadhesivo, inercia química, 
baja permeabilidad, no inflamable, transparente a los rayos UV. 

3 grados de materiales 
. PFA transparente de alta pureza: resistencia mecánica bajo 

tensión 
. PFA de color translúcido: identificación de los circuitos 

' PFA coloreado translúcido 
. PFA anti-estático ' PFA antiestático negro: sin descarga electrostática 

Reglamentaciones Las prestaciones dependen delos fluidos y delos racores utilizados. 
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99% de vacío). 

Médicas: Industriales: 

Agroalimentarios: . RoHS 
Presión de trabajo (bar) . FDA . PED 

”'“—º . 1935/2004 . REACH 
06x4 
_ 

08x6 
_ 

IMOXB . . 
m º exterior Toleranclas sobre Embala'e 

_ del tubo º exterior Tubepaékº: 10 rn, 50 m, 100 m 

4a8mm +0,10/-0,10 

-40 0 50 100 150 200 250 10a 12mm +0,15/-0,15 
Temperatura de trabajo (º ) 

Conectados a los racores instantáneos Parker 
Legris, los tubos garantizan una perfecta 
estanqueidad gracias a su calibrado, según la 
norma NF E49—100. 

Para calcular las presiones de estallido, los valores de 
esta tabla se deben multiplicar por 8. 

1 050T..P Tubo fluoropolímero (FEP) Tubepack® 50 m 

00 ext. an int. f E º? E º? E º? E 9? Kg … 1 W 1  
4 2 12 1050104000 1050104012 1050104013 1050104014 0,435 
0 4 34 1050T06P00 1050106P12 1050105013 1050105014 1,105 
0 0 00 1050100000 1050100012 1050100013 1050100014 2,050 

10 0 95 1050110000 3,100 
12 0 120 1050112000 5,092 

0 10 mm y 12  mm: los colores verde, rojo y azul están disponibles a petición, con una cantidad mínima de pedido. 

1 100T..P Tubo fluoropolímero (FEP) Tubepack® 100 m 
| 

D ext. D int. : E W K B a €“ I W I  º 
0 4 34 1100T06P00 3,405 
0 6 60 1100100000 4,005 

10 0 95 1100110000 7,230 
12 0 120 1100112000 11,103 

1 01 (¡T-.A Tubo fluoropolímero (PFA) anti-estático Tubepack® 10 m 

00 ext. an int. fj, ¿ Kg 
4 2 12 10101041101 0,243 
6 4 34 1010106A01 0,392 
0 6 60 1010T08A01 0,549 

10 0 95 10101101101 0732 

% 406 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/tuberias/f/legris
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