
Tubo PA
El tubo de PA está disponible en 2 grados: 
semirrígido con una oferta probada y duradera gracias a sus 
propiedades mecánicas, rígido con una oferta de alto rendimiento 
basada en el enfoque del Ecodiseño. 

fl métrico: 
3 a 1 6 m m  

Isticas técnicas Reglamentaciones 

Tubo PA semi-rígida PA rígida Industriales: Transporte: 
, - - . . . ' ROHS ' Prestaciones y 

L|qu|di Aire comprimido, otros fluidos Aire-comprimido, , . pED resistencias quimicas compa , es lubricantes, otrosUIdos . REACH probadas según DIN 

Pres'?" de De vacío hasta 50 bar De vacío hasta 58 bar 74324 
trabajo 
Temperatura 0 º º 0 

Materiales Poliarmlida de origen Poliamida ' Estabilidad química 
cºmpºnentes ecologico (58 shore D) (65 Shore D) º La marca en el tubo de la longitud restante 

Las prestaciones dependen delos fluidos y delos racores utilizados. 
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99% de vacío). 

º Un gran panel de color para la identificacién de los 
circuitos 

Rendimiento de los tubos de PA 
Semi-rígida Rigida 
Presión de trabajo (bar) 03x1,8 Presión de trabajo (bar) 

04 2 7 60 040,5 
¿ 55 06x4 º exterior Tolerancias sobre 
”'“—º E del tubo 0 exterior 
05x3,3 50 _ 
_ 

06x4 45 _W6 
— 3a5mm +0,05/ -0,08 08x6 moxe 
_ 40 — 

010x75 
_… 35 6a16mm +0,05/-0,10 
_ 

mzxm 3° . , . — Conectados a los racores Instantaneos Parker Legns, los 
01s 25 tubos Parker Legris garantizan al usuario una perfecta 
_ . . . , 

014x11 estanqueidad gradas a su calibrado segun Ia norma 
— ºº NF E49—1 oo. 
014x12 
— 15 
mena 
_ 1 0  

-4o 0 20 40 60 su 100 40 0 20 40 60 80 
Temperatura de trabajo (º ) Temperatura de trabajo (º ) 

1 025 P Tubo poliamida (PA) semi-rígido Tubepack® 25 m 

un ext. un int. fin E E E E E E E Kg , , l—lincoloro _ _ _ _ _ _ 

3 1,8 6 10251503 0018 1025P03 0418 0,200 
4 2 10 1025P04 00 1025P04 01 1025P04 02 1025P04 03 1025P04 04 1025P04 05 0,318 

2,7 10 1025P04 00 27 1025P04 01 27 1025P04 02 27 1025P04 03 27 1025P04 04 27 1025P04 05 27 1025P04 06 27 0,354 
5 3,3 15 1025P05 00 33 1025P05 01 33 1025P05 04 33 0,420 
6 4 15 1025P06 00 1025P06 01 1025P06 02 1025P06 08 1025P06 04 1025P06 05 1025P06 06 0,540 
8 6 25 1025P08 00 1025P08 01 1025P08 02 1025P08 08 1025P08 04 1025P08 05 1025P08 06 0,790 

10 7,5 42 1025P10 00 75 1025P10 01 75 1025P10 04 75 1,135 
0 50 1025P10 00 1025P10 01 1025P10 02 115F111 03 1025P10 04 1025P10 05 1025P10 06 0,980 

12 9 47 1025P120009 1025P120109 1025P120409 1,345 
10 90 1025P12 00 1025P12 01 1025P12 04 1025P12 05 1,769 

14 11 80 1025P140011 1025P140111 1025P140411 1,960 
12 116 1025P14 00 1025P14 01 1025P14 04 2,226 

16 13 90 1029160013 1025P160113 1025P160213 115F160313 1025P160413 2,500 
Tubos en pulgadas disponibles bajo demanda 
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ES_Level 4 reduitTubo PA

1 1 0 0 P Tubo poliamida (PA) semi-rígido Tubepack® 100 m 

00 ext. 00 int. fin E E E E E E 5 Kg , , » l—linooloro _ _ _ _ _ _ 

4 2 10 110070400 110070401 110070402 110070403 110070404 110070405 110070406 0,393 
2,7 10 11007040027 11007040127 11007040227 11007040327 11007040427 11007040527 11007040627 1,152 

5 3,3 15 11007050033 1100705 0433 1,274 
6 4 15 110070600 110070601 110070602 110070603 110070604 1100P0605 110070606 1,799 
3 6 25 110070000 1100700 01 1100700 02 110070003 1100700 04 110070005 110070006 2,560 

10 7,5 42 1100710 00 75 1100710 01 75 1100710 04 75 3,430 
0 50 110071000 110071001 110071002 110071003 110071004 110071005 4,000 

12 9 47 11007120009 11007120109 11007120400 5,052 
10 90 110071200 110071201 110071204 110071206 5,600 

14 11 00 11007140011 11007140111 11007140411 4,300 
12 116 110071400 1100714 01 110071404 5,200 

16 13 90 11007160013 11007160113 11007160413 6,613 
Tubos en pulgadas disponibles bajo demanda 

2 00 5 P Tubo poliamida (PA) semi-rígido Tambor 500 m 

00 ext. 00 int. flan E E E E E Kg , , » l—linooloro _ _ _ _ _ 

3 6 25 200570000 2005700 01 200570002 200570003 200570004 200570005 12,100 
10 3 50 200571000 200571001 200571002 200571003 200571004 200571005 15,600 

201 OP Tubo poliamida (PA) semi-rígido Tambor 1000 m 

00 ext. 00 int. [33“ E E E E E Kg , , l—linooloro _ _ _ _ _ 

4 2,7 10 20107040027 20107040127 20107040227 20107040327 20107040427 20107040527 7,630 
6 4 15 201070600 201070601 201070602 201070603 201070604 201070605 16,600 

1025L Tubo poliamida (PA) rígido Tubepack® 25 m 
00 ext. 00 int. fig“ ¿ Kg 

4 2,5 35 1025L04 01 25 0,192 
6 4 45 1025L0601 0,503 
3 5 70 1025L00 01 05 1,040 

6 65 1025L0001 0,777 
10 6 05 1025L10 01 06 1,240 

Los tubos de poliamida permiten Ia conexión a diversos racores presentados en este catálogo. 

PAsemi-rígida LF 3000“iº LF 3600 LF 3800 LF 6100 

PA rigida I Racores de compresión 
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