
Tubo PA ignífuga de alta resistencia

El tubo de PA de alta resistencia al fuego está diseñado para 
resistir el fuego y reducir la propagación de los gases tóxicos. º métrico: 
Está diseñado para aplicaciones empotradas o industriales 4 a 12 mm 
exigentes, sin comprometer el rendimiento de la presión y la 
temperatura de un tubo de PA. 

Características técnicas Reglamentaciones 

' Fluidos adecuados: Aire comprimido, lubricantes Ferroviarias: Industriales: 
Otros fluidos: consúltenos . EN 45545_2 . pED 

. Presión de trabajo: De vacío hasta 50 bar . RoHS 

. Temperatura de trabajo: -40ºC a +100ºC . REACH 

. Materiales: Poliamida (63 shore D) . UL94-VO (Resistencia al 
fuego) Las prestaciones dependen delos fluidos y delos racores utilizados. 

El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99% de vacio). 

_ _  
Presión de trabajo (bar) . Resistente a los rayos UV, a Ia alta presión y a Ia alta temperatura 

eo - Resistente a Ias chispas y llamas: auto-extinguible 

50 om ' Gases de combustión no tóxicos, baja generación de humo 
º— ' Alternativa a los tubos de PA recubiertos de PVC: sin herramientas 

40 & para pelar, sin riesgo de dañar el tubo 
010x8 
_ 

3° 012x10 

ºº Q exterior Tolerancias sobre Emba'a'e®. 
. Tubepack . 100 m 

10 del tubo º exterior 

4 mm +0,05/ -0,08 -4o o 20 50 no 100 
Temperatura de trabaiº (°C) 6 a 12 mm +0,05/ -0,10 

Conectados a los racores instantáneos Parker 
Legris, los tubos garantizan al usuario una perfecta 
estanqueidad gracias a su calibrado según la norma 

Para calcular las presiones de estallido, los 
valores de esta tabla se deben multiplicar por S. 

NF E49—100. 

1 100P..R Tubo poliamida (PA) ignífugo de alta resistencia Tubepack® 100 m 

un ext. 00 int. ”¿R E E E Kg 
~ i—iblanco _ _ 

4 2 17 11009041100 11009041101 11009041104 1.308 
5 4 29 11009001100 1100P06R01 11009001104 1,308 
a 6 40 11009001100 11009001101 110090111104 23114 

10 a 77 11009101100 11009101101 11009101104 2,725 
12 10 92 11009121100 11009121101 3.710 

Otros colores disponibles por encargo con un mínimo de pedido: para los diámetros de 4 a 6 mm, 1000 m; para el diámetro de 8 mm, 500 m; para Ios diámetros de 10 a 12 mm: 300 m. 
Las restricciones de extrusión dan un aspecto de antracita al tubo pero no afecta en absoluto al rendimiento. 

Productos asociados 
El tubo de poliamida ignifuga de alta resistencia permite la conexión a diversos racores presentados en el capítulo de 
accesorios. 

Racores instantáneos Racores de compresión , , WWW./ww 

LF 3000®LF 3600 LF 3800 LF 6100 Latón Forro latón 

aww— ?» & !  
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/tuberias/f/legris
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