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Características técnicas 

El tubo de polietileno existe en 2 grados: PE de baja 
densidad o "PE avanzado" 50% reticulado. 
Destinados a aplicaciones de procesamiento de 
alimentos o de transmisión de fluidos, los tubos de 
PE son seguros para la salud de los usuarios. 

Tubo PE Avanzado PE baja densidad 

F|u1 Agua, bebidas y otros Fluidos industriales 
adecu s flwdos 

Presión , , 
de trabajo De vaclo hasta 16 bar De vamo hasta 20 bar 

Temperatura 40°C 95°C 40°C 60°C de trab 'o ' a + ' a + 

. Polietileno: 
Materiales 50% PE reticulado Polietileno baja densidad 

50% PE baja densidad (44 shore D) 
(53 shore D) 

Las prestaciones dependen de los fluidos y de los raoores utilizados. 
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99% de vacío). 

a métrico: 
4 a 1 6 m m  

Tubo Tubo PE ba'a 
PE Avanzado: ' ACS densidad: l 
. FDA: 21CFR ' WRAS . FDA; 

177.1520 ° KTW 21CFR 177.1520 
. 1935/2004 ' W27º . RoHS 
. NSF 42/58 ' PED . pED 
. NSF 51 ' RºHS 
. NSF 61 C-HOT ' DM174 

Tubo PE Avanzado 

' Aprobado para el contacto con bebidas y productos alimenticios 
. Resistente a una amplia gama de productos químicos y de 

limpieza, estable, bajo los rayos UV 
0 Excelente compromiso entre el radio de curvatura y la 

resistencia a la presién / temperatura 
Tubo PE baja densidad 

' Material de grado alimenticio 
. Resistencia a los agentes corrosivos y agresivos 
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Tubo PE Advanced Tubo PE baja densidad 
pregón de trabajo (bar) 0 exterior Tolera _ as sobre 

Presión de trabajo (bar) 20 m del tubo º exterior 
04x2,5 — 00—4 1/ ”a1l ” +0,10/—0,10 
06x4 x 
— — 

m ‘5 “¿ 4a16mm +0,10/-0,10 
“(£5 m Conectados a los raoores instantáneos Parker 
ºla/¿ 10 01219 Legris, los tubos Parker Legris garantizan el 
010x7 _ usuario una perfecta estanqueidad gracias a su 
m m calibrado. 
_ 

W2" 5 Embalaje 
_ 

m Tubo PE Advanced 
016x13 o Tambor :  75 m, 150 m, 300 m, 250 pies, 500 pies 

-40 0 20 40 60 ao 100 _ -40 40 60 Bº Tubo PE baja densidad 
Temperatura de trabajo (º ) Temperatura de trabajo (ºO) Tu bepack®: 100 m 

Para calcular las presiones de estallido, los valores de esta tabla se deben multiplicar por 3. 

1 01 5Y..F Tubo polietileno Advanced (APE) 

un ext. no int. fin E 9'? E El 
Tambor 150 m 

E! 9'? E E? E 9? E ºl Kg 
l—linooluro _ _ _ _ l—lblanco 

6 4 32 101.5v 1015mm 1015mm 5,434 
8 5,8 40 1ol5voarno lol5lroaro1 1015Y08F02 imsvoaroa 1015Y08F04 1015Y08F10 3,279 

10 7 40 1015Y10F00 1015Y10F01 1015Y10F02 1015Y10F03 1015mm 1015mm 5,310 

1030Y..F Tubo polietileno Advanced (APE) Tambor 300 m 

an ext. 0mm. fin E ºl E El E ºl E E? E ºl E 9'? Kg 
incoloro _ _ _ _ 

4 2,5 16 1030Y04F00 1030Y04F01 2,860 
6 4 32 1030Y06F00 1030Y06F01 1030Y06F02 1030Y06F03 1030YIX5F04 1030Y06F10 4,424 
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Tubo PE

1075Y..F Tubo polietileno Advanced (APE) Tambor 75 m 

M. … ¡> a 91 a 91 a 91 a 91 a 94 E 94 .… 
l—lincoloro _ _ _ _ 

12 9 55 10751712500 10751712501 10751712502 10751712503 10751712504 10751712510 3,052 
14 11 75 1075114500 10751714502 5,050 
10 13 90 1075110500 7,750 

1 096Y.. F Tubo polietileno Advanced (APE) Tambor 250 ft 
II || || 

00 ext. an int. fl,“ E El E E1 E º f  Kg 
12 0,4 2 10901702100 10001702501 10901102504 4,200 

1 098Yu F Tubo polietileno Advanced (APE) Tambor 500 ft 

BD ext. un ¡m_ f E El? E º? E º? E 9? Kg 
J 3“ l—lincoloro _ _ _ 

14 0,2 00 1000150500 10001755501 1098Y56F03 1098Y56F04 2,334 
38 0,3 1,2 10001700100 1000100501 1090100504 5,518 

1 100V Tubos de polietileno avanzado de baja densidad Tubepack© 100 m 

BD ext. BD int. 1 K 
fi n  incoloro g 

4 2 25 11001704 00 0,010 
0 4 35 11001700 00 1,500 
a 5 55 1100170000 2,140 

10 a 00 1100171000 2,710 
12 9 65 1100171200 4,750 
14 11 00 1100171400 5,050 

m 404 
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