
ES_Level 4 reduitTubo PU trenzado
E Reforzada por un trenzado que 
: proporciona durabilidad y resistencia : 

a la torsión, la manguera de PVC 
trenzada también conserva los 
atributos de un tubo de PU en espiral. 

a5/16" 
Superbraid a métrico: 9,5 a12 mm 

Tubo de PU trenzado 

Características técnicas 

º Fluidos adecuados: Aire comprimido 
Otros fluidos: por favor, consúltenos 

. Presión de trabajo: 0 a 15 bar 

. Temperatura de trabajo: -40ºC a +75ºC 

. Materiales: Poliuretano (85 shore A) 

Las prestaciones dependen delos fluidos y delos racores utilizados. 

Ventajas 

0 3 longitudes disponibles: 3 m, 6 m y 7,5 m 
' Resistencia mecanica: abrasión, torsión y aplastamiento 
' La remanencia de las bobinas combinada con la flexibilidad 

del tubo 

Reglamentaciones 

Industriales: 
. PED ' RoHS 
. REACH 

El rendimiento de los tubos de trenzado PU Recoil Hose 
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Presión de trabajo (bar) 

20 izl1/4"x3/8" 
_ 

08x12mm 
_ 
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Temperatura de trabajo (“C) 

Las prestaciones dependen delos fluidos y delos 
racores utilizados. 

. . . Tolerancias º exterior a interior 
del tubo del tubo sob re . 0 Interior 

+/- 0,005" 

Los tubos Parker Legris garantizan al usuario 
una perfecta estanqueidad gracias a su 
calibrado del diámetro interior. 

Elegris 41 9 

¡al Rectus Ultra Lite Superbraid 

Características técnicas 

0 Presión de trabajo: O a 12 bar 
0 Temperatura de trabajo: -40ºC a +75°C 
0 Materiales: Poliuretano 

. Altamente resistente a las torceduras, virtualmente sin 
daños por torsión o aplastamiento 

. Extremadamente flexible 
' Más ligero que una manguera supertrenzada 
' 6 a 10 veces mejor que el caucho o la poliamida 

El rendimiento de los tubos del Ultra Lite Superbraid 
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Tubo PU trenzado

PG..I30 SUPERTRENO - Mangueras en espiral de poliuretano (PU) con forro de tela de 3 m, con conector 
macho BSPP 

. Q' E Longitud de la 0 de la 
º" ”" º" "'" c — — espirasrecugidas espira Kº 

9,5 6,3 G1/4 PGIOIUSOIDV 42 

11,7 7,9 [53/8 PG12/030/DV 1445U12E0417 880 55 0,300 
completamente ensamblado con 2x conexiones de tornillos giratorios niquelados 

Pºu/60 SUPERTRENO - Mangueras en espiral de poliuretano (PU) con forro de tela de 6 m, con conector 
macho BSPP 

. R - I BD ext. BD ml. c u E Longitud (le-Ia El de_ a g 
_ _ espiras recogidas esplra 

9,5 6,3 (31/4 PGIO/usolnv 1442U60E0413 1 140 42 0,420 
11,7 7,9 G3/8 PGIZ/osalov 1442U12E04 17 1 160 55 0,600 

completamente ensamblado con 2x conexiones de tornillos giratorios niquelados 

PG", 75 SUPERTRENO - Mangueras en espiral de poliuretano (PU) con forro de tela 7,5 m, accesorio 
BSPP macho 

. Q' E Longitud de la 0 dela 
º" ”" º" '"" c — — espiras recogidas espira Kº 

9,5 6,3 G1/4 PGIOI075IDV 1447U60E0413 1 275 42 0,525 

11,7 7,9 [53/8 PG12/075/DV 1447U12E0417 1 300 55 0,750 
completamente ensamblado con 2x conexiones de tornillos giratorios niquelados 

SU…/25 SUPERTRENO ULTRA-LITE — Manguera recta de poliuretano (PU) 25 m 
R an ext. un ¡m. U ¡( 
_ º 

13 9,5 5013/05/05 1,875 

17,4 12,7 Sll17l025l05 3,175 

m 420 
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