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ETubos trenzada de PVC Legris 

Características técnicas 

Tubo . PVC alimentario 

E Hecha de PVC industrial o de 
grado alimenticio, esta manguera Legris D métrico: 4 a 19 mm 

; trenzada cubre una amplia gama Rectusofto métrico: 11 a 19 mm 
: de aplicaciones industriales para 
5 el transporte de fluidos. 

I&Tubos trenzada de PVC Rectusoft 

Caracteristicas técnicas 
Presién PVC industrial 15 bar, a +23°C 

Fluido 
adecu 

Aire comprimido, 
otros fluidos 

Presión 
de trabajo 0 a 15 bar 

Temperatura d e trabajo -20°C a +70°C 

PVC alimentario 
translúcido sin ftalatos 
con trenza de poliéster 

Materiales 

de trabajo 

Aire comprimido Temperatura º º 
de trabajo '15 Ca +60 C 

º a 15 bar Presién de 
estallido. 63 bar, a +23 C 

-25°C a +60°C 
M t . | Manguera de PVC de 3 capas, reforzada con textiles, con 

PVC industrial azul a “'a es inserto de hilo de poliéster. 
multicapa con trenza de 
poliéster 

. Una flexibilidad muy alta 
PVC alimentario 
'Tubo monogrado sin ftalatos ni silicona 

. Altamente resistente 

. Alta resistencia a la presión 
ºTrasIúcido para visualizar el fluido, la turbulencia, la . Resistente a los rayos UV 

. Larga vida útil 
' Resistente a los golpes y a los hilos, no se arruga 

limpieza del circuito 

PVC industrial 
. Refuerzo trenzado entre dos grados de PVC 
0 Resistencia mecánica a la abrasión, al impacto, al 

aplastamiento 

PVC alimentario: PVC industrial: 
. FDA . PED 
' REACH ' REACH 
' 1935/2004 ' RoHS 
. RoHS 

Rendimiento de la manguera trenzada de PVC de Legris 

PVC alimentario 
Presión de trabajo (bar) 

_ 
MX$ 
W1 1 
07X1 3 

mm 4 

010x1 6 
01 2x1 8 

— 
01 5x23 
019x26 

-20 o 20 40 so so 
Working Temperature (° ) 

Elegris 

Para calcular las presiones de estallido, los valores de 
esta tabla se deben multiplicar por 3. Las 
prestaciones del grado de PVC industrial están 
disponibles bajo petición. 

- . . Tolerancias T 

“luz?) de ? "nteglºr sobre Embalaje 

e tu o º interior Rollos: 25 m, 50 m 
(con película de plástico 

PVC 4 a 6 mm +015 ¡ “015 de protección) 
alimentario 7 a 12 mm +0.6/-0,6 

15319mm +0,8/—0,8 

Pvc 6.3 mm +0,3/-0,3 
industrial 9 mm +015 / -0,5 

12,7 mm +0,6/-0,6 
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1025V Tubo PVC trenzado calidad alimentaria Rollos 25 m 
II 

un ext. an ml. fin % Kg 

3 4 1o 1025v03 0004 1,230 
11 3 12 1025v1100 03 2,253 
13 7 14 1025v130001 3,132 
14 3 13 msnm… 3,434 
13 10 25 1025v13001o 3,300 
13 12 30 1025v13 0012 4,423 
23 15 40 1025V23 0015 7,300 
23 13 30 mm:; 0019 7,300 

1050V Tubo PVC trenzado calidad alimentaria Rollos 50 m 
II 

En ext. 0D ml. 53 ¡ %  Kg 

3 4 10 1050v03 0004 2,330 
11 3 12 1050v11 00 as 4.200 
14 3 13 1050v140003 3,053 
13 10 25 1050v13001o 3,400 
13 12 30 msnm 0012 3,250 
23 15 40 msnm 0015 14,300 
23 13 so 1050v23 0019 14,300 

1025V..C Tubo PVC trenzado calidad industrial Rollos 25 m 

an ext. an int. fir. ¿ Kg 
11 3,3 45 1025v11co403 2,175 
14 3 33 1025v14co403 3,250 
13 12,7 33 1025v19cu413 4,375 

PVC.-[050 RECTUSOFI' - Mangueras rectas Rollos 50 m 

. R D de la BD ext. En mi. ¿ espira 
11 6,3 weas/asoma 45 
14,5 3 weas/asoma 33 
13 12,7 wen/050103 33 

Productos asociados 
Los tubos de PVC se combinan perfectamente con las espiras acanaladas rápidas y los enchufes Parker Legris. 

C9000 Metal 0191 0123 

‘ W  % %  

% 416 
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