Valvulas industriales

De cierre esferico
LIQUIfit®
De punzony lenticular

Valvulas axiales
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Servicio de Att. a

La solucion para sus necesidades

¢Como elegir sus valvulas de bola?

¢Que tipo de ¢Cuales son las
valvula necesitas? condiciones de uso?

e De cierre esférico * Presion
e |atemperatura dentro del sistema
e Requisitos de sellado
e Requisitos de flujo
e 2 vias o 3 vias
¢ Normalmente cerrado / Normalmente abierto?

¢ De punzén
¢Qué tipo de fluido se
esta transportando?
e Compatibilidad de los materiales con el fluido:
cuerpo y sellos
e Lenticular

¢Que tecnologia se requiere para
conectar sus valvulas de bola?

e Compresion

¢ Hilo de rosca

e Conexién Push-in
Representa una interesante alternativa econémica
en comparacion con una vélvula de bola

+ Valvulas axiales ¢Ha considerado los requisitos
adicionales del producto?
Y._" \‘; e Racores de compresion de anillo
e e Tubos

e Valvulas de solenoide

¢Cual es su entorno ¢ Qué otras funciones

se requieren?

de aplicacion?

e Entorno interno o externo

® Riesgo de choques

e | a calidad del aire

® Reglamento

® Riesgo de corrosion

e Frecuencia de funcionamiento

Blogueable

Ventilacién

Frecuencia de funcionamiento
Eléctrico o neumatico

Identificacion de nuestras referencias

0402 10

Tipo de valvula Longitud Rosca
0400 04 =4 mm 10=1/8"
0401 05=5mm 13=1/4"
0402

40 = 40 mm 48 = 2"

—Parkerr 1388






