
Tableau de compatibilitéTabla de compatibilidad 

El siguiente cuadro muestra la compatibilidad entre las válvulas y los fluidos junto con sus características de presión y temperatura. 
Ciertos modelos tienen una presión máxima de trabajo que difiere de la indicada en esta tabla. En este caso, la presión se muestra 
en el encabezado del número de modelo en cuestión. 

N.B.: Por encima de 32 mm o 1%" de diámetro, divide la presién máxima por 2. 
Si el fluido que está usando no se muestra en esta tabla, por favor contáctenos. 

Temperaturas 
Presión en ºc Serie . Serie Denominación delos productos máx. universal y t'nd r 
(bar) u n  serie ligera es a a 

Aceite (de petróleo) y agua emulsiones 40 -20 +90 . . . 

Isº“… +a._+& ' ..:—.- _ 

Aceite de colza 

¡“cºmº _ _ _ - _ _ -  
Aceite de parafina 

E d e P e t r ° ' e ° _ - - - - - -  
Aceite de pie de buey 

Aceite de vaselina 

Aceites comestibles +200 

.ewiése' _ 2 - - - 0 - - -  
Aceites hidráulicos (de petróleo) 

Acetil - Acetona 

- l º º s l _ - - - - - -  
Acetofenona 

Agua a alta temperatura +150 

Agua de mar 

… º m a f m _ - - - - - -  
Mua destilada 

'…… _ - 2 - - - - -  
Mua oxigenada 

Alcohol absoluto Ebullic. 

Alcohol bencílico EbuIIic. 

Alcohol de quemar o desnaturalizado 

… N t _ - - - - - -  
Alcohol etílico EbuIIic. 

Idºl… _ 2 - - - - - -  
Alcohol isopropilico Ebullic. 

Alcohol propílico -20 EbuIIic. 

_as recomendaciones anteriores se dan de buena fe. Sin embargo, dado que cada aplicación es diferente, es aconsejable realizarlas 
'aruebas en condiciones de trabajo reales. * - . * 
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Temperaturas 
Presión en ºc Serie Serie 

Denominación de los productos máx. universal y tá d 
(bar) “ n :  serie ligera es n ar 

Almidón (geles o pastas) 40 +10 +40 . . . 

Animales (aceites, grasas) +200 

Argón (gas) Ar 

. I ° v - ' ( ' - q u - d ° s _ - - - - - -  
Bario- Hidróxido 

E s y p m t _ - - - - - -  
Benceno 

Benzaldehido 

- ( p a s t a s º I - º _ - - - - - -  
Bromocloro-Trifluoroetano 

‘ n o I h - d r ° _ - - - - - -  
Butano 

Buteno (hidrocarburos) 

. z o r d e l e s I - n s e _ - - - - - -  
Carbonato sódico (con agua) 

- m m w e g e t a _ - - - - - -  
Creosotas 

Decalina (hidrocarburos, disolventes) 

-entes(so.uc.onesI : - 0 : -0+ - :0 - - -  
Di-Esteres 

-...- ºxidº w e t — : - O : - 0 + - : O - - -  
Di-Iso-Butileno 

…… — : - 0 : - 0 - - - -  
Di-Penteno (disolventes, barnices) 

.nº (ver B u t a c l ' º º " º _ - - - - - -  
Etano (gas hidrocarburo) 

-(ººººt'zºt'a — 2 - : - 0 + - - - -  
Etanodiol (anticongelantes) ver glicol "2 +120 

-ºhº' — : - 0 - 0 - - - -  
Etilenos- Glicol (anticongelantes) -2 +120 

Fenol (soluciones acuosas o alcohólicas) 

FueloiI-Gasoil 

- b º _ - - - - - -  
Gas de alumbrado 

Gasolina normal 

Todos Ias indicaciones anteriores, son fruto de nuestra experiencia. A pesar e ello, al ser cada aplicación un caso particular, no podemos 
responsabilizamos por lo que recomendamos que antes de su uso definitive, se efectúen ensayos previos en las condiciones reales de utilización. 
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Presión Temperaturas Serie 
º . 

Denominación de los productos máx. en c universal y 
(bar) G u m  serie ligera 

Gasolina Súper 

Glicol (para anticongelantes, lubricantes) 

. e n  S U S p e H _ - - - - - -  

Grasas (de petróleo) 

- … _ - - - - - -  
Helio (gas) 

Hexano (disolvente) 

Hidrógeno gas 

lso- Octano 

Jabones liquidos o pastosos 

‘ m g a s , — - - - - - -  
Liquidos saponificantes 

- ( s a S _ - - o - - - -  
Metanol -2 Ebullic. 

Neón (Gas) Ne 

‘ m t s a _ - - - - - -  
Oxigeno gaseoso (ambiente) 

Pentano (hidrocarburos liquidos) 

Pentil- Alcohol Ebullic. 

- . Pinturas y sus disolventes 

* - _ - - - - - -  
' ' ' Propanoles 1 y 2 EbuIIic. 
i i . [_ j [ - _ - - - - - -  
i Propeno o Propileno 

Tintas 

¡__gof , Trementina 

_Todos las indicaciones anteriores, son fruto de nuestra experiencia. A pesar e ello, al ser cada 0aplicacién un caso .panicular, no .podemos 
responsabilizarnos por lo que recomendamos que antes de su uso definitivo, se efectúen ensayos previos en las condiciones reales de utilización. 

TW ] m í : Q ] f Í Í 442 

_
_

.
 J

 
' I

 
m

—
 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/legris

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Compatibility Table

en 
2 «I 
': 
.|.! en : 'a 
.E 
en 

º 
: 
2 «u 
> 
% 

<r o 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/legris

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




