
ES_Level 3 reduitSerie mini

velocidad 

Características técnicas 

' Fluidos adecuados: Aire comprimido, Gases neutros 

. Presión de trabajo: De vacío hasta 10 bar 
- Temperatura de trabajo: -20°C a +80°C 

Par de Roscas 61/8 01/4 03/8 61/2 
apriete daN.m 0,8 1,2 3 3,5 

Las prestaciones dependen de los fluidos utilizados. 
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99 % de vacío). 

Ventajas 

' Ligero y compacto 
' Conexiones instantáneas LF 3000®, sellado estático y dinámico 
. Compensación automática del desgaste de la junta para una 

fiabilidad a largo plazo 
. Maneta ustracompacta, fácil de manejar, ranura para 

destornillador de difícil acceso 

Pri cipio de funcionamiento 

Equipada con conexiones instantáneas y un cuerpo de 
polímero técnico, esta serie combina ligereza en el equipo, 

de instalación. 

Sin silicona 

Cuerpo: polímero técnico Maneta: polímero técnico 

Junta tórica 
del dispositivo de 
arrastre: 
NBR 

— ' Dispositivo de arrastre: latón 

Base: latón 
niquelado 

Junta del asiento: 
poliamida grafitada 

Junta tórica de compensación de 
desgaste: NBR 

Bola: latón pulido niquelado 

Válvula de purga, posición abierta 

Modelo 3/2 con purga 

7910 Mini-válvula recta 2/2 

Válvula de purga, posición cerrada 

Maneta con ranura para destornillar 

Purge del conducto posterior 

791 1 Mini-válvula recta 2/2, rosca macho BSPP 

Polímero técnico, NBR Polimero técnico, latón niquelado, NBR 

ME] 
MDE] 

un E G H H1 K L N Kg 
4 7910 04 no 15 37 7,5 22 51 16 0,039 ºº º E E F |-1 N K! 
6 7910 06 00 15 37 7,5 22 52 16 0,034 6 G1/8 7911 0610 5 13 14 37 22 62 37 16 0,045 

8 7910 08 00 15 37 7,5 22 52 16 0,025 8 G1/4 7911 0813 5,5 16 17,5 37 22 61 35 16 0,040 
10 791010 00 20 43 11 30 66 22 0,060 10 G3/8 7911 10 17 5,5 20 22 43 30 74 41 22 0,075 
12 791012 00 20 43 11 30 66 22 0,040 12 61/2 7911 12 21 7,5 24 26 43 30 75 42 22 0,075 
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Serie mini

7913 Mini-válvula recta 3/2 con purga 

Polímero técnico, NBR 

00 E 6 L N Kg 
4 7913 04 00 15 51 16 0,040 
6 7913 06 00 15 52 16 0,035 
8 7913 08 00 15 52 16 0,025 

10 791 310 00 20 66 22 0,060 
12 7913 12 00 20 66 22 0,045 

7914 Mini-válvula recta 3/2 con purga, rosca 
macho BSPP 

Polímerotécnico, latón niquelado. NBR Was a; 

"E 

00 c E E F 6 H K L L1 N Kg 
6 61/6 19140610 5 13 14 31 22 62 31 16 0,045 
3 61/4 79140813 55 16 17,5 37 22 61 35 16 0,040 

10 63/6 19141011 55 20 22 43 30 74 41 22 0,053 
12 61/2 19141221 7,5 24 26 43 30 15 42 22 0,075 

7000 Agrafes de unién 

Polímero técnico 

4 7000 00 04 0.001 
6-8 7000 00 05 0,005 

10-12 7000 00 06 0,001 

Productos complementarios para la serie mini 
LF 3000® Tubos PA Tubos PU Reguladores 
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