De punzon de laton

Caracteristicas técnicas

Latén Acero inoxidable

Aire comprimido, agua,

Fluidos ) ’

- fluidos industriales, etc. Todos los tipos de fluidos
adecuados . )

Otros fluidos: consultenos

Presion
de trabajo 04a 120 bar 0a 400 bar
T ti -20°Ca +100°C

SRR " -20°C 2 +180°C

de trabajo (salvo modelo 0510)

Las prestaciones dependen de los fluidos utilizados.

e Ajuste manual del caudal

¢ Numerosas configuraciones de valvulas y accesorios
de seguridad

0502 Grifo de punzon recto, rosca hembra BSPP

Latén niquelado

Hechas de laton niquelado o acero inoxidable, las valvulas de
aguja estan disefiadas para aplicaciones que requieren un ajuste
manual del caudal.

Maneta:

zamac, laton
niquelado o acero
inoxidable 316L (0591)

Tornillo de ajuste del
prensaestopas:
laton niquelado o

acero inoxidable 316L (0591) Contratuerca:
laton niquelado o acero
Arandela superior inoxidable 316L (0591)
del prensaestopas:
laton o acero
inoxidable 316L (0591)
Punzoén:

laton niguelado o
acero inoxidable
316L (0591)

Cuerpo: latén granallado
niquelado o acero

inoxidable (0591) Empaquetadura de prensaestopas: fibra mineral

Reglamentaciones

* PED * REACH * RoHS

0510 Grifo de punzon recto con anillo universal
de latén

Latén niquelado

DN C

G1/8 05020410 DN 6D C F Hmin Hmax L2 Kg
' o osoz04a1 4 6 Mi0xt 05100406 1B 42 42 29 008
6  G38 05020617 8 8  Mix1 05100508 442 442 30 008
9 (38 05020917 5 10 Mi6x15 05100510 19 42 4642 31 0134

0501 Grifo de punzén recto, rosca macho BSPP y
hembra BSPP

Para este modelo, la estanqueidad a nivel del punzdn esta asegurada por una junta térica
Presién maxi : paso 4 mm : 100 bar, paso 5 mm : 60 bar

Temperatura de utilizacion : - 15°C a + 70 °C

Par de apriete : consulte el capitulo Racores de compresion

0532 Grifo de punzoén en codo macho-hembra,
rosca BSPP

Latén niquelado

Latén niquelado

DN C E E1 H Hmax J L Koy DN C E Hmin Hmax H1 J L Kg

G1/8 0501 04 10 9 7 56 50 17 4 0118 G1/8 05320410 9 46 52 46 19 17 19 0093

G1/4 05010413 1195 56 50 17 46 0115 G1/4 05320413 11 46 5246 20 A7 21 0087

6 G3/8 0501 0617 1295 67 60 48 0,158 6 G1/4 05320613 1 5 635 26 22 26 01N
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Servicio

De punzon de laton

0531 Grifo de punzoén en codo, rosca macho 0630 vaivula de seguridad con escape libre,
BSPP y hembra BSPP rosca macho BSPP

Latén H]j o
7
jrian S CE ek

Latén niquelado

0
DN ¢C E El Hmin Hmax H1 J L Ko G1/4_063006 13 9 17 425 0050 Q2
G1/8 05310410 7 9 46 5246 19 17 19 0082 Se suministra sin tarar, ya que intercalando arandelas metlicas entre las dos piezas hexago- g
4 : nales (F) se puede regular a comodidad. b
G1/4 05310413 95 M 46 5246 20 17 21 0090 Presion maxi de servicio: 10 bar (7]
G1/4 05310613 95 11 55 635 25 2 2§ o155  Cdlibracionde a0 bar (o por debejo) =
6 ) ]
G3/8 05310617 95 12 5 635 25 2 27 0153 £
10 G1/2 05311021 13 16 62 7262 34 26 33 039 g
S
=
©
>
0562 Grifo de punzén, rosca macho BSPP y 0591 vaivula de punzén, rosca hembra BSPP
métrica
Acero inoxidable 316L, PTFE
Latén

By

DN C F Hmin Hmax H1 L L1 Kg

DN C E F Hmin Hmax Kg 3 G138 05910310 2N 9P B 45 48 030
G1/8 05620510 8 16 3 40 36 003 4 G4 05910413 2 0 990 25 50 48 0354

5  Gl4 05620513 019 385 425385 0040 5 G38 05910517 2 0 10490 30 56 48 0430
Mi0x1 0562 05 60 8 16 375 40 375 0031 6 G2 05010621 2 0 1049 30 62 48 0478

05623 Grifo de punzén, rosca macho NPT

Latén
OF
H
4
DN C F Hmin Hmax Kg
5  R1/4 05630514 14 285 325285 0021

0627 Grifo de manémetro con purga con maneta,
rosca hembra BSPP

Latén niquelado, NBR

c F H K L Ko

G1/4 0627 0013 19 435 20 40 0,097

Presion = 10 bar

Es una valvula de aislamiento que permite con una simple pulsacion de la maneta, leer la
presion de un mandmetro y purgarlo al sotarla.

Gracias a un cerrojo, podemos mantenerla conectada permanentemente
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