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Características técnicas 

º Fluidos adecuados: Agua, bebidas, líquidos alimentarios, 
agua industrial, C02, gases neutros 

. Presión de trabajo: O a 10 bar a 20°C 
0 Temperatura de trabajo: -15°C a +100°C 
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Ventajas 
' Cuerpo de polímero técnico 
º La bola autosellable de flujo completo mantiene la limpieza 

del circuito 

. LIQUIfhL© push-in conexión, sellado estático y dinámico. 
No hay efecto de bombeo. Resistente al golpe de ariete. 

Reglamentaciones 

. FDA: 21 CFR . NSF 51 

4020 Válvula recta 2/2 con conexión instantánea 

Cuerpo: polipropileno 

Como parte integral de la gama LIQUIfiT®, estas vélvulas de bola están 
diseñadas para circuitos de manejo de agua y bebidas. Las normas de la FDA, 
NSFy WQA son una garantía de seguridad para la salud de los consumidores. 
Estas válvulas de bola ofrecen estanqueidad y Limpieza al equipo. 

Maneta: polímero tecnico 

Junta tórica del 
dispositivo de 

arrastre: EPDM 

Bola: polímero técnico autolimpiante 
Juntas: EPDM 

4023 Válvula recta 2/2, rosca hembra NPTF Inch 

Polipropileno con fibras de vidrio, EPDM L 
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40200600WP2 36 13 57 27 0,019 

40200800WP2 36 13 60 27 0,020 

10 40201000WP2 36 13 70 33 0,023 

12 40201200WP2 36,513 88 43 0,034 

4020 Válvula recta 2/2 con conexión instantánea 

Polipropileno con fibras de vidrio, EPDM 
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3/8 NPTF3/8 40236018WP2 36 13 64 33,5 0.028 

4022 Válvula recta 2/2, rosca hembra NPTF Inch 
Inch 

Polipropileno con fibras de vidrio, EPDM 
Polipropileno con fibras de vidrio, EPDM L 
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00 E L1 Kg un c E H H1 L L1 Kg 1/4 40205500wp2 33 13 57 27 0,015 
3/8 40206000WP2 33 13 70 33 0,020 1/4 NPTF1/4 40225614WP2 52 29 44 31 0,010 

4021 Válvula recta 2/2, rosca macho NPTF Inch 4024 Válvula en codo 2/2 

Polipropileno con fibras de vidrio, EPDM Polipropileno con fibras de vidrio, EPDM L 
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E D G E  H H 1 L L 1 K g  “ D E  H H 1 L L 1 K g  
1/4 NPTF1/4 40215614WP2 33 13 61 31 0,029 5 40240600WP2 54 31 41 27 0020 
3/8 NPTF3/8 40216018WP2 33 13 64 33,5 0,020 10 40241000WP2 51 33 47 33 01024 
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/legris

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




