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Características técnicas 

. Fluidos adecuados: Aire comprimido, fluidos abrasivos 

. Presión de trabajo: 0 a 16 bar 
0 Temperatura de trabajo: -20ºC a +80ºC 

Las prestaciones dependen de los fluidos utilizados. 

' Compatible con fluidos abrasivos (incluyendo partículas 
sólidas) 

. La dirección del flujo del fluido está marcada (unidireccional) 
' Pequeño tamaño 
' Diseño simple y eficiente 

4602 Válvula Ienticular 2/2, rosca hembra BSPP 

Latón niquelado, NBR 
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La válvula de mariposa permite un funcionamiento frecuente con un par muy bajo 
en circuitos sin zonas de retención. 

Dispositivo de 
arrastre: latón 

Maneta: 
zamak, pintura epoxy negra 

Cuerpo: latón 
granallado niquelado 

Lentícula: 
acero 
inoxidable Junta tórica: NBR 

Reglamentaciones 
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DN c E E F H L M Kg 
6 61/4 46020613 9 17 35 34 54 0,102 
7 G3/8 4602 07 17 11 22 35 39 54 0,136 

10 G1/2 460210 21 12 24 37 42 54 0.140 

13 G3/4 4602 13 27 14 30 40 49 54 0.208 

18 G1 460218 34 15 41 46 55 54 0,412 
Maneta zamac, pintura epoxi negra 
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/legris

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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