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Características técnicas 

. Fluidos adecuados: Fluidos industriales 

. Presión de trabajo: De vacío hasta 12 bar 

. Temperatura de trabajo: -20ºC a +80ºC 

Las prestaciones dependen de los fluidos utilizados. 
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99 % de vacío). 

' Compactación 
Resistencia a la corrosión debido al niquelado químico 

. Compensación automática del desgaste de las juntas 
Manetas reposicionables e intercambiables 

Reglamentaciones 
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0492 Válvula recta 2/2, rosca hembra BSPP 

Latón niquelado, NBR 

Adecuadas para espacios pequeños, compactas y resistentes, estas 
válvulas de bola son fáciles de manejar. 

Dispositivo de arrastre: latón Maneta: polímero o zamac 

Junta tórica 
del dispositivo 
de arrastre: NBR Cuerpo: Iaton granallado crudo 

o niquelado 

Juntas tóricas de 
compensación 

de desgaste: NBR 

Juntas de asiento: Bola: latón pulido niquelado 
poliamida grafitada 

0491 Válvula 2/2 serie ligera, rosca macho BSPP 
y hembra BSPP 

OF º í ,  1H Latón niquelado, NBR 

3- 

L 3220131 
DN c E E F H L L1 M Kg 
4 01/4 04920413 0 17 34 30,517 35 0,073 D" º E E E1 F H |- |-1 M Kg 
7 03/3 04920717 11 22 33 45 20 43 0,120 4 01/4 04910413 9 7 17 34 39,5 17 35 0,070 
10 01/2 04921021 12 24 44 54 25 50 0,150 7 03/3 04910717 11 3 22 33 45 20 43 0,124 
13 03/4 04921327 14 30 40 02 23 50 0,240 10 01/2 04911021 12 10 24 44 53 24 50 0,130 

Manetapoll'merotécnico 13 63/4 04911327 14 12 30 46 59 25 50 0,238 

04192..“ Válvula 2/2 serie ligera, rosca hembra 

Maneta polímero técnico 

0491 ..64 Válvula 2/2 serie ligera, rosca macho 
BSPP BSPP y hembra BSPP 

Latón niquelado, NBR Latón niquelado, NBR 
1.M.. .1“ 

ºF I H ºi III “c1 º rºll“ 

n u c a  E F H L L 1 M K g  n u c a  E E 1 F H L L 1 M K g  
4 G1/4 0492041364 9 17 36 39,5 17 25 0,090 4 61/4 0491041364 9 7 17 36 39,5 17 25 0,092 

Maneta corta en zamac Maneta corta en zamac 
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Serie universal ligera

0490 Válvula recta 2/2, rosca macho BSPP 

Latón niquelado, NBR 

0497 Válvula 2/2 serie ligera con eje cuadrado de 
arrastre, rosca hembra BSPP 

Latón, NBR 

ME] 
L MIB] 

DN 0 E E F H L L1 M Kg 
4 01/4 04900413 7 17 34 39 17 35 0,070 DN º E E F H J |- |-1 Kg 
7 03/3 04900117 3 22 33 44 20 43 0,109 4 01/4 04910413 9 17 25 7 39 17 0,003 

10 01/2 04901021 10 24 44 53 24 50 0,100 7 03/0 04910111 11 22 20 7 45 20 0,122 
13 03/4 04901321 12 30 40 59 25 50 0,233 10 01/2 04911021 12 24 29 10 54 25 0,141 

Maneta polímerºtéºnico 13 03/4 049113 21 14 30 30 10 02 20 0,230 

0494 Válvula 2/2 serie ligera con 2 tapones de 
purga, rosca hembra BSPP 

Latón niquelado, NBR 

0496 valvula 2/2 serie ligera con eje cuadrado 
de arrastre, rosca macho BSPP y hembra 
BSPP 

DJ 
Latón,NBR E 

H Y I 
‘ C 
l _ 

C ¡ | 1 ’ t  @313] 
L 

D" c E E E1 F H J L L1 Kg 
4 01/4 04900413 7 9 17 25 7 33 17 0,065 

"" º E E F F1 H |- |-1 |-2 M Kg 7 03/3 04960717 3 11 22 20 7 45 20 0,113 
7 03/3 04940111 11 22 10 33 00 20 15 43 0,173 10 01/2 04901021 10 12 24 29 10 53 24 0,150 

Maneta ponmerotecnico 13 03/4 049013 21 12 14 30 30 10 59 20 0,222 
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