
Serie estándar

Para aplicaciones industriales comunes, estas válvulas 
de bola estén equipadas con un sistema de cierre por 
juntas de fluoropolimero. :i 

_ m Maneta larga: Acero enchapado en Geomet“a 
Serie compacta Maneta serie compacta: polímero técnico 

. ,  Series estándar Versron 
y bloqueable Maneta mariposa: Aluminio 

_ Aire comprimido 
FIurdos . . . . . . . . adecuados Otros flundos. ver tabla de compatibilidad a| princ1pi0 $519… de bloqueo: ace/01mm {7 

de este capítulo Junta del dispositivo * . Tuerca de blºqueºy 
Presión 0 a 4 0  bar hasta 2”  de arrastre: FPM o-rings_ \ D  Tornillo de bloqueo: Acero zincado 

de trabajo 0 a30 bar más de 2' 0 a 30 bar " " … 
eágípéº wiii)“: 0 a 14 bar — Dispositivo de arrastre: latón niquelado 

Tem eratura ' a + -- , "'“ p . Excepto BVG4P-LOCK: -10ºc a +90°c de trabajo º º 
'10 C a + 100 C Cuerpo' latón 

Las prestaciones dependen de los fluidos utilizados. granauaáo niquelado 
0 cromado 

4902 (GZ—(54), BVGT-C, 
BVG4-LOCK: Doble 
junta de arrastre: FPM 

_ … asiento: PTFE Bola: latón cromado 
. Maneta larga o mariposa 
' Paso total del fluido 
º Una versión bloqueable para Ia seguridad en el uso Reglamentaciones 
. Resistencia a la corrosión gracias al niquelado químico Industriales: 

. pED . REACH 
. RoHS 

4902 Válvula 2/2 recta estándar, rosca hembra 4991 Válvula recta 2/2 serie compacta estándar, 
BSPP rosca macho BSPP y hembra BSPP 

Latón niquelado, PTFE Latón cromado, PTFE 

mm] ME] 

n u c a  E F H L M P N K g  D N C E  E E 1 F H L L 1 M K g  
a 01/4 49021013 9 20 38 39 02 40 0,131 0 01/8 49910010 10 10 21 30 41,510 24 0,089 

10 03/3 49021011 9 20 33 39 02 40 0,117 3 01/4 49910013 11 11 21 30 41,511 24 0,032 
15 01/2 49021521 11 25 43 50 100 40 0204 03/3 49910011 11 11 21 30 41,510,524 0,007 
20 03/4 49022021 12 31 50 54 120 40 0,329 10 01/2 49910021 13 13 25 32 49 12,524 0,134 
25 01 490225 34 14 33 54 07 120 40 0,433 
32 011/4 490232 42* 15 43 73 77 15a 30 0,770 
40 011/2 49024049* 17 54 79 90 153 30 1,040 
50 02 4902504341 19 66 30 100 153 30 1,750 4992 Válvula recta 2/2 serie compacta estándar, 
55 021/2 49026547* 22 35 132 136 255 30 4,500 rosca hembra BSPP 
30 03 49029043* 25 99 140 157 255 30 5,040 

100 04 49020145* 29 125 154 191 255 30 9,040 “tº"º'ºmºdº'PTFE 
*Modelos con la inscripción CE Modelos de 21/2": dobe junra de arrastre FPM y temperatura de 
utilización -40ºC a +170ºC 

ME] 
L 

DN E F H L L1 M Kg 

6 01/3 49920010 10 21 30 41,510 24 0,111 
3 01/4 49920013 11 21 30 41,511 24 0,100 

G3/8 49920011 11 21 30 41,510,524 0,094 
10 01/2 49920021 13 25 32 49 12,5 24 0,142 
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ES_Level 3 reduitSerie estándar

BVGT‘I-C Válvula de bola en linea estándar 
2/2, rosca hembra BSPP, mango de 
mariposa 

Latón niquelado 

% MDE] 

DN c E E F G H L M Kg 
3 01/4 BVGT4-1/4c 9 20 25 40 39 50 0,130 

10 03/8 BVGT4-3/8c 9 20 25 40 39 50 0,120 
15 61/2 BVGT4-1/zc 11 25 32,5 44 50 50 0,100 
20 63/4 BVGT4-3I4c 12 31 39 49 54 50 0,205 
25 G1 BVGT4-1c 14 30 47,5 53 67 50 0,390 

Palanca compacta 
Doble sello del vástago en FPM 
Temperatura de trabajo: -40ºC a +170°C 

BVGA-LOCK Válvula recta 2/2 precintable, 
rosca hembra BSPP 

Latón niquelado M 

A T 4 2293131 5 ‘  

DN c E E F H L M Kg 
0 01/4 BVG4—1/4LOGK 9 20 46 39 96 0,150 

10 03/8 Bv04-3/8LO0K 9 20 46 39 96 0,150 
15 61/2 Bv04-1/2LocK 11 25 51 50 90 0,255 
19 63/4 BVG4-3l4LOGK 12 31 59 54 117 0,390 
25 G1 BVG4-1LOGK 14 30 63 07 117 0,590 

Doble junta de arrastrador de FPM y temperatura de trabajo de -40ºC a +170 ºC (de punta) 

BVG‘P- LOCK Válvula recta 3/2 bloqueable 
con purga, rosca hembra BSPP 

Latón niquelado 

2 

W ; I z 

DN c E E E H L L1 M Kg 
8 G1/4 BVG4P-1I4LOGK 12 20 47,5 45 22,5 96 0,155 

10 63/8 BVG4P-3l8LOGK 12 20 47,5 45 22,5 96 0,172 

15 61/2 BVG4P-1/2LOGK 15,5 25 52 59 29,5 96 0,239 

20 G3/4 BVG4P-3/4LO0K 17 31 59,5 64 32 117 0,371 

25 G1 BVG4P-1LOCK 21 40 63,5 81 40,5 117 0,581 
Presión de trabajo: 1 4  bar 
Temperatura de trabajo: -10°C a +100°C 

Elegris 453 
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