
Serie universal precintable

0437 Válvula recta 3/2 precintable en 3 puntos 0432 Válvula recta 2/2 precintable, rosca hembra 
con purga, rosca hembra BSPP BSPP 

Latón niquelado, NBR Latón niquelado, NBR 

DN c E E F F1 H H1 L L1 M Kg DN c E E F F1 H L L1 M T Kg 
4 G1/8 0432 04 10 8 19 19 59 54 51 27 69 0,415 7 G1/4 0437 07 13 12 24 24 60 59 32 69,5 2 0,476 

7 G1/4 0432 07 13 12 19 19 59 54 59 28 69 0,396 10 63/8 0437 10 17 12 24 24 60 60 32 69,5 2 0,447 

10 63/8 0432 10 17 12 24 24 60 55 59 31 69 0,460 13 61/2 0437 13 21 15 27 27 60 67,5 34,5 69,5 2 0,510 

13 61/2 0432 13 21 15 27 27 62 57 67 34 69 0,510 18 63/4 0437 18 27 16,5 32 38 69,5 80 39,5 108,5 2,5 0,820 
20 G3/4 0432 20 27 16,5 32 38 66 56 80 39 108 0,800 23 61 0437 23 34 19 41 46 73 94,5 47,5 108,5 3 1,192 

23 G1 0432 23 34 19 41 46 70 59 94 47 108 1,186 Presión maxi de servicio: 40 bar 
Maneta no desmontable, placa fija y placa móvil : acero zincado Presión maxi de servicio: 40 bar 

Maneta no desmontable, placa fija y placa móvil : acero zincado 

0439 Válvula recta 3/2 precintable con purga, 0438 Válvula 3/2 en codo precintable en 3 puntos, 
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DN 1: E E F F1 H H1 L L1 M T Kg DN c E E F 
4 61/8 0439 0410 8 19 19 59 54 51 27 69 2 0,410 9 63/6 0438 0917 12 38 76 34 39 73 35 0,970 

7 G1/4 0439 0713 12 24 24 60 55 59 31 69 2 0,480 12 G1/2 043812 21 15 38 76 37 39 78 36 0,947 

10 63/8 043910 17 12 24 24 60 55 59 31 69 2 0,460 18 63/4 0438 18 27 16,5 38 76 40 39 80 40 0,905 

13 61/2 043913 21 15 27 27 62 57 67 34 69 2 0,514 23 61 0438 23 34 19 46 80 47 48 94 47 1,295 

18 G3/4 043918 27 16,5 32 38 66 56 60 39 108 2,5 0,810 Presión de servicio maxi : 20 bar 
Placa fija : acero zincado, Placa móvil : acero zincado 

23 G1 0439 23 34 19 41 45 70 59 94 47 108 3 11135 Maneta desmontable : en caso de un montaje de la válvula al lado de una pared, es posible 
Presión maxi de servicio: 40 bar 
Maneta no desmontable Las placas de cierre son de acero zincado 

0436 Válvula recta 3/2 precintable en 3 puntos 
con purga, rosca hembra BSPP y métrica 

Latón niquelado, NBR 

desmontar la maneta y volver a montar en el entido opuesto del montaje inicial. 

D N C 1 C E E F F 1 H H 1 L L 1 M K g  
10 M5X0,8 63/8 04361017 12 24 24 60 17 60 32 69 0,475 

13 61/13 G1/2 04361321 15 27 27 60 24,5 67,5 34,5 69 0,500 

18 G1/4 63/4 04361827 16,5 32 38 69,5 33 80 39,5 108 0,850 
23 61/4 61 04362334 19 41 46 73,5 47,5 94,5 47,5 108,5 1,215 

Presión maxi de servicio: 40 bar 
Maneta no desmontable, placa fi ja y placa móvil : acero zincado 
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/legris
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