
Serie alta presión

Diseñadas para aplicaciones de hasta 300 bares, estas válvulas de bola 
cuidadosamente fabricadas garantizan un funcionamiento seguro. 

. Fluidos adecuados: Aire comprimido, lubricantes, gases 
0 Presión de trabajo: De vacío hasta 300 bar 
0 Temperatura de trabajo: -15ºC a +80ºC Egggmég‘i’dgantrei 

Maneta: zamac 

Las prestaciones dependen de los fluidos utilizados. C 
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99 % de vacio). lailóerlgiiicado 

bicromatado 

. Bajo par de funcionamiento, incluso a alta presión 

. Manetas reposicionables e intercambiables 
' Diseño robusto y resistente a altos pares de apriete Juntas de asiento: NBR 

Tornillos de fijación para montaje en pasatabiques 

_ ¿Junta tórica del dispositivo 
” ' de arrastre: PTFE 

Espigas roscadas: Juntas tóricas de ‘- 
acero tratado compensación de ' 

desgaste: NBR 
Anillo de refuerzo: 

acero tratado 

Bola: latón pulido 

Reglamentaciones 

. PED ' REACH 

. RoHS 

Configuraciones de instalación 
Sobre placa de chapa Sobre tabique 

Fijación mediante 
codos y tornillos 

Fijación en pasatabiques, 
fijación mediante tornillo 
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4402 Válvula recta 2/2 serie alta presión, rosca 
hembra BSPP 

Latón tratado, NBR l 

Hz 
”Lili % 

EU 

D N C E  E H 1 H 2 H 3 J K L L 1 N N 1 K g  
7 G1/4 4402 0713 12 50 13 15.0 30 30 58 25 15 20 0.402 

10 63/8 44021017 12 54 23 19.0 36 39 72 36 20 30 0.722 
13 (51/2 4402 13 21 15 56 23 21.0 40 42 79 36 20 30 0,870 
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/legris
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