
Serie universal

Características técnicas 

. Fluidos adecuados: Aire comprimido 
Otros iluidos: ver tabla de compatibilidad 
al principio de este capítulo 

' Presión de trabajo: De vacío hasta 40 bar, dependiendo 
del modelo 

' Temperatura de trabajo: -40ºC a + 80°C 

Las prestaciones dependen de los fluidos utilizados. 
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99 % de vacío). 

' Compensación automática del desgaste de la junta 
0 Resistencia al vacío 
. Facilidad de funcionamiento 
. Manetas cortas, reposicionables e intercambiables 

La tecnología de compensación del desgaste del sello ofrece un sellado 
fiable y duradero, ya sea bajo presión o en vacío. 

W Tornillo de fijación de la maneta: acero 
galvanizado 

Dispositivo de arrastre: latón 

Maneta: zamak tratado 
Junta tórica 
del dispositivo “ N  
de arrastre: ' “ 
NBR 

¡. 

Junta tórica de 
compensación de 

desgaste: NBR 
Junta del asiento: 
poliamida grafitada 

Tuerca de bloqueo: 
latón niquelado 

Bola: latón 
pulido niquelado 

Cuerpo: Latón niquelado 

Reglamentaciones 

' PED 
' RoHS 

. REACH 

Configuraciones de instalación 
Válvulas precintables 

Para responder a peligros relacionados con operaciones 
involuntarias, la platina bloqueable solidaria del dispositivo de 
arrastre garantiza la conformidad con la norma de seguridad 
ISO 4414. 
El bloqueo se realiza: 

o en 1 punto: modelos 0432 y 0439 
- o bien en 1, 2 o 3 puntos: modelos 0436, 0437 y 0438 

Válvulas de purga 

Para detener la circulación del fluido y purgar el circuito, 2 
sistemas de purga son disponibles: 

' purga con rosca, permite recoger los escapes 
' purga libre, utilizable en todos los casos en los que no haya 

exigencias particulares 
Un marcado del sentido del fluido señala el sentido de montaje. 

Válvulas con fijación: instalación 

Sobre bastidor: 
. fijación por espárragos 

Sobre panel de madera: 
. ñjación con tornillos 

Sobre placa de chapa: 
' fijación en pasatabiques 
. fijación mediante tornillo 

posterior 

0400 Válvula recta 2/2, rosca macho BSPP 041 1 Válvula recta 2/2 con anillo de cierre de 
acero 

Latón niquelado. NBR 

Latón niquelado, NBR M 
ELI 

MDE] "IQ/EL »… 
º, F 1.1 E o n  m 

L 

n u c a  E F H H 1 J L L 1 M K g  
4 81/8 04000410 7 14 35 29 14 45 25 48 0094 D" ºº E F H H H1 J '- |-1 M K9 
7 61/4 04000713 9 19 38 31 19 80 36 48 0,188 4 8 04110408 14 19 38 31 19 78 30 48 0,173 

10 83/8 04001017 11 24 45 43 24 70 43 89 0,252 6 8 04110608 17 19 38 31 19 77 30 48 0,195 
13 61/2 04001321 12 27 47 44 27 78 45 89 0,324 7 10 04110710 19 19 38 31 19 73 31 48 0,210 
18 G3/4 04001827 12 38 83 54 39 90 50 108 0,714 10 12 04111012 22 24 45 43 24 85 36 89 0.310 

Presión maxi de servicio: 40 bar Presión maxl de servicio: 40 bar 
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0‘02 Válvula recta 2/2, rosca hembra BSPP 

Latón niquelado, NBR 

0446 Válvula recta 2/2 pasatabiques, rosca 
hembra BSPP 

Latón niquelado, NBR 

1 0F … \jg MÍ] 
L ME] 

DN C a E F F1 H H1 L L1 M Kg 

4 01/8 04020410 8 14 35 29 44 25 48 0,094 UN 0 E E F F1 H H1 HZ '- |-1 M T Kg 
7 61/8 04020710 8 19 19 38 31 51 27 48 0,165 4 01/8 04460410* 8 14 22 37 14 12 44 25 48 16,50,112 

01/4 04020713 12 19 19 38 31 53 28 48 0,156 7 G1/4 04460713 12 19 24 45 19 14 53 28 48 20,50,188 
10 03/8 04021017 12 24 24 45 43 59 31 69 0,244 10 03/8 04461017 12 24 27 50 21 21 59 31 69 205 0,294 
13 01/2 04021321 15 27 27 47 44 67 34 69 0,292 13 01/2 04461321 15 27 27 51 23 21 67 34 69 205 0,338 
20 63/4 0402 2027 15,5 32 38 63 54 80 39 108 0,655 Presión maxi deservicio: 20 bar*Parae I  modelo G1/8zespesormaxi del tabiqueesdeSmm 

23 01 0402 2334 19 41 46 67 57 94 47 108 1,036 
32 G1 ”4 “02324” 21'5 55 ºº 97 “5 “º 59 180 ¿457 6402 Válvula recta 2/2 con fijación, rosca hembra 

011/2 0402 3249* 22 55 60 97 115 120 62 180 2,340 BSPP 
40 011/2 0402 4049* 22 55 55 104 111 55 190 2,445 

02 0402 4048* 26 70 70 104 122 61 190 2,614 Latón niquelado, NBR 
* Modelos con la inscripción CE Presión maxi de servicio: 40 bar 

0‘01 Válvula recta 2/2, rosca macho BSPP y 
hembra BSPP 

Latón niquelado, NBR 

c u oF ME] 
L 

DN 0 a E E1 F H H1 J L L1 M Kg 
4 61/8 0401 0410 8 7 14 35 29 14 45 25 48 0,094 
5 61/8 0401 0510 8 7 19 38 31 19 51 27 48 0,160 
7 61/4 0401 0713 12 9 19 38 31 19 52 28 48 0,150 
10 G3/8 0401 1017 12 11 24 45 43 24 58 31 69 0,234 
13 61/2 0401 13 21 15 12 27 47 44 27 66 34 69 0,286 
18 G3/4 0401 1827 16,5 12 38 63 54 39 79 39 108 0,652 
23 61 0401 23 34 19 15 46 67 57 48 91 47 108 0,952 
32 611/4 0401 32 42* 21,5 18 60 97 115 55 113 59 108 2,305 

* Modelos con la inscripción CE Presión maxi de servicio: 40 bar 

0414 Válvula recta 2/2 con anillo de cierre de 
latón 

Latón niquelado, NBR 
‘—‘1  

1:85? H H I  

º l o r  L1 on M g ]  
L 

D N B D E  F F 1 H H 1 J L L 1 M K g  
4 6 04140406 13 19 38 31 19 72 31 48 0,177 
6 8 04140608 14 19 38 31 19 74 30 48 0,180 
7 10 04140710 19 19 38 31 19 78 31 48 0,210 

10 12 04141012 22 24 45 43 24 86 36 69 0,308 
Presién maxi de servicio: 40 bar 

Elegris 

n u c a  E F  
4 61/8 6402 0410 8 14 14 18 18 30 44 25 48 25 470 0,132 

7 61/4 6402 0713 12 19 19 19 24 31 53 28 48 31 580 0,216 

10 63/8 6402 10 17 12 24 24 20 30 45 59 31 69 31 580 0,324 
13 61/2 6402 13 21 15 27 27 20 34 47 67 34 69 34 6 100 0,404 

20 63/4 6402 20 27 16,5 32 38 27 44 52 80 39 108 43 8 125 0,830 

23 61 6402 23 34 19 41 46 27 53 56 94 47 108 51 8 125 1,290 
Presión maxi de servicio: 40 bar 

6401 Válvula recta Z2 con fijación, rosca macho 
BSPP y hembra BSPP 

Latón niquelado, NBR 

O N C E  E E 1 F G H 1 H 2 L L 1 M N T K g  
4 61/8 64010410 8 7 14 18 18 30 45 25 48 25 470 0,127 
7 61/46401071312 9 19 19 24 31 52 28 48 31 580 0,212 

10 63/86401101712 11 24 20 30 45 58 31 69 31 580 0,306 
13 61/2 64011321 15 12 27 20 34 47 67 34 69 34 6100 0,394 

Presión maxi de servicio: 40 bar 

0472 Válvula 2/2 en codo, rosca hembra BSPP 

Latón niquelado, NBR 

'“ l 
O N C E  E F H H 1 H 2 J L L 1 M K g  
4 61/8 04720410 8 14 35 29 18 14 34 25 48 0,096 

61/4 04720613 12 19 38 31 24 22 38 28 48 0,191 
9 63/8 04720917 12 24 45 43 27 25 46 31 69 0,260 

12 61/2 04721221 15 27 47 44 33 29 49 34 69 0,312 
18 63/4 04721827 165 38 59 51 40 39 60 39 108 0,704 
23 61 04722334 19 46 63 55 47 48 72 47 108 1,062 

Presion maxi de servicio: 20 bar 
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1

0471 Válvula 2/2 en codo, rosca macho BSPP y 
hembra BSPP 

Latón niquelado, NBR 

0448 Válvula 3/3 en codo pasatabiques, rosca 
hembra BSPP 

Latón niquelado, NBR 

DN (: E E E1 F H H1 H2 J L L1 M Kg DN c E E F F1 H H1 H2 H3 .I L L1 M T Kg 
4 (71/13 0471 0410 8 7 14 35 29 19 14 34 25 48 0,096 4 G1/8 04480410* 8 14 22 37 14 18 12.014 44 25 48 16,5 0,126 

6 81/8 0471 0610 8 7 19 38 31 22 22 37 27 48 0,182 6 G1/4 0448 06 13 12 19 24 45 19 24 14.0 22 53 28 48 20,5 0,230 

G1/4 0471 0613 12 9 19 38 31 25 22 38 28 48 0,187 9 63/8 04480917 12 24 27 50 21 27 21.0 25 59 31 69 20,5 0,328 

9 G3/8 0471 0917 12 11 24 45 43 28 25 46 31 69 0,256 12 61/2 04481221 15 27 27 51 23 33 21.0 29 67 34 69 20,5 0,392 
12 91/2 0471 12 21 15 12 27 47 44 32 29 49 34 59 0,303 Presión maxi de servicio: 20 bar * Para el modelo G1/8 : espesor maxi del tabique es de 3 mm 

18 G3/4 04711827 16,5 12 38 59 51 37 39 60 39 108 0,682 
23 G1 0471 23 34 19 15 46 63 55 44 48 72 47 108 1,020 

Presión maxi de servicio: 20 bar 

0482 Válvula 3/3 en codo, rosca hembra BSPP 

Latón niquelado, NBR 

“ : ? ? ? “  
0452 Válvula 3/2 en codo en mismo plano 

pasatabiques, rosca hembra BSPP 

Latón niquelado, NBR EIJ 

MEM Kikº)? . Iii- 

DN c E E F H H1 H2 .1 L L1 M Kg ¿¿ME 
4 G1/8 04820410 8 14 35 29 18 14 44 25 48 0,102 
8 01/4 04820813 12 19 39 31 24 22 53 28 48 0,200 ”N º E E F F1 H H1 H2 J K |- T Ki! 
9 03/8 04820917 12 24 45 43 27 25 59 31 89 0,284 4 01/8 04520410 8 14 22 39 10 8 18 19 25 19 0,130 

12 01/2 04821221 15 27 47 44 33 29 87 34 89 0,348 6 01/4 04520613 12 19 24 40 11 11 23 24 29 20 0,208 
18 03/4 04821827 18,5 38 59 51 40 39 80 39 108 0,742 Presión maxi deservicio: 20 bar 
23 01 04822334 19 46 83 55 47 48 94 47 108 1,180 3 2 3 2 

Presión maxi de servicio: 20 bar 

2 3 t 1  . 1 

t1  I 1  

0483 Válvula de bola de ángulo recto de 3/3 sin 
posición cerrada, rosca hembra BSPP 

Latón niquelado, NBR 

DN c E E F H H1 H2 J L L1 M Kg 
4 01/8 04830410 8 14 35 29 18 14 44 25 48 0,102 
8 01/4 04830813 12 19 39 31 24 22 53 29 48 0,198 
9 03/8 0483 0917 12 24 45 43 27 25 59 31 89 0,278 

12 01/2 04831221 15 27 47 44 33 29 87 34 89 0,340 
18 03/4 04831827 18,5 38 59 51 40 39 80 39 108 0,718 
23 01 0483 2334 19 48 83 55 47 48 94 47 108 1,088 

Presión maxi de servicio: 20 bar 

2 3 

I1  I1  
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