
ES_Level 3 reduitSerie DVGW

Conforme a la certificación DVGW, con roscas estandarizadas, 
estas válvulas aseguran el transporte de gas y agua. 
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' Fluidos adecuados: Aire comprimido, agua y gas W 
' Presuondetrabajo:1/ a 2  : 0 a 4 0  bar . . Maneta|arga:acerozincadoPVC 
' Temperatura de trabajo: de -50ºC a +170°C Tuerca de ajuste: acero zmcado Maneta mariposa: aluminio epoxi 

Las prestaCIones dependen de los f|UIdOS utilizados. Junta t óri c a 
Las piezas han sido probadas a —50ºC en estanqueidad estática y después del dispositivo 
de 5 maniobras para una tasa de fuga <0,05NVh. de arrastre: 

FKM Dispositivo de arrastre: 
_ latón niquelado 

Ve nta j as 
. Dispositivo de arrastre antiescape en caso de 

sobrepresiones 
. Dos juntas a la altura del dispositivo de arrastre para reforzar , y , 

Ia estanqueidad 
. Resistencia a la corrosión, mayor compatibilidad química 

graCIas al n'quelado qU'm'CO Junta del asiento: PTFE Bola: latón cromado 
. Puede funcionar a temperaturas muy bajas: -50ºC 

Presiones y temperaturas de trabajo Reglamentaciones 
Presión - Temperatura Pérdidas de carga Industriales 

DI: 97/23/Ec 
(PED B+D module EC 1115) 
Agua 
DVGW: W 570-1 
DIN EN 13228 
BGA KTW 
DVGW: W270 
Gas 
DIN EN 33 

Cuerpo: Iatén niquelado 
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Flujo (mº/h) H20 
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BVGL-L Válvula recta 2/2, rosca hembra BSPP BVGTL-L Válvula recta 2/2, rosca hembra BSPP 

Latón niquelado Latón niquelado 

D N C E  DN C a E F G H L M Kg E F G H L M Kg 
8 G1/4 BVG4-1/4L 12 20 25 38 50 82 0,150 8 G1/4 BVGT4-1/4L 12 20 25 39 50 50 0,137 
10 63/8 BVG4-3/8L 12 20 25 38 60 82 0,161 10 63/8 BVGT4-3l8L 12 20 25 39 60 50 0,129 
15 G1/2 BVG4-1/2L 15,5 25 32,5 43 75 100 0,256 15 61/2 BVGT4-1/2L 15,5 25 32,5 43 75 50 0,231 
20 63/4 BVG4-3/4L 17 32 39 50 80 120 0,397 20 63/4 BVGT4-3I4L 17 32 39 47 80 60 0,348 
25 G1 BVG4-1L 21 41 47,5 54 90 120 0,641 25 G1 BVGT4-1L 21 41 47,5 51 90 60 0,546 
32 G11/4 BVG4-1.1/4L 23 50 59 73 110 158 0,980 Manetaoompacta 
40 G11/2 BVG4-1.1/2L 23 55 71,5 79 120 158 1,205 
50 G2 BVG4-2L 26,5 70 86 86 140 158 1,960 
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/legris

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




