
Serie acero inoxidable

Para 

316L 

Caracteristicas técnicas 

Tipos 4810, 4812 y 4832 Tipo 0465 
Fluidos 
adecuados 

Todos Ios fluidos Todos Ios fluidos 

Presión 
de trabajo De vaCIo hasta 20 bar 0 hasta 65 bar 

Temperatura 
de trabajo -20°C a +150°C -20°C a +120°C 

Las prestaciones dependen de los fluidos utilizados. 
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99 % de vacío). 

' Compatibilidad química 
0 Operación a alta temperatura: hasta +150°C 
o 3 versiones rectas: 

- El tipo compacto no puede ser desmontado 
- Las 3 piezas pueden ser desmontadas 
- Series ligeras para una mayor compactación 

Resistencia a la presión y a la temperatura 

aplicaciones severas, alimentarias o procesos 
industriales, una serie con cuerpo de acero inoxidable 

que soporta ambientes agresivos, así como altas 
presiones y temperaturas. 

Materiales 

Maneta: 
latón niquelado (0465) 0 

Cuerpo: acero acero inoxidable 430 
inoxidable 316L (4882-481 2-4810) 
(4832-4812—4810) o . _ _ 
303 (0465) Disposmvo de arrastre: 

acero inoxidable 316L 
(4832-4812-4810) Junta tórica del o 303 (0465) 

dispositivo 
de arrastre: 
PTFE 

Junta tórica de 
compensación: 2 juntas 

PTFE (0465) 
1 junta FKM 

(4832-4812-4810) 

Juntas de asiento: PTFE 
Bola: acero inoxidable 316L 

(4832—4812-4810) o 303 (0465) 

Reglamentaciones 

Industriales: 
. PED 
' RoHs 

. REACH 

Versión 0465 
Presión de servicio (bar) 

Versiones 4810, 4812 y 4832 

Presión de servicio (bar) 

Ejemplos a +1 00°C: 
PN 64 soportan 48 bar 
PN 40 soportan 30 bar 
PN 42 30001137117 bar 

Para temperaturas comprendidas 
entre +1 50°C y +200°C, 

- no dude en consultarnos. 
90 1 

Temperatura en ºC 

[ I  

4832 Válvula recta Z2, 3 piezas de fijacién, rosca 
hembra BSPP 

Acero inoxidable 316L. PTFE 

00 110 120 

Temperatura en ”C 

4812 Válvula recta 2/2 con fijación, rosca hembra 
BSPP 

Acero inoxidable 316L, PTFE 

MIE] MÍ ]  

DN c E E F G H K L M T Kg º" c E E G H L M T Kg 
10 G1/4 43321013" 13 22 36 50 36 57 110,5 5,5 0,272 … 91/4 43121013 lº 36 50 55 110 515 0263 
15 61/2 48321521 20,5 27 36 64 36 65 131,5 6 0,478 93/3 43121017 11 36 50 55 110 5,5 0,254 
20 63/4 43322027 22,5 32 42 68 42 76 131,5 5,5 0,563 15 91/2 48121521 15 36 53 66 110 5,5 0,336 
25 61 433225 34 27 41 42 78,5 42 92 174,5 6 1,229 ºº 93/4 4812 2°27 16 42 67 79 130 5,5 0,574 
32 61174 433232 42* 30 50 42 33,5 42 106,5 174,5 5,5 1,530 25 … 4812 2534 19 42 79 93 175 5,5 1,010 
40 61172 48324049* 31 55 50 100 50 116 250,5 6,5 2,146 32 G1 V4 48123242 21 42 83 100 175 5,5 1,337 
50 62 48325048* 36 70 50 107 50 136 250,5 6,5 3,140 40 911/2 4º1º4º49* 21 50 100 110 250 5,5 2,161 

‘ModelosoonIainscripciénCE 50 G2 4812 5043 26 70 107 131 250 8,5 3,262 

”Sin placa de ñjación *Modelos con la inscripción CE 
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ES_Level 3 reduitSerie acero inoxidable

4810 Válvula recta 2/2, rosca hembra BSPP 

Acero inoxidable 316L, PTFE 

ME] 

DN c E E G H L M Kg 
0 01/4 43100313 10 30 44,5 53,5 110,5 0,200 

10 (53/8 48101017 10 30 44,5 53,5 110,5 0,190 
15 (51/2 48101521 13 32,5 47 60 110,5 0,245 
20 (53/4 481020 27 14 40 54,5 70 131,5 0,418 
25 G1 481025 34 17 49 58,5 79 131,5 0,648 

Roscas conformes a Ia norma ISO 228-1 

0465 Válvula recta 2/2 serie ligera, rosca hembra 
BSPP 

Acero inoxidable 303, PTFE 50 
35 

“4—1: Lic …… … M1131 
DN c E E F F1 H L Kg 
4 (51/4 04650413 13 19 24 36 50 0,226 
7 (53/8 04650717 13 24 27 39 55 0,278 

10 (51/2 04651021 16 27 30 40 62 0,322 
Sin silicona 
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