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Equipos
Accesorios

Producto n.º de producto IDH n.º Descripción

LOCTITE 98787
LOCTITE 98770

1390323
1265282

El radiómetro/dosímetro mide la dosis de luz (energía) y la intensidad 
de luz del equipo de curado UV y es un dispositivo de un canal
autónomo. LOCTITE 98787 para luz UV A, LOCTITE 98770 para
luz UV VIS.

LOCTITE 98002 1406024

El radiómetro simple 7020 de LOCTITE es un instrumento electro óptico 
autónomo diseñado para medir y visualizar la densidad de energía UV 
(irradiancia) emitida por una guía de luz UV. Para guías de luz de Ø 
3 mm, Ø 5 mm y Ø 8 mm.

LOCTITE 
8953426
LOCTITE 
8953427

1175127
1175128

Gafas de protección UV

LOCTITE 8953426. Gafas de protección grises. Recomendadas para
luz UV A y UV C.

LOCTITE 8953427. Gafas de protección naranjas. Recomendadas para
luz UV VIS.

Para equipos de curado por luz

https://rodavigo.net/es/c/f/loctite
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Agujas dosifi cadoras

Las agujas dosificadoras están codificadas por colores para indicar el diámetro interior de la aguja. Todas las agujas dosificadoras tienen rosca 
helicoidal y pueden acoplarse a todas las válvulas LOCTITE con el adaptador 97233 (IDH 88672) Luer-Lock® .

Tamaño de aguja
Agujas dosificadoras flexibles 
de polipropileno (PPF)

Agujas dosificadoras cónicas 
(PPC)

Agujas dosificadoras de acero 
inoxidable estándar (SSS)

15 (= ámbar) ID 1,37 mm 97229 (IDH 142640) 97225 (IDH 88664)

16 (= gris) ID 1,19 mm 97221 (IDH 88660)

18 (= Verde) ID 0,84 mm 97230 (IDH 142641) 97222 (IDH 88661) 97226 (IDH 88665)

20 (= Rosa) ID 0,61 mm 97231 (IDH 142642) 97223 (IDH 88662) 97227 (IDH 88666)

22 (= azul) ID 0,41 mm 97224 (IDH 88663)

25 (= rojo) ID 0,25 mm 97232 (IDH 142643) 97228 (IDH 88667)

Kit formado por 2 de cada una 
de las agujas anteriores

97262 (IDH 218288)
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